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programovaci ptirucka
softwarova verze do 2.20 véetné (pouze ESPRIT 728)

Reset tistfedny

Pti tomto resetu nesmi byt zamknuty instalacni kéd. Hodnota na adrese 255 nesmi byt 147.
Reset provedeme podle néasledujiciho postupu:

1) Odpojime akumulator a transforméator

2) Zapojime propojku na desce dstiedny, oznacenou jako RESET

3) Pripojime napajeni

4) Pockame 3 sekundy

5) Odpojime resetovaci propojku
Tim naprogramujeme tstfednu na tovarni nastaveni hodnot master kédu a instala¢niho kédu. Hodnoty
zadané na adresach 059 az 243 a vSechny uzivatelské kody se vymazou. Hodnoty naprogramované na
ostatnich adresach se nezméni.

Nastaveni poc¢tu zvonéni

ADRESA 000 __/__ Druha pozice udava pocet zvonéni. Tovarné nastaveno 8 zv.
Prvni pozice udava ¢as druhého volani p#i aktivaci funkce pfemosténi zaznamniku.Zadame- li
2nd, 2nd, Gstfedna neodpovi. HEXADECIMALNI FUNKCE KLAVES
2 =16 sek 3 =24 sek 4=32sek -

5 = 40 sek 6 = 48 sek 7=56sek f|2nd 1] [2]

8 az F = 60 sek

2nd nebo 1 preklenuti zdznamniku zakazano TRB | 4 | | 5 |
Programovani z PC Zadny znak | o | | |
Programujeme - li z PC, musime F (15) MEM 7 8

na klavesnici astfedny naprogra- E (14) /

movat tyto ¢tyfi adresy: D (15) 47\BYP | 10 | | 11 |
Identifika¢ni kéd tdsttedny pro PC "

001 _ /002 _/ / ¢

Heslo pro spojeni s PC A (10) B (11) C(12)
003 _ /004 Y S

INSTALACNI KOD: (ESPRIT do v.2.20 747474, v.2.20 ESPRIT/38 383838 ESPRIT/28 282828)
Instala¢ni kéd programujeme rozdéleny po dvou ¢islicich na nésledujicich adresach:
005 _ /006 _/__ 007 ]/

Zobrazeni hexadecimalnich hodnot na klavesnici:
Zadavané data lze pfecist na displeji podle nasledujictho klice. Horni fadek klaves (2nd, 1, 2, 3)
znazornuji druhou datovou ¢éislici, druhy fadek (TRBL/4, 5, 6) pfedstavuji prvni ¢islici. Klavesy 2nd a
TRBL predstavuji ¢iclo 8, klavesy 1 a 4 ¢islo 4, klavesy 2 a 5 ¢islo 2 a klavesy 3 a 6 ¢islo 1. Sviti - 1i
jmenované klavesy, se¢teme hodnoty jez predstavuji.

Priklad: sviti - li klavesy 2nd,3, 4, 5 naprogramovali jsme data 69.
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Rychlé programovani po sekcich

Vstup do programovaciho rezimu (stisk klavesy ENTER a zadéni instala¢niho kodu) indikuje blikani

klavesy ENTER. Nyni mtizeme pfistoupit k samotnému programovani. Zadame tff mistnou hodnotu
programovaci adresy, klavesnice odpovi pipnutim a naprogramujeme pozadovana data. Do paméti je
ulozime dal$im stisknutim klavesy ENTER. Systém umoznuje také programovani po sekcich. Stiskneme
ENTER, instala¢ni kéd a zaddme 27. Klavesa ENTER blika sttidavé s klavesou 2nd. Nyni mtizeme zadat
dvou mistné ¢islo sekce a osm ¢islic dat. Po osmé ¢islici klavesnice odpovi zapipanim, uloZzime data do
paméti stiskem ENTER a pokracujeme dal$im c¢islem sekce nebo opustime programovani stiskem
ENTER nebo CLEAR.

2 ¥z

Telefonni &isla a ¢isla objektu pro komunikator
Telefonni ¢isla mohou mit délku maximélné 16 mist. Je - li telefonni ¢islo kratsi, zadame na konci TRBL.

10 =¢islo 0 BYP = pfepinac z pulsni na ténovou volbu
11=* MEM = odmlka 4 sekundy
12=# TRBL = zakonceni telefonntho ¢isla

Telefonni ¢islo pro spojeni s PC (adresy 060 az 067, programujeme - li dvoumistné po adresach.
Programujeme - li po sekcich, je ¢islo sekce uvedeno vzdy na zacatku fadku)

wo_/ / /[ on_/ / / /J J J /

Prvnic¢islo komunikatoru (adresy 068 az 075)

L S S S S — -~ s_/ / /J /]

2 Nz

Druhé ¢islo komunikétoru (adresy 076 az 083)
04_/ / / 05_/ / /[

Identifike¢ni k6éd objektu A a B (adresy 084 az 087)
06_/_/_/_ 07 _/_/_/_

Pfenosové kédy Tovarni hodnoty jsou prazdné pozice. Lze zadat jakoukoliv hodnotu 1 az F,

pokud zadame klavesu 2nd, zrusime pfenos (zaddme prazdnou pozici).

Pfenosové kédy pro nastaveni systému Pfenosové kédy pro odstaveni systému
Sekce Data Popis Adresa Sekce Data Popis Adresa

_/__  Uzivatel 1 088 _/__  Uzivatel 1 104

07 _/__  Uzivatel 2 089 1 1 _/__  Uzivatel 2 105

_/__  Uzivatel 3 090 _/__  Uzivatel 3 106

_/__  Uzivatel 4 091 _/__  Uzivatel 4 107

_/__  Uzivatel 5 092 _/__ Uzivatel 5 108

0 8 _/_ U?Vatel 6 093 1 2 _/_ U?Vatel 6 109

_/__  Uzivatel 7 094 _/__ Uzivatel 7 110

_/__ Uzivatel 8 095 _/__ Uzivatel 8 111

_/__  Uzivatel 9 096 _/__ Uzivatel 9 112

0 9 _/__ Uzivatel 10 097 1 3 _/__ Uzivatel 10 113

_/__ Uzivatel 11 098 _/__ Uzivatel 11 114

_/__ Uzivatel 12 099 _/__ Uzivatel 12 115

_/__ Uzivatel 13 100 _/__ Uzivatel 13 116

1 O _/__ Uzvatel14 101 1 4 _/__ Uzivatel 14 117

_/__ Uzivatel 15 102 _/__ Uzivatel 15 118

_/__ Uzivatel 16 103 _/__ Uzivatel 16 119
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Pfenosové kédy z6n v polachu

Sekce

15

16

17

Data
_/_
_/_
_/_
_/_

]
]
]
]

]
]
]
]

Popis Adresa

Smycka 1
Smycka 2
Smycka 3
Smycka 4

Smycka 5
Smycka 6
Smycka 7
Smycka 8

Smycka 9

Smycka 10
Smycka 11
Smycka 12

120
121
122
123

124
125
126
127

128
129
130
131

Pfenosové kédy z6n v polachu

Sekce

18

19

20

Data
_/_
_/_
_/_
_/_

]
]
]
]

]
]
]
]

Popis
Smycka 13
Smycka 14
Smycka 15
Smycka 16

Smycka 17
Smycka 18
Smycka 19
Smycka 20

Smycka 21
Smycka 22
Smycka 23
Smycka 24

Adresa
132
133
134
135

136
137
138
139

140
141
142
143

Pouzivame - li dstfednu s niz$im poctem smycek nez 24, jsou adresy smycek, které nejsou na
konkrétnim typu tstfedny pouzity neobsazené. Stejna podminka plati i u zadavani pfenosovych
koéda pro nastaveni a odstaveni kodem.

Pfenosova kody uklidnéni smycky
Popis Adresa

Sekce

21

22

23

Data
_/_
_/_
_/_
_/_

]
]
]
]

]
]
]
]

Smycka 1
Smycka 2
Smycka 3
Smycka 4

Smycka 5
Smycka 6
Smycka 7
Smycka 8

Smycka 9

Smyc¢ka 10
Smycka 11
Smycka 12

Pfenosové kédy poruch

Sekce

27

28

Data

_/_
_/_
_/_
_/_

_/_
]
_/_
]/

Popis

144
145
146
147

148
149
150
151

152
153
154
155

Pfenosova kody uklidnéni smycky

Ptekroceni napéajeciho proudu

Porucha obvodu sirény

Odpojeni / vybiti akumulatoru

Vypadek sité

Zména programovani

Vynulovani vnitfnich hodin

Porucha pozarni smycky

Auto test
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Sekce

24

25

26

Adresa
168
169
170
171

172
173
174
175

Data
_/_
_/_
_/_
_/_

]
]
]
]

]
]
]
]

Popis
Smycka 13
Smycka 14
Smycka 15
Smycka 16

Smycka 17
Smycka 18
Smyc¢ka 19
Smycka 20

Smycka 21
Smycka 22
Smycka 23
Smycka 24

Adresa
156
157
158
159

160
161
162
163

164
165
166
167



Pfenosové kody navratu poruchy do klidového stavu

Sekce Data  Popis Adresa
_/__ Ptekroceni napéajeciho proudu 176
29 _/__ Porucha obvodu sirény 177
_/__  Odpojeni / vybiti akumulatoru 178
_/__ Vypadek sité 179
Sekce Data  Popis Adresa
_/__ Zména programovani 180 °Z&dny pohyb je funkce pro .
3 O __/__ Vynulovani vniténich hodin 181 nastaveni nebo V}’Slénf kédu pti
o /_ Porucha poiérni smyéky 182 nenaruseni zad/neho ¢idla béhem
/ S doby nastavené na adrese 253.
_/__  Obnoveni telefonni linky 183 *Prvni &islo kédu je stejné pro
véechny smycky. Na druhé misto se
Specialni k6dy - komunikaéni formaty - PGM automaticky pfifadi druha Cislice
Sekce Data  Popis Adresa llizilfrlesa;hlilf Hharusent
_/__  Poplach pod natlakem 1 (klavesy 1 & 3) 184 POZN AMK‘Z ly.
31 _/__  Poplach pod natlakem 2 (klavesy 4 & 6) 185 KOMINIKACNT FORMATY
_/__  Poplach pod natlakem 3 (kldvesy 7 & 8) 186 2nd) ADEMCO slow
_/_ Castetné nastaveni 187 n 1410%)0}(;H21’;§8101H21’01b0bp5
z, z,10bps
2) SILENT NIGHT fast
__/__  Samonastaveni / nastaveni z PC 188 1400Hz, 1900Hz, 20bps
3 2 _/__  Nastaveni master kédem 189 3) SESCOA
_/__ Z&dny pohyb® / nastaveno pozdé 190 2300Hz, 1800Hz, 20bps
Och & kontakt Ky ©° 191 4) RADIONICS
—/ NE chranny kontakt smycky 40bps 1400Hz handshake
5) RADIONICS
. / __ Odstaveni z PC 192 40bps 2300Hz handshake
_/__ Odstaveni master kodem 193 6) RADIONICS s parito
33 Prvni &islice: format prvniho tel.&sl 194 1400k, 40bps
_/_ rvni ¢islice: format prvniho tel.¢isla 7) RADIONICS s paritou
Druha ¢islice: format druhého tel.¢isla 2300Hz, 40bps
_/__  Prvni ¢islice:rezim PGM 1 195 8) ADEMCO expres
Druha dislice:rezim PGM 2 9) ADEMCO contact ID
(vybrané kody)
10) ADEMCO conact ID
_/__  Funkce PGM 1 196 (vSechny kody)
34 _/__ Funkce PGM 2 197 TRBL) DTMF
_/__  Funkce PGM 1 198
_/__  Funkce PGM 2 199
Jednotlivé funkce programovatelného vystupu miZzeme zadat pomoci

klavesnice z tabulky umisténé v manualu EUROSAT ESPRIT 7x8.
Pozadujeme - li dalsi funkce (lze naprogramovat az 1000 raznych kombinaci), musime pouzit
program pro dalkové ovladani astteden ESPLOAD.

Programovani priority uzivatelského kédu
Poradové &islokédu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Klavesa 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BYPMEM TR 2nd
Adresa 200 0o o o oo oo oo oo o o o o
202 0o oo oo oo oooo o o o o

204 O O O O OO OO OO OO O o o o
Kédy, naprogramované na adrese 200 ovladaji skupinu A, nebo STAY p#i nedéleném systému.
Kédy, naprogramované na adrese 202 ovladaji skupinu B, nebo AWAY pii nedéleném systému.
Kédy naprogramované na obou adresach, ovladaji cely systém (obé skupiny). Kédy, naprogramo-
vané na adrese 204 umoznuji provadét pfemosténi smycek.
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Programovani ostatnich funkci
Pti programovani na téchto adresach predstavuje kazda klavesa urcitou funkci.

Poznamka 2 sledovani telefonni linky Poznadmka 3 rezim komunikatoru
Klavesa Klavesa
2nd 1 11 12
Nesviti | Nesviti Bez sledovani Nesviti | Nesviti Komunikétor vypnut
Nesviti Sviti  Pouze porucha Nesviti Sviti  Normalni komunikace (1,2,1,2...)
Sviti Nesviti 2opl., je-li nastaveno Sviti Nesviti Délena (poplach-1,ostatni-2)
Sviti Sviti  Vzdy poplach Sviti Sviti  Dvojita 1111...,222..))
Adresa 206, klavesy 2nd a 1 Cislice 1.a 2. predstavuii telefonni ¢islo komunikatoru.
Adresa 206 Nesviti  Klavesa Sviti
Sledovani telefonni linky O 2nd O Viz. poznamka 2
O 1 O
Nastavovani PS1/vypina¢em-tplné nastav. @) 2 @) Nastaveni A / STAY
Povoleni PS1 nebo vypinace @) 3 @) PS1 povolen
Zpétné volani zakazano @) 4 @) Povoleno
Autonastaveni v uréitou hodinu zakazano @) 5 @) Povoleno
Autonastaveni po dobé zadny pohyb zak. O 6 O Povoleno
Pulsni volba ©) 7 ©) Ténova volba
Déleni zakézano @) 8 @) Povoleno
Tiché zény generuji tichy poplach O 9 O Pouze aktiv.komunik.
Pulsni volba pomér 1:2 (Evropa) O 10 O 1:1,5 (USA + CR)
Rezim komunikatoru @) 11 O Viz. poznamka 3
O 12 O
Nepouzito @) BYP @)
Kontrolni zvuk sirény pfi nastaveni/odstave O MEM O Povolen
Automatické vytrazeni smycky O TRBL @) Povoleno
Adresa 208
Nesviti  Klavesa Sviti
Voléani PC pti plné paméti povoleno O 2nd (@) Povoleno
Poplach pod natlakem 1 (kl.1 & 3) zakazan O 1 O Povolen
Poplach pod natlakem 2 (k1.4 & 5) zakazan O 2 O Povolen
Poplach pod natlakem 3 (k1.7 & 9) zakazan O 3 O Povolen
Poplach pod natlakem 1 je tichy O 4 O Hlasity
Poplach pod natlakem 2 je tichy O 5 O Hlasity
Poplach pod natlakem 3 je tichy O 6 O Pozarni
Uplné nastaveni klavesou 10 zakazano @) 7 O Povoleno
Caste¢né nastaveni klavesou 11 zakazano @) 8 @) Povoleno
Sesti¢iselné uzivatelské kody O 9 O Ctyiciselné kody
Definice ochranného kontaktu O 10 O Viz. poznamka 4
O 11 O
Pipani pfi vstupu zakazano O 12 O Povoleno
Pfenos uklidnéni smyc¢ky na konci sirény O BYP @) Pti zavieni smycky
Smyc¢ky se zakon¢ovacimi odpory O MEM O Bez zak. odport
Zpréava komunikatorem o odstaveni vzdy O TRBL @) Pouze po poplachu
Adresa 210
Nesviti  Klavesa Sviti
Zru$eni zabrazeni poruchy AC napéjeni @) 2nd @) Zobrazovat
Smycka 9 povolena (dle typu ESPRIT) O 1 O Zakazéana
Autonastaveni = cely systém O 2 O Pouze skup. A/STAY
Zakazano nastaveni auto AWAY ©) 3 ©) Povoleno
Nepovoleni nastaveni pfi poruse baterie O 4 O Povoleni
Nepovoleni nastaveni pfi poruse tamperu @) 5 @) Povoleni
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Ochrannou smycku nelze pfemosti @) 6 @) Povoleno pfemosténi
Komunikétor aktivuji pouze kédy pro prem. @) 7 @) Povoleno
Technologie zdvojenych smycek zakdzana O 8 O Povoleno

Akusticka indikace poruchy zakazéana O 9 O Povoleno

20 sek prodleva komunikatoru zakazana @) 10 O Povoleno

Sledovani klav. smycky 1 zakdzano O 11 O Povoleno Pozn. 4
Sledovani klav. smycky 2 zakdzano O 12 O Povoleno )

Il Programovaci kroky pod klavesami 3, 4, 5 a 7 jsou u tGstfeden

ESPRIT verze 2.20 neobsazeny.!!

Poznamka 4

Sledovani musi byt zakazano pouzivame - li PS1 sw. verze 1.1 nebo kl. do sw. verze 4.0.
Sledovani musi byt povoleno pouzivame - li PS1 sw. verze 2.0 nebo klavesnice sw. v.4.0 a vyssi.

Poznamka 5 definice ochr.kontaktu KLAVESA

Vzdy vyvola poruchu a tichy 10 11 Pti odstaveném systému®

Vzdy vyvola poruchu a tichy| Nesviti | Nesviti Tamper a dvojitost smycek zakazana

Vzdy vyvola poruchu a tichy| Nesviti Sviti  Bez poplachu, pouze aktivace komunikatoru
nebo hlasity poplach podle| Sviti Nesviti Tichy poplach a aktivace komunikatoru
specifické definice smycky. Sviti Sviti  Hlasity poplach a aktivace komunikatoru®®

Adresa 208, klavesy 10 a 11
° Vyjimku tvofi 24hod smycky.Zde vyvola ochranny kontakt tichy nebo hlasity poplach podle
toho, jakym zptisobem je naprogramovana samotna smycka.
°° Tiché zoény vyvolaji pouze tichy poplach.
Programovani smycek

Klavesa 123 456 7 8 9101112 12345678 9101112

212 1 234 567 8 9101112 214 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24
Intelli O0000000000O0 O0O0O00000000O0
216 1 234 567 8 9101112 218 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tiché O0O00000000O0O0 O0O000000000O0
220 1 234 567 8 9101112 222 1314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24
24hod/po:O O OO OO OO0 00O0 O000000000O0O0
224 1 234 567 8 9101112 226 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24
Okamzitt O O OO0 00000000 O0000000000O0
228 1 234 567 8 9101112 230 1314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24
Nésledné O O OO O0O0O0O0000O0 O0O0O00000000O0
232 1 234 567 8 9101112 234 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24
Zpozd.2 OO OOO0OO0O0O0O0000O0 O0000000000O0
236 1 234 567 8 9101112 238 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24
Piemost. O OO OOOO0OO0O0O00O0 O0O000000000O0
240 1 234 567 8 9101112 242 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24
STAY, AOOOOOOOOO0O0O0O0 O00O0O0O0O0O0O0O0O0O0

Rozsvicenim klavesy pfislusné smycky uré¢ime typ smycky podle pfislusné adresy. U dstieden nizsi sw.
verze nez 2.20 se na adresach 212 a 214 definuji pomalé smycky. U verze 2.20 je doba odezvy u vSech
smycek stejnd, podle ¢asu zadaného na adrese 251. Programujeme - li tistfednu s niz§im poctem smycek
nez 24 (ESPRIT 728), jsou klavesy neobsazenych smycek nepouzité. Smycky zpozdéné na zpozdéni 1
programujeme tim zptisobem, Ze je nezaddme na zadné z adres 220 az 234.

Programovani ¢ast

244: _ /_ /_ (dny) Perioda samotestu 001 az 255; 000 samotest zakdzan

245: __/_/_ (hodiny) Cas autotestu, respektive samonastaveni 000 az 023
246: __/__/_ (minuty) Cas autotestu, respektive samonastaveni 000 az 059
247: __ /__/__ (vtefiny) Odchodové zpozdéni (tovarné nastaveno 60 sekund)
248: __ /_ /__ (vtefiny) Pfichodové zpozdéni 1 (tovarné nastaveno 45 sekund)
249: __/_ /__ (vtefiny) Pfichodové zpozdéni 2 (tovarné nastaveno 45 sekund)
250: ___/_ /_ (minuty) délka trvéni sirény (tovarné nastaveno 5min)
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251:
252:
253:
254:

255:

_/_/_  (x15 ms) Rychlost smycky (tovarné nastaveno 600ms)

_/_/__  (minuty) Zpozdéni hlaseni vypadku sité (tovarné nastaveno 30 min)
_/_/_ (x15ms) Cas zadny pohyb (000 - zakdzano, tovarné nastaveno 8hod)
__/__/__  Nastaveni ¢asu aktivace programovatelnych vystupt. 001 az 127 pro sek.

129 az 255 pro min. Zadavame - li hodnotu v min., je nutno pfi¢ist 128.

Y A S Zamknuti instala¢niho kédu proti resetu (147 = zamknuto, 000 = odemknuto)

Programovani jednou klavesou

Tento zptisob programovani umoznuje programovat bez zadavani t¥i mistného ¢isla adresy. Pro vstup
do tohoto zptisobu programovani stisknéte ENTER a zadejte instala¢ni, master nebo uzivatelsky kod ¢. 1
(kazdy koéd ma piistup k ur¢itym bodtm, viz. dale). Kldvesa ENTER zacne blikat. Nyni stisknéte
klavesu, podle nasledujictho piehledu. Programovaci rezim opustime stiskem kldvesy ENTER nebo

CLEAR.
9 Zadani ¢asu pro samonastaveni Pouze master a uzivatel ¢. 1
Klavesa 9 sviti. Zadame dve ¢islice pro hodiny (00 - 23) a dvé &islice pro min. (00 -- 59)
MEM Nastaveni vnitfnich hodin (smazani poruchy 8) Vsechny 3 kody
Stiskneme MEM a pokracujeme jako v pfedchozim ptipadé.

BYP  Testovaci volani Vsechny 3 kody
Tato funkce musi byt povolena na adrese 206, kl.11a 12. Pfendseny kéd musi byt zadan
na adrese 175 a musi byt zadany v8echny parametry komunikatoru (tel. ¢isla atd.).

TRBL Volani PC Vsechny 3 kody
Pro tuto funkci musi byt naprogramovany vsechny parametry na adresach 001 - 004
a telefonni ¢islo modemu - adresy 060 az 067.

AWAY Zvednuti tel. relé astfedny Vsechny 3 kody
Tuto funkci pouzijeme, komunikuje - li s PC pomoci simulatoru tel. linky ADP. Espload
musi byt nastaven na rezim volani naslepo.

STAY ZruSeni volani komunikdtoru Master a uziv. 1 pouze volani ESPLOADu, instal. vse
Touto funkci zrusima aktivaci komunikatoru pouze pro aktualni zpravu. P#i dalsi udalosti
bude komunikator opét aktivni.

2,6 Instadni test Pouze instala¢ni kod
V tomto rezimu vyda klavesnice pfi naruseni ¢idla potvrzovaci zapipani a pfi uklidnéni
smyc¢ky zamitaci (dlohé) zapipani. Souc¢asné houkne siréna.
2,9 Zadani ¢asu pro samonastaveni Pouze instala¢ni kod
Stejné jako klavesou 9.
Zpusob zapojovani jednotlivych smycek —— OBRAZEK 1 —
Bez zakoncovaciho odporu pouze NC kontakty adresa 208, kl. Zone COM Zone
MEM sviti NG, N.C.
10 nesviti
11 nesviti
—— OBRAZEK 2 ——
Se zakonc¢ovacim odporem NC i NO kontakty (T)_C?_'@
adresa 208, kl. MEM nesviti 2 ocom 2
10 nesviti N.C. N.C.
z1 z2
11 nesviti
1} ika
€oL | EoL
N.O.N.O.
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t !
Se zakonc¢ovacim odporem a sledovanim ochranného kontaktu © pane
NC kontakty adresa 208, kl. MEM nesviti I
.. ~ TAMPER
10 a 11 dle definice ochranného kontaktu swrrcH
1KQ N.C.
Zx
1KQ
EOL
Se zdvojenymi smyckami a zakonfovacim OBRAZEK 4
odporem NC kontakty T;E'géh&%‘-é‘#gg‘ls
adresa 208, kl. MEM nesviti 2o 20 coM
10 a 11 dle definice ochranného
1K 2.2K0
kontaktu e
adresa 210, k. 8 sviti TAMPER NC. TAMPER NG,
Advanced Technology Zoning with EOL resistor

—— OBRAZEK 3 ——

s . o« . . , OBRAZEK 5

Se zdvojenymi smyckami bez zakoncovaciho TYPICAL (ULULC)
odporem NC kontakty zone ZONE CONNECTIONS
adresa 208, kl. MEM sviti input cou

10 a 11 dle definice ochranného 1KQ 22Kn

kontaktu m
adresa 210, kl. 8 sviti TavbeR NG, TaupER NG,
Advanced Technology Zoning without EOL resistor

Firma EUROSAT cs s.r.o. VAm pfeje mnoho aspéchtt  pfi programovani a
provozu ustreden ESPRIT.

TECHNICKA HOT LINE 05 45216981

Navstivte nas na Internetu

U B B G Wi o . Em
S e R 3 ¥ B B a4 &
: o Zwted Ot Dol Hiwde Obbss  Higesn  Kenil  Obasarks  Foks P &
| 4dwaa | NHtp:liwaw. euroeat.cz zl|im

Frave jste mavEtivill

EUROSATES so. je abchodal organicace. ]
Hasim hlawmim mﬂrtmmr je dover knmpanenti
ad reanmoyanych firem 2 calého svite.

;'-F-'\-“'_ Spoligpracujome svice ned G dodsvateli e wiech
] komtineatil. ¥ nasi mabidoe je vics naz 1200
L—= pokoiek. W Ceskd repuldics 2poostiedkow v bme

nrodej we 1% polmckdch, rastioupend je | na

Sl g, Hiawni sidla Gy s nachibei ¢ Bim,
rakladni informace Wam poshoyine kazda ¢
Pk,

Hevimky
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EUROSAT cs

S |

na oficiglnich strandch

Mezi nas sodimeat nake 6 cabezpecovac
tochnile, COTW & rozsiujici dopinky systdmu
(BaEdratg widen pofitea. eplicks speje and),
pistupavd sy my, plekiromicka tenmostary.
Nuvinkai masi abiliy | dligitalai vide osysém
SpyCam. Tento systém umoziiaje slodovat a
zaznamandval a2 B kamer 5 volink

ramuyaisinymi poplachowimi canami, Cehi
SP.;&II_’H‘ plai lil!aa-:d rachowivi ohraz ve 4
1% kv ading

Fobothky oll iy Komtaki




ESPRIT 728

Dobijeni a test

akumulatoru
{kazdych 60 sekund)
Servisni klavesnice

\

L B N
+ AUX - GRM YEL'

LED pro monitorovani tel. linky

/ Kralké bliknuti - OK

Dlouhé bliknuti - porucha
Mesviti - monitor. zakazano
Sviti trvale - On line

LITOET

FEl

Telefonni zaFizeni
UPOZORNENI:

T SERTIEE KEYPAD

Odpojte telefonnii
linku pii servisu

[

oISiels

2)ele|sleldololelsilesle)

Akumulator 12V /7 Ah

]
Transformator 16,56 V' f 40 VA

YEL

AS AC «BELL= PGM 4+ +AUX~ GRAN YEL 1 COM 2 3 COM 4 3 A1 T1 AING NP
I 23 COM Tg Tg T@ T§
Zemni svorka
N.O. contacts

160
EoL

Koufové pozarni detektory

GRN

BLIC

RED

3 =
BELE

—

Siréna 12V

PFi pfekroceni odbéru 3A
je vystup odpojen pojistkou

k4

r
+

PFi prekroceni daného proudu poji
vyradi.

PS1, sw. verze 1.1
Klavesnhice, sw. verze do 4.0

PS1, sw. verze 2.0 a vyssi
Klavesnice verze 4.0 a vys

Si

]

Detektory r J] poj pajeni |
naprogramovani PGM - vystup sepne pfi soudes
adresa 039 zadame [1] [2nd]
R 4 1 I
042 [2nd] [7]

RESET POZARNiVH DETEKTORU
ipojeni ajeni i PGM Priklad
ném stisku 1,2 a3.

V;?stupm’ napajeni 12V f 400mA max
Staly odbér by nemél pFekrocit 260mA. Tento
vystup je chranén proudovou elektronickou pojistkou.

stka sepne a vystup

839/640 616/626/633
[T prishing hod
He. ve | rezistorii jsou

uvedeny v instalacnim
alu kil ice.

Klav. 1 KLav. 2

NASTAVOVANI TLACITKEM
22041

AAR

KYPD GRN

= YYPD BLK

ZAPOJENI POZARNICH
DETEKTORU

Relé pro reset
({odpojeni)
pozarnich
detektord

UPOZORNENI:

Jednotlivé typy ustfeden se lisi dilSimi
detaily - poétem smytek, poftem
programovatelnych vystupl, uspofadanim
svorek na desce Ustfedny. Principy
zapojeni, uvedené na tote schématu

viak zlstavaji.

Pfi nejasnostech kontaktujte technické
oddéleni firmy

EUROSAT cs
www.eurosat.cz

L—

ZAPOJENI RELE NA
PGM VYSTUP
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