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ESPRIT verze 3,10

Instalaéni manual

1.0 UVOD

Dékujeme za Vasi davéru v nasi novou fadu poplachovych
ustfeden ESPRIT 7x8. Jedna se o jeden z nejmodernéjsich
typl na trhu, s vysokym komfortem obsluhy, jednoduchym
ovladanim a vynikajicim designem ovladacich prvkd.
Veskeré programovani a moznost up/downloadingu jsou
totozné pro vSechny typy Ustfeden. Doufame, Ze nase
Ustfedny obohacené o nové technologie usnadni Vasi praci
a prispéji k vysokeé kvalité zabezpeceni.

1.1 Informace o tomto manualu

Tento instalacni manual byl vytvofen k nabyti novych
informaci, které potfebujete ke zvladnuti Ustfeden, jejich
charakteristiky a funkci. Informace z tohoto manualu jsou
spole¢né pro celou fadu Ustfeden Esprit (vyjimky jsou
uvedeny). Instalaéni manual je rozSifeni informaci, které
jsou uvedeny v rychlém programovani pro jednotlivé
ustfedny. | kdyz jste byli seznameni s jinymy tipy Ustfeden,
doporuCujeme peclivé tento manual prostudovat pro plné
pochopeni moznosti ustfeden ESPRIT 7x8 verze 3.1.

1.2 Popis ustreden

VSechny Ustfedny obsahuji telefonni komunikator pro
pfipojeni na pult centralni ochrany (PCO) a pro
programovani po telefonnich linkach pomoci programu
ESPLOAD. K ustfedné se mlze pfipojit az 5 klavesnic, ale
pouze do dvou klavesnic se miize pfipojit klavesova zona.

ESPRIT 728EX - max. 6 poplachovych smy€ek - 4 na
desku ustfedny a 2 do svorek klavesnic. MozZnost
klavesovych panik poplacht. 1 PGM vystup, pamét
poslednich 256 udalosti, moznost rozdéleni na dva
nezavislé podsystémy s libovolnym pfifazenim zon, 48
uzivatelskych kédu.

ESPRIT 728 - max. 10 poplachovych smycek - 4 na
desku ustfedny (pomoci ATZ muzZete zapoijit 8 smycek) a 2
do svorek klavesnic. MozZnost klavesovych panik poplachu.

1 PGM vystup, pamét poslednich 256 udalosti, moznost
rozdéleni na dva nezavislé podsystémy s libovolnym
pfifazenim zon, 48 uzivatelskych kodu.

ESPRIT 738EX - max. 9 poplachovych smy&ek - 7 na
desku ustfedny a 2 do svorek klavesnic. Moznost
klavesovych panik poplachG. 2 PGM vystupy, pamét
poslednich 256 udalosti, moznost rozdéleni na dva
nezavislé podsystémy s libovolnym pfifazenim zén, 48
uzivatelskych kodu

ESPRIT 738 - max. 14 poplachovych smycek - 6 na
desku ustfedny (pomoci ATZ muzete zapojit 12 smycek) a
2 do svorek klavesnic. Moznost klavesovych panik
poplachta. 2 PGM vystupy, pamét poslednich 256 udalosti,
moznost rozdéleni na dva nezavislé podsystémy s
libovolnym pfifazenim zdn, 48 uzivatelskych kodu.

ESPRIT 748EX - max. 14 poplachovych smyc€ek - 12 na
desku Uustfedny a 2 do svorek klavesnic. Moznost
klavesovych panik poplacht. 2 PGM vystupy, pamét
poslednich 256 udalosti, moznost rozdéleni na dva
nezavislé podsystémy s libovolnym pfifazenim zén, 48
uzivatelskych kodu

ESPRIT 748 - max. 24 poplachovych smycek - 12 na
desku ustfedny (pomoci ATZ mlzete zapojit 24 smycek).
Moznost klavesovych panik poplacht. 2 PGM vystupy,
pamét poslednich 256 udalosti, moznost rozdéleni na dva
nezavislé podsystémy s libovolnym pfifazenim zon, 48
uzivatelskych kodu.

ESPRIT 748ES - max. 24 poplachovych smyc€ek - 24 na
desku ustfedny. Moznost klavesovych panik poplachl. 2
PGM vystupy, pamét poslednich 256 udalosti, moznost
rozdéleni na dva nezavislé podsystémy s libovolnym
pfifazenim zén, 48 uZivatelskych kodu.

2.0 CHARAKTERISTIKA

2.1 Spolehlivost

PouZiti vysoce efektivnich RISC procesort a SMD
technologie znamena, Ze na8e ustfedny obsahuiji jen 30 az
40% soucastek, nez je bézné pro tyto typy ustfeden. Tim
se snizuje riziko poruchovosti a zefektiviiuje rychlost
opravy.

2.2 PIna kompatibilita

Veskeré programovani a software pro up/downloading jsou
identické pro vSechny typy Ffady ESPRIT 7x8. Tato plna
kompatibilita vyrazné redukuje €as potfebny pro zvladnuti
celé typové rady.

2.3 Zdvojené zapojeni zon (ATZ) - pro 728, 738, 748

ATZ a vyhodnocovaci software umozni zapojeni dvou
nezavislych zén a jejich tamperu do jednoho paru svorek.
Systém je pak schopen vyhodnotit stav poplachovych
smycek, jejich tamperu a vedeni. ATZ snizuje pocet
pouZitych vodic¢l a ¢asu potfebného na instalaci.

2.4 Programovani

Ustrednu Ize programovat z klavesnice. Pomoci
programovani po sekcich Ize rychle a pfehledné zadavat
do ustifedny velké mnozZstvi dat. Na druhou stranu
programovanim na adresy lze zménit hodnotu pouze na

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440

jedné adrese bez nutnosti zasahovat do adres jinych. Pro
programovani z klavesnice pouzivejte manual Rychlé
programovani ureny k danému typu Ustfedny.
Nejjednodussi a naprosto prehledné je programovani
ustfedny pomoci programu ESPLOAD.

2.5 Rozdéleni systému

Kazda ustfedna mize byt rozdélena na dva nezavislé
podsystémy a pouZita pro hlidani dvou nezavislych prostor.
Do podsystéml Ize zény pfifazovat libovolné. Rozdéleni je
praktické tam, kde dochazi ke kombinaci privatnich a k
podnikani ur¢enych prostor.

2.6 Komunikace
Ustfedna je vybavena 8 komunikaénimi formaty, které se u
nas nejCastéji pouzivaji. Jako zvlastnost je komunikacni
format, ktery je uréen pro volani na obcansky telefon.
Ustfedna zavola na telefon a odesle nékolikrat sled téna -
signal o poplachu.

2.7 Pamét’ poplacht a realny ¢as

Diky realnému casu v Ustfedné mame k dispozici 256
poslednich udalosti ulozenych v paméti Uustfedny s
datumem a ¢asem.
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2.8 Programovaci vystupy

Témeér vSechny stavy ustfedny mohou byt pouzity k
aktivovani programovatelnych vystupd. Pokud je vybrana
udalost nebo skupina udalosti, Ize dale zvolit, jakym
zplsobem ma PGM vystup reagovat.

2.9 Poplachové relé (instalovano u 738, 748,
748ES)(rtizné 738EX, 748EX)

PFidavné relé kopiruje €innost sirénového vystupu. Na toto
relé Ize pfipojit sirénu az do odbéru 5A 12V.

2.10 Napajeci vystup AUX

Vystup 12V je elektronicky chranén proti pfetizeni. Z AUXu
je mozné odebirat 12V a maximalni proud 400mA. (748ES
maximalni proud 1,2A).

Transformator pouzijte 16VAC, 40VA (748ES 16VAC,
75VA).

2.11 Baterie
Pro ustfedny jsou doporu€eny plynotésné bezudrzboveé
akumuldtory 12V a 1.2Ah az 7Ah. Dobijeci proud je

Instalaéni manual

350mA. (748ES 350mA nebo 700mA). Kazdou minutu je
testovana kapacita akumulatoru. Ustfedna sniZi napéti na
9,5V, AUX se napdji z baterie a je kontrolovan pokles
napéti za urcity Cas. Jestlize akumulator nevyhovi, je
vyhlaSena porucha baterie. V pfipadé poklesu napéti na
akumulatoru pod 10,5V je také vyhlasena porucha. V
pfipadé vypadku AC je systém napajen z akumulatoru az
po dobu, nez jeho napéti neklesne pod 8,5V. V pfipadé
poklesu na tuto hodnotu se akumulator automaticky odpoji.

2.12 Software k programovani - ESPLOAD

Program je vytvofen jako vysoce efektivni a pfitom
jednodu$e pochopitelny nastroj, uréeny k programovani a
monitorovani Ustfeden. Béhem 60 sekund umozZiiuje
navazani komunikace s Ustfednou a zaslani udaji pro plné
nahrati. Je potfeba vénovat zvySenou péci vybéru
modemu, Ustfedny pouZzivaji dnes jiz stary komunikacni
format 300bps. Konzultujte s VaSim zastupcem fy.
PARADOX.

3.0 SPECIFIKACE

3.1 Digitalni komunikator
Prenosové formaty

- PULSNI - Ademco slow, Silent Knight fast, Sescoa,
Radionics, Radionics s paritou

- TONOVA - Contact ID, Ademco Expres,

- Pfenos na obc¢ansky telefon - format bez
handshaku
Funkce - monitorovani telefonni linky, komunikaéni rezim s
PCO normalni, déleny nebo dvojity
Moznost pfehrati dat z/do Ustfedny pomoci PC.
Moznost povoleni ¢asového zpozdéni prenaseni zprav na
PCO.

3.2 Pamét udalosti
Do paméti se ulozi poslednich 256 udalosti s datumem a
Casem.

3.3 Obecné vlastnosti

e 48 uZivatelskych kédu (2 master kody), ¢tyf nebo Sesti
Ciselné kédy

e moznost rozdéleni systému na dva podsystémy s
libovolnym pfifazenim zon

e STAY (Caste€né), AWAY (havarijni) zapnuti systému

e rychlé fadné zapnuti stiskem jedné klavesy, rychlé
STAY zapnuti stiskem jedné klavesy

e zapnuti a vypnuti pomoci externiho tlacitka (normalini
nebo ¢astecné zapnuti)

e moznost zapojeni modulu PS-1 (funkce externiho

tlaCitka a tisfiového Panik poplachu)

panik poplachy

realny ¢as, pamét udélosti s datumem a ¢asem

automaticky pfenosovy test na PCO

automatické zapnuti v urcitou hodinu

automatické zapnuti po urcité dobé klidu v systému

3.4 Vstupy a vystupy

e Zony - NC smycky vyvazené 1, 2 az 3 odpory pfi pouziti
ATZ

e Pripojeni baterie - 12V 1,2 az 7Ah bez udrzbovy
akumulator

e Siréna - max. 1A (elektronicka 3A pojistka), aktivovan v
pripadé hlasitého poplachu

¢ Napajeni AC - 16VAC, 40VA, (748ES 16VAC, 75VA)

e Programovatelné vystupy PGM - vice jak 1000
moznosti aktivace, navoleni zplUsobu reakce PGM na
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aktivaci (PGM je NO nebo NC, PGM preklopeno po
dobu trvani aktivace nebo po naprogramovany c&as,
ktery zacne odbihat v okamziku zacatku aktivace)
Pozor maximalni zatizitelnost 50mA.

e Sériovy vystup pro pfipojeni pfidavnych moduld (1200,
1, N), maximalni délka vodi¢t 1,9m.

e Pfi odpojeni vystupu se ustfedna snazi vystup opét
aktivovat béhem testu baterie - sviti dioda BATT

3.5 Pridavné moduly

popis mA | mA
nom | max

Ustiedna 100

SRI-18 — neni v prodeji

osmnact plné programovatelnych vystupd, 46 135

16 - PGM, 2 - relé

ESPRINT — neni v prodeji 35

paralelni rozhrani pro tiskarnu

PS-1- neni v prodeji

loZnicové tladitko s moznosti ovladat systém | 15 20
a vyvolat panik poplach

616 — neni v prodeji 15 30
nejjednodussi typ klavesnice
626 — neni v prodeji

Y , s . 15 30
standardné dodavana klavesnice
639 vyroba ukonéena
LCD klavesnice 20 70
ESPRIT 708
externi digitalni komunikator £ i
636 horizontal LED — nahrada za 626 15 30
646 vertical LED - nahrada za 626 15 30
642 LCD — nahrada za 639 50 80
Parakey — bezdratova nadstavba 100
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4.0 ZAKLADNI INSTALACE

4.1 Umisténi a montaz

Vyjméte z obalu opatrné desku tisténych spojl, klavesnici a
spojovy montazni material. Zatlacte bilé nylonové drzaky
do otvord na zadni strané skfiriky Ustfedny. Pfed tim, nez
nasadite na drzaky desku ustfedny, pfivedte do skfifiky
vS§echny kabely a pfipravte je k montazi.

Vyberte vhodné misto k instalaci centralni jednotky tak, aby
byla co nejméné napadnutelna zvenéi. Centralni jednotka
by méla mit zajisténou dobrou ventilaci, aby se zabranilo
prehrati systému. Zaroven |i chrarte pfed vlhkosti,
prachem a Spinou. Umisténi by mélo vyhovovat z hlediska
pfipojeni sitového napajeni, telefonni linky a dobrého
zeméni. Dobré zeméni je dulezité jako ochrana pred
nebezpeCnym dotykovym napétim a ochrana obvodi
komunikatoru pred pfepétim na telefonnich linkach.

4.2 Uzeméni

Doporu€ujeme pfipojit zemnici svorku ustfedny silnym
vodi¢em k dobrému uzeméni (voda, topeni) a ke krabici
ustfedny. Nepodceriujte dobré zeméni, zabranite tak
zbyte€nym porucham vlivem pFepéti na tel. lince nebo
vlivem atmosférickych vyboju.

4.3 Napajeni stfidavym napétim

Sitové napéti pfivedte do Uustfedny pfes sitovy
transformator spliujici parametry pro ochranu oddéleni
obvodl. Transformator musi mit na sekundaru 16V
stfidavych (AC), 40VA (748ES 75VA). K transformatoru
nepfipojujte zadné dalsi zafizeni. POZOR: Nepfipojujte
transformator pokud neni instalace dokonéena a
provéfena.

4.4 Programovatelné vystupy - PGM

Pokud budete pouzivat funkce programovatelnych vystupl,
je idealni je pfipojit pfes miniaturni relé, nebot PGM vystu
snese pouze 50mA. Jedna se o vystup tranzistor s
otevienym kolektorem. (V dobé, kdy je vystup sepnut, je
svorka PGM pfipojena k zemi). Relé se pfipoji na svorku
AUX+ a PGM.

4.5 Sirénovy vystup BELL

Stejnosmérné (polarizované) akustické meéniCe a sirény
12V s odbérem max. 1A se pfipojuji ke svorkam BELL+ a
BELL-. Vystup je fizen mikroprocesorem, ktery automaticky
odpoji vystup, jestlize odbér vzroste na vice jak 3A.
Procesor vystup automaticky pfipoji po odeznéni poruchy.
Je nutno respektovat polaritu sirén. Vystup BELL poskytuje
12V od zacatku vyhlaseni hlasitého alarmu po programové
nastavenou dobu aktivace sirény.

4.6 Pomocny napajeci vystup AUX

Pohybové detektory a nékteré ostatni bezpe&nostni prvky
mohou byt napajeny z pomocného zdroje 12V/400mA
stejnosmérnych. Vystup poskytuje maximalné 400mA
(748ES 1,2A) ze svorek AUX+ a AUX-, je-li pfipojena jedna
klavesnice v systému. Pfi kazdé dalSi klavesnici nebo
pfidavném modulu je potfeba odecist pfislusny proud.
Napajeni je rovnéz fizeno mikroprocesorem a ma ochranu
proti proudovému pfetizeni. Vzroste-li odbér nad 1A
(748ES 3A), vystup bude automaticky odpojen. Procesor
se pokusi napéti obnovit v dobé&, kdy probéhne test
akumulatoru (do 1 - 60 sec.).

POZOR: Pourzity stabilizator 7805 pro napajeni ustfedny
ma vestavénou tepelnou ochranu. V pfipadé, Ze se
pfekroCi povoleny odbér z AUXu, se nemusi zavada
projevit okamzité, ale dojde k ni az v dobé, kdy se
stabilizator prehfeje. Toto se mlze dit v zavislosti na
teploté okoli (zima, Iéto). Jedna se o nepfijemnou zavadu,
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ktera se objevuje zdanlivé nahodné. Stabilizator se
rozkmita, zplsobuje Spice v napdjeni a muze dojit ke
kolapsu ustfedny. Dbejte proto na dodrzeni proudovych
limitd a radéji pouZijte doplfikovy zdroj.

Napéti v ustfedné méfte na nezapojenych vyvodech pro
baterii a sefizujte potenciometrem. Optimalni je 13,8V.

4.7 Pripojeni telefonni linky

Telefonni linku pFipojte do svorek TIP a RING. Dalsi
zafizeni jako telefon, zaznamnik pfipojte do svorek T1 a
R1. Béhem komunikace uUstfedny budou nasledna zafizeni
po tuto dobu odpojena. Pro objekty, kde se predpoklada
vétSi ohrozeni Ustfedny prepétim (samoty a vesnice s
telefonem vedenym nad zemi) doporucujeme zaradit pred
ustfednu piepétovou ochranu.

Dioda komunikatoru indikuje étyfi stavy

LED blika kratce - linka pfipojena v§e OK

LED blika dlouze - linka neni pfipojena porucha

LED nesviti - nekomunikuje

LED sviti - komunikace

4.8 Pripojeni klavesnice 626

Klavesnice ma Sest pfipojovacich svorek. Prvni C&tyfi jsou
oznaceny YELLOW, GREEN, BLACK a RED. Do téchto
svorek pfivedeme vedeni ze stejné oznacenych svorek na
ustfedné. Svorky YELLOW a GREEN jsou datové a svorky
BLACK a RED jsou napajeci. V pfipadé, Ze na uUstfedné
nejsou svorky RED a BLACK, pfislusnym ekvivalentem
jsou svorky AUX+ a AUX-. (RED = AUX+, BLACK = AUX-).
Posledni dvé svorky jsou oznaceny ZONE a COM. Do
téchto svorek pfipojujeme poplachovou zénu, oznacovanou
jako klavesovou. Tato zéna musi byt zapojena podle
naprogramovani klavesnice, (zakonfena odporem 1KQ
nebo pouze zkratovana. BlizSi informace v instalaénim
manualu pro pfislusnou klavesnici).

V systému mlzZe byt zapojeno max. 5 klavesnic (nebo
modulll PS-1). Jestlize mame v systému 2 klavesnice se
zapojenou klavesovou zénou, miZzeme pomoci propojky v
klavesnici ur€it, ktera zona ma byt zobrazovana jako
klavesova 1 a ktera jako klavesova 2.

Maximalni délka vodi¢a ke klavesnici 150m.

4.9 Zapojeni klavesovych zén

LED klavesnice 616, 626, 636, 646

Zapojeni bez odporu — J2 OFF

T}zana COM?
L
(]

Zapojeni s odporem — J2 ON

T}Zéna COM
)4 Q
# 1kQ EOL

4.10 Zapojeni klavesovych zén

LCD klavesnice 639, 642

Zapojeni s jednim Cidlem — adresa 032 kl [1] je OFF

T}Z()na COM
Lk Q
# 1kQ EOL

Zapojeni s ATZ — adresa 032 kI [1] je ON

Zobna COM 2
Tamper 2.0 Tamper
i o o )2
,H' FY A 1kQ EOL
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Klavesové zény

Klavesova zéna 1 - J1 OFF | Klavesova zéna 2 - J1 OFF

Instalaéni manual

4.13 Zapojeni pozarni smycky

728EX - zony 5,6 728 - zony 9,10
738EX - zony 8,9 738 - zény 13,14
748 EX- zony 13,14 748 - (zony 13,14)

748ES - (zony 13, 14)

U ustfeden 748, 748ES nejsou klavesové zony zvlast, ale jsou
zobrazovany zaroven se zénami 13, 14 z Ustfedny. Dle normy je
potfeba zvolit bud klavesovou zénu nebo zénu z ustfedny. Zéna,
ktera neni pouzita, se musi pfemostit odporem.

4.11 Zapojeni NC cidel bez ATZ

Zapojeni s jednim €idlem v zéné
Zapojeni bez odporu EOL (N.C. kontakty)

adresa 088 klavesa [MEM] ON
klavesa [10] OFF
klavesa [11] OFF

adresa 090 klavesa [8] OFF

? Zéna COM ?
Ly

“11
Zapojenis odporem EOL (N.C. a N.O. kontakty)

adresa 088 klavesa [MEM] OFF
klavesa [10] OFF
klavesa [11] OFF
adresa 090 klavesa [8] OFF
T) Zo6na COM ?
,H' ||1kQ EOL II

Zapojeni s rozliSenim TAMPERu / éidla

adresa 088 klavesa [MEM] ON
klavesa [10] dle def
klavesa [11] tamperu

adresa 090 klavesa [8] OFF

Zona COM
? Tamper ?
14
A e

Zapojeni s EOL odporem, rozliSenim TAMPERu / ¢idla
Toto zapojeni ma homologaci 2. kategorie.

adresa 088 klavesa [MEM] OFF
klavesa [10] dle def
klavesa [11] tamperu

adresa 090 klavesa [8] OFF

Z6ng
? 0n Tamper
)4 “
11
.12 Zapojeni NC c¢idel s ATZ
Zapojeni bez odporu EOL

CcoM ?
[1kQ EOL |
1kQ EOL

£

adresa 088 klavesa [MEM] ON
klavesa [10] OFF
klavesa [11] OFF

adresa 090 klavesa [8] ON

Lk I
i gl

Zapojeni s rozliSenim TAMPERu / €idla

adresa 088 klavesa [MEM] ON
klavesa [10] dle def
klavesa [11] tamperu

adresa 090 klavesa [8] ON

7> Zona com
Ln._‘ ITamper Tamper ?
A1 & ¢

Zapojeni s EOL odporem, rozli§enim TAMPERu / éidla
Toto zapojeni ma homologaci 2. kategorie

adresa 088 klavesa [MEM] OFF
klavesa [10] dle def
klavesa [11] tamperu

adresa 090 klavesa [8] ON

Zona COM
) P
I 1kQ ITamper I 2,2Q ITamper
1kQ EOL
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Zapojeni pozarni zény

Ustiedna
) |Zb6na
=] Com
Pozarni 1
NO
Pozarni2 KO
NO EOL

Zapojeni pozarni smycky se zdvojenym €idlem
(Jen pfi povoleném ATZ, neplati pro Ustfedny ozn. ES a EX)

Usttedna
) |Zbéna
| Com

Pozarni 2
NO

EOL

<>
> Ka

4.14 Definice sledovani tamperu / vedeni
PFi zapojeni s EOL odporem mGzeme definovat, jak se ma
systém chovat pfi poruSe tamperu nebo vedeni. Jestlize je
vSe v pofadku, vedeni ma odpor 1KQ.

Sledovani zakazano
(Adresa 088, klavesa [10] OFF, klaveasa [11] OFF)
Sledovani tamperu / vedeni je zakazano.

Povoleno - porucha

(Adresa 088, klavesa [10] OFF, klavesa [11] ON)

Pokud je systém zapnut, bude vyvolan poplach (dle
definice zony). Pokud bude systém vypnut, bude na
monitorovaci stanici zaslana jen poruchova zprava o
naru$eni tamperu / vedeni.

Povoleno - tichy poplach

(Adresa 088, klavesa [10] ON, klavesa [11] OFF)

Pfi zapnutém stavu bude opét vyvolan poplach dle definice
zony. Pfi vypnutém systému bude vyvolan tichy poplach
(piska klavesnice) a zaslana zprava o naruSeni tamperu
/vedeni na monitorovaci stanici.

Povoleno - hlasity poplach

(Adresa 088, klavesa [10] ON, klavesa [11] ON)

Pfi zapnutém stavu bude vyvolan poplach dle definice
zony, pfi vypnutém systému bude vyvolan hlasity poplach
(piska klavesnice a je aktivovana siréna) a zaslana zprava
o naru$eni tamperu / vedeni.

Pozn. Pokud bude néktera zéna definovana jako 24 hod.,
bude systém vyvolavat pfi poruse tamperu ve vypnutém
stavu takovy poplach, jako je definovana tato zéna.

Kody o poruSe tamperu se programuji na adrese 472 - 483,
0 obnové taperu na adrese 510.
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5.0 ZAPNUTI USTREDNY

5.1 VSeobecné informace

PFipojte transformator. Zhruba po 5sec. muzete zacit
testovat systém. Zadejte libovolny pfikaz na klavesnici a
musi se dostavit akustickd odezva - pipnuti. Naruste
néjakou zonu a sledujte, zda je toto signalizovano svitem
pFislusné klavesy na klavesnici. Pokud klavesnice nepipla
nebo nesviti klavesy, zkontrolujte pfipojené stfidavé napéti
AC. Je-li toto v pofadku, provéfte vodi¢e nebo pfipojeni
klavesnice. Také zkontrolujte, zda neni zkrat mezi AUX+ a
AUX- nebo mez datovymi vodi¢i YELLOW a GREEN.

5.2 Programova ni ustredny

Ustfednu miiZeme programovat pres klavesnici nebo
pomoci programu ESPLOAD. Pouziti ESPLOADU je
vysoce efektivni , sniZuje se tim moznost zadani chybnych
Udaji. Pfi programovani z klavesnice pouZzijte manual
Rychlého programovani.

5.3 Pripojeni baterie

Nikdy nepfipojujte transformator nebo akumulator, pokud
nejsou zkontrolované kabelové rozvody. Cerveny vodié
pfipojte ke kladnému polu baterie a cCerny vodi¢ k
zapornému polu. Opacna polarita bude mit za nasledek
preruSeni pojistky. Akumulator by nemél byt pfipojen,
pokud neni pfipojeno sitové napéti. Zelena dioda BATT
indikuje svitem dobijeni baterie. Kazdou minutu probiha
aktivni test baterie zatézi, béhem tohoto testu také sviti
dioda BATT a napéti na AUXu poklesne na napéti baterie.

5.4 Pozarni smycka

Pozarni zéna by méla byt vzdy zapojena s koncovym
odporem EOL 1KQ. Pokud je v této zoéné zkrat, bude
vyhladen pozarni poplach. Jestlize je vedeni pferuseno,
bude na monitorovaci stanici poslana zprava o poruse
pozarni smyCky a bude vyhlasena porucha 11. Pfi
odblokovani pozarniho detektoru musi byt na chuvili
odpojeno napajeci napéti. Pro tento ukon Ize pouzit PGM
vystup.

6.0 UZIVATELSKE FUNKCE

Klavesnice k systému ESPRIT zobrazuje pomoci podsvitu
klaves stav zén. Ciselné klavesy od 1 do 12 (dle typu
Ustfedny) reprezentuji zény se stejnym cCislem. Pokud je
stlatena klavesa [2ND] (zalezi na typu Ustfedny), ty samé
klavesy zobrazuji stav dalSich 12 zon (zény 13 az 24).
Klavesa je podsvicena pouze mirné pro leh¢&i orientaci v
noci - zéna je uzaviena a v poradku.
Pokud klavesa sviti je zona narusena.
Je-li povoleno sledovani tamperu/vedeni a je naruSen
tamper/vedeni pfislusna klavesa blika. (Pfi povoleném ATZ
stav tamperu/vedeni detekuje klavesa pro zénu s niZzSim
gislem. Pt. Ustfedna 748 povoleno ATZ &idlo 1 a 13 jsou
na jednom vedeni. Pfi poruse tamperu / vedeni bude tento
stav signalizovat klavesa 1 blikanim.)

(master kéd nastaven na 474747)

6.1 Zapinani a vypinani systému
SYSTEM NENI ROZDELEN

6.1.1 Radné zapnuti systému

(Rozdéleni neni povoleno - informace o rozdéleni jsou
uvedeny dale)

Musi svitit zelena dioda READY. Jeji svit indikuje , ze
vSechny zény jsou v klidu (uzavieny). VSechny dvefe a
okna musi byt uzavieny a v prostorach chranénych
pohybovymi detektory nesmi byt Zadny pohyb osob.
Jakmile tedy sviti dioda READY, natipujte na klavesnici
pFistupovy kod. Pokud jste pfi zadavani udélali chybu,
klavesnice pfikaz odmitne dlouhym ténem. V takovém
pfipadé vymazte chybu zmacknutim [CLEAR] a zadejte
kod znovu.

Pokud jste zadali kod spravné, €ervena dioda ARMED se
rozsviti a bzu€ak klavesnice potvrdi pferuSovanym tonem
akceptovani zadaného kédu. Zaroven zelena dioda zacne
blikat a tim se odméfuje ¢as uréeny pro odchod. Zaroven
blikaji klavesy [11/STAY] a [12/AWAY]. V poslednich 10
sec. ¢asu uréeného pro odchod se frekvence blikotu zrychli
- systém tim upozorfiuje na brzké ukonc&eni této doby. Lze
naprogramovat, Ze klavesnice bude béhem doby pro
odchod pipat.
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Po ukonceni doby uréené pro odchod zelena dioda zhasne,
trvale sviti ¢ervend LED a blikaji klavesy [11/STAY] a
[12/AWAY].

6.1.2 Zapnuti s automatickym vyrazenim zén - AWAY
Slouzi k nouzovému zapnuti systému s automatickym
vyfazenim zon, které nejsou v okamziku zapnuti v klidu.
Pro zapnuti nemusi svitit zelena dioda READY.
Zmacknutim klavesy [AWAY] a nasledné zadanim kodu
zapneme systém s vyfazenim otevienych zén. Zapnout
systém AWAY lze pouze kddem, ktery ma na adrese 068,
070, 072 povoleno zapnuti AWAY. Do ostrahy jsou zapnuty
zony, které byly v okamziku uplynuti odchodového Casu
zavieny a vS8echny zony, které se v dobé hlidani zavfou.
(Pozor na nezajisténa okna, ktera se vlivem privanu
zavifou a otevifou - zpUsobi plany poplach.) Po zapnuti
systému se na PCO odesSle zprava o ¢asteCném zapnuti
systému, je-li programovana. Pfi AWAY zapnuti sviti
klavesa [12/AWAY].

Toto zapnuti Ize pouzit pouze jako havarijni vzhledem na
pFilis velka rizika sniZeni efektivnosti ochrany.

6.1.3 Zapnuti s programovanym vyrazenim zoén - STAY
Pokud je aktivovano STAY zapnuti, je systém cCasteCné
zapnut. Ve stavu hlidani jsou pouze zény oznaCené na
adresach 116, 118. Klavesy pro pfisludné zény na téchto
adresach sviti. Zony neoznacené jsou z hlidani vyfazeny.
PFfi zapinani nemusi svitit dioda READY, ale zony
oznaCené jako STAY musi byt zavfené. Kod musi mit
povoleno STAY zapnuti na adrese 062, 064, 066). Pfi
zapnutém systému STAY sviti klavesa [11/STAY].

Dvojité STAY zapnuti

Béhem odchodového Casu pfi zapnuti STAY zmacknéte
klavesu [11/STAY]. VSechny STAY zény se pfepnou na
okamzité (neni pfichodové zpozdéni). Tento stav ustfedny
se nazyva dvojité STAY zapnuti.

6.1.4 Rychlé radné zapnuti

Jestlize je rychlé zapnuti povoleno na adrese 088 (klavesa
[7] ON), ustfedna se po stisku klavesy [10] zapne. Sviti-li
dioda READY stisknéte klavesu [10] na 2sec., za Cas
urCeny pro odchod se Ustfedna fadné zapne.
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6.1.5 Rychlé STAY zapnuti

Jestlize je rychlé zapnuti povoleno na adrese 088 (klavesa

[8] ON), ustfedna se po stisku klavesy [11/STAY] zapne.

Nemusi svitit dioda READY, ale zény oznacené jako STAY

musi byt zaviené. Stisknéte klavesu [11/STAY] na 2 sec.,

za Cas ur¢eny pro odchod se Ustfedna STAY zapne.

Rychly odchod z hlidaného prostoru pfi zapnuti STAY

e Ryhly odchod a opétovné zapnuti STAY pomoci
klavesy [11/STAY]. Pfi zapnutém systému STAY
zmacknéte klavesu [11/STAY] po dobu 2 sec. a systém
aktivuje €as zpozdéni pro odchod (Eervena dioda blika).
Po jeho uplynuti se systém opét zapne STAY.

¢ Rychly odchod a fadné zapnuti pomoci klavesy [10].
PFi zapnutém systému STAY zmacknéte klavesu [10]
po dobu 2 sec. a systém aktivuje €as zpozdéni pro
odchod (Cervena dioda blika). Po jeho uplynuti se
systém rfadné zapne.

6.1.6 Vypnuti systému

Bezpoplachovy vstup do chranéného prostoru Ize
uskuteCnit prostfednictvim vstupné / vystupni trasy. Po
naruSeni prvniho sensoru na této trase klavesnice
akusticky upozorni na nutnost vypnout systém. V dobé&, nez
uplyne Cas vstupniho zpozdéni, je tfeba zadat pfistupovy
kod. Pokud jsme zadali kéd Spatné, zmackneme klavesu
[CLEAR] a kéd zadame znovu. Po korektnim zadani kédu
zhasne Cerveba dioda ARMED, bzuc¢ak klavesnice vyda
potvrzovaci tén a utichne.

6.1.7 Pamét’ poplacht

Pokud doslo v dobé hlidani k poplachu, klavesa [MEM)] pfi
vypnuti zUstane svitit. Indikuje, Ze v paméti jsou uloZeny
zoény, které generovaly alarm. Po vypnuti systému
zmacknéte svitici klavesu [MEM] a na klavesnici se rozsviti
tlagitka patfici k zonam, které generovaly alarm. Ustfedna
si pamatuje zény v poplachu pouze z posledniho zapnuti.
Rezim paméti opustime stiskem klavesy [CLEAR].

6.2 Zapinani a vypinani systému
SYSTEM JE ROZDELEN

6.2.1 VSeobecné informace

Pokud je aktivovano rozdéleni systému, zény mohou byt
pfifazeny do dvou nezavislych systému. Cely systém je
kontrolovan jednou ustfednou. Rozdéleni je praktické tam,
kde to vyzaduje bezpecnostni situace (obchodni a privatni
prostory v jednom objektu atp.)

6.2.2 Rozdéleni
Rozdéleni povolit na adrese 086 klavesa [8] ON.

Pridéleni z6n do systému A na adresach 116, 118
Pro pfidéleni zény do systému A rozsvitte klavesu pro
danou zénu na prislusné adrese.

Pfidéleni z6n do systému B na adresach 120, 122
Pro pfidéleni zony do systému B rozsvitte klavesu pro
danou z6nu na prislusné adrese.

Instalaéni manual

6.2.3 Klavesnice

Jestlize je zapnut systém A, blika klavesa [11/STAY],
jestlize je zapnut systém B, blika klavesa [12/AWAY].
Jestlize jsou zapnuty oba systémy, blikaji obé klavesy
soucasné.

6.2.4 Zapnuti / vypnuti
Prifazeni kodl do podsystému

Povoluje se danému kodu ovladat systém A
Adresa 062, 064, 066

Povoluje se danému kddu ovladat systém B
Adresa 068, 070, 072

Povoluje se danému kédu bypassovat zény
Adresa 074, 076, 078

Zbna je pfifazena do systému A - je ve stavu hlidani, kdyz
je zapnut systém A a nehlid3, kdyZ je systém A vypnut

Zona je pfifazena do systému B - je ve stavu hlidani, kdyz
je zapnut systém B a nehlida, kdyZ je systém B vypnut

Zbna je pfifazena do systému Ai B - je ve stavu hlidani,
kdyZ je zapnut systém A nebo B a nehlida, kdyZ je vypnut
systéem Ai B

Zona neni pfifazena do zadného systému - je ve stavu
hlidani, kdyz je zapnut systém A i B a nehlida, kdyz je
vypnut systém A nebo B

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440

Jestlize je kod pfifazen pouze k jednomu systému, ovlada
pouze tento systém. Po zadani takového kodu se pfislusny
systém zapne / vypne.

Jestlize ma kéd povoleno ovladani obou systéma, ovlada je

nasledovné:

e Systém Ai B jsou vypnuty a je zadan kod potom se
zapne systém Ai B.

e Systém A i B jsou zapnuty a je zadan kod potom se
vypne systém Ai B.

e Jestlize je zapnut pouze jeden systém (A nebo B) a je
zadan kéd, potom se zapnou oba systémy Ai B.

e Pro ovladani pouze jednoho systému - zadanim [STAY]
+ kéd dojde k zap/vyp jen systému A

zadanim [AWAY]
+ kéd dojde k zap/vyp jen systému B

Kody, které nejsou oznaceny na zadné adrese, nemaji
zadna pfistupova prava.

Master kéd ma pfistup ke v8em uZivatelskym funkcim
celého systému a ma moznost bypassovat zény.

1. Kéd pro systém A muize vypnout sirénu v pfipadé
poplachu v systému B, nem(ze vSak poplach v systému
B vypnout a naopak.

2. Nejde zapnout systém, pokud v druhém systému je
aktivovan zpozdény €as pro odchod.

Poznamka:

Rozdéleni zakazano na adrese 086 klavesa [8] OFF.
Adresa 062, 064, 066 povoluje kédim zapnuti STAY
Adresa 068, 070, 072 povoluje kodum zapnuti AWAY
Adresa 074, 076, 078 povoluje kodum ruéni vyfazeni zon
bypass

6.3 Zapinani a vypinani systému pomoci
tlacitka (keyswitche) nebo modulu PS -1
Paralelné ke klavesnici Ize zapojit skryté tlacitko, kterym
Ize zapnout & vypnout ostrahu. (Jedna se o jakékoliv
tlacitko, nebo o modul PS -1). Tento druh ovladani se
povoluje na adrese 086 klavesa [3]. Tlacitko mize byt
pouzito k Fadné aktivaci systému nebo k STAY zapnuti.
Druh zapnuti se definuje na adrese 086 klavesa [2]. Pokud
je tlacitko (PS - 1) ur€eno k zapnuti STAY, nemlizeme jim
vypnout systém b&hem zpozdéného €asu pro pfichod nebo
pokud je systém v poplachu. V téchto pfipadech Ize systém
vypnout pouze z klavesnice. Pokud je systém rozdélen, je
misto STAY zapnuti ovladan systém A a to bez ohledu na
stav systému B.

Jestlize na modulu PS-1 zmacknete naraz dvé tlacitka na
2sec., vyvolate PANIK 1.

(Pozn. Jestlize ovladate PGM stiskem klaves, muze tlagitko
tuto funkci rusit. Nedoporucuje se tato kombinace)
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6.4 Vyrazeni z6n (BYPASS)

6.4.1 Rucni vyrazeni

[BYP] + koéd + zény k vyfazeni + [ENTER] + kod

Z6ny vyfazené z ostrahy nebudou v dobé& zapnuti systému
generovat poplach. Funkce se bude vyuZivat tehdy, pokud
uzivatel nebude chtit zapinat ostrahu celou.Lze timto
zpUsobem vyfadit zény, které maji toto vyfazeni povoleno
na adresach 124, 126 pomoci kédu, ktery ma povoleno
bypassovat zény na adrese 074, 076, 078.

Zmacknéte [BYP] + kdéd s povolenim bypassu (klavesa
[BYP] se rozblika). Pokud uz nékteré klavesy sviti, je tim
indikovano, které zény uZ byly vyfazeny. Zmacknutim
klavesy [CLEAR] muzete toto zadani zruSit a pomoci
jednotlivych klaves zadat, které zény budou vyfazeny.
Stiskem se klavesa rozsviti (pfislusna zéna bude
vyfazena), opétovnym stiskem klavesa zhasne (volba byla
zruSena a zona bude hlidat). Pokud jste zény zadali
spravné, potvrdte volbu stiskem klavesy [ENTER]. Klavesa
[BYP] bude trvale svitit, jako indikace, Ze systém bude
zapnut s bypassem. Zapnuti systému provedte zadanim
kodu.

Volba zén pro bypass se automaticky maze s vypnutim
systému. Vyjimka je vyfazeni 24 hod. zény. Ta zdstane
vyfazena i pfi vypnuti systému.

Pokud je povoleno rozdéleni, zony oznacené v druhém
systému nemulzZou byt vyfazeny, pokud je tento systém
zapnut.

6.4.2 Opétovné vyrazeni

[BYP] + kéd + [BYP] + [ENTER] + kéd

Zadani individualniho vyfazeni se udrzuje v paméti a je
mozno ho vyvolat. Pokud jsme v rezimu zadavani zén pro
vyfazeni ([BYP] + kod) stisk klavesy [BYP] vyvola seznam
zon, které byly naposled vyfazeny.

Pozn: Pozarni zénu nelze vyradit.
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6.5 Chime zény

(pouze pro klavesnice 616, 626, 629, 633)

Zony s akustickou signalizaci ve vypnutém stavu.

Zony 1 az 6 a klavesové zény mohou byt programovany
jako chime zény s akustickou signalizaci v dennim reZimu.
Jestlize dojde k naruSeni zény, ktera je programovana jako
chime, klavesnice na to akusticky upozorni pipnutim.
Zapnuti tohoto efektu pro zény 1 az 6 provedeme stiskem
kldvesy pro pfislusnou zénu na dobu delSi jak 3sec..
Jestlize po stisku uslysSite preruSovany ton, je chime efekt
aktivovan, v pfipadé, Ze uslySite dlouhy ton, je funkce
chime blokovana. Chime pro klavesové zény se povoluje
klavesou [8].

Je-li vice klavesnic v systému, programuje se chime efekt
pro kazdou klavesnici zvlast. Po odpojeni od napajeni
dojde ke ztraté naprogramovanych funkci a musime je
zadat znovu.

6.6 Stav mute

(pro klavesnice 616, 626, 629, 633)

Stav mute znamena, ze bzucak klavesnice nebude vydavat
zadny tén pfi poplachu. Ostatni akusticka signalizace
(pipani pfi vystupnim zpozdéni, pipnuti pfi stisku klavesy)
z(stava zachovana. Zapne se stiskem klavesy [9] na dobu
delSi jak 3sec.. Jestlize po stisku uslySite pferuSovany ton,
je mute efekt aktivovan, v pfipadé, Ze uslysite dlouhy tén,
je funkce mute blokovana.

6.7 Klavesovy poplach (PANIK)

Systém ESPRIT umoznuje aktivaci tfi klavesovych panik
poplachu. Pfislusné klavesy se musi drzet soucastné po
dobu 2sec..

Poplach | Stisk klaves :Zznosovy 3ircl:wg/h|asity)
ZE TN
T TN P
| e |, |

7.0 Programovani master a uzivatelskych kod

(tovarni nastaveni master 474747)

[ENTER]

Master kod nebo uZivatelsky kéd 1

Zadej Cislo uzivatelského kodu

Zadej hodnotu nového kédu (4 nebo 6 Cisel od 0 do 9)
. [ENTER]

Jestlize chcete kdéd vymazat, zmacknéte misto nového
kodu klavesu [2ND].

Jestlize pfi zadavani kddu blika klavesa [2ND], neni tento
kéd naprogramovan.

e

8.0 Druhy poplachu

(Je povolena komunikace a jsou naprogramovany
pFislusné kddy pro pfenos na PCO.)

Pouze prenos - Pfi vzniku udalosti dojde k pfenosu zpravy
na PCO a blika ¢ervena LED.

Tichy poplach - Pfi vzniku udalosti dojde k pfenosu na
PCO a klavesnice za¢ne piskat a blikat LED ARMED, je
potfeba zadat uzivatelsky kéd.

(Definuje se adr. 086 kl. 9 zda Tiché zény a Panik generuji
pouze prenos, nebo Tichy poplach)

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440

Poradova ¢isla kodl pro jejich definici

Master kod - 00 veSkeré uZivatelské funkce

UZivatelské kody 01 Uzivatelsky kod 1 mize
téZ ménit hodnoty kéd.

Uzivatelské kody 02 - 48 | Pfistupova prava pro
kddy 01 - 4 se
programuji na adresach
062 az 066, 068 az 072,
074 az 078.

4 y
d prenosu zprav
Hlasity poplach - Pfi vzniku udalosti dojde k pfenosu na
PCO, klavesnice za¢ne piskat, blikat LED ARMED a je
aktivovana siréna. Je potfeba zadat uzivatelsky kod.
Pozarni poplach - Pfi vzniku udalosti dojde k pfenosu na
PCO, klavesnice za¢ne piskat, blikat LED ARMED a je
aktivovana siréna, ktera vydava preruSovany signal. Je
potfeba zadat uzivatelsky kod.
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9.0 Zobrazeni poruch

Ustfedna neustale kontroluje svij stav a je schopna rozlisit
10 poruchovych stavi a ty zobrazit na klavesnici nebo na
pocitaci pomoci ESPLOADu. O 8 poruchovych stavech
mlze zaslat zpravu na PCO, je-li naprogramovano. Jestlize
systém vyhodnoti poruchovy stav, rozsviti se klavesa
[TRBL] a pokud je povoleno, (adr. 090 klav. [9]) ozve se
bzu¢ak klavesnice. Zmacknutim klavesy [TRBL] se
klavesnice pfepne do rezimu zobrazovani poruch. Svit
klaves indikuje pfitomnost pfislusné poruchy. Zmacknutim
libovolného tlac¢itka (kromé [2ND]) se klavesnice pfepne do
normalniho rezimu zobrazovani zdn. V  rezimu
zobrazovani poruch se pfi stisku [CLEAR] mazou poruchy,
které jsou jiz odstranény, ale jsou uloZeny v paméti.

Klavesa [1] - Porucha baterie / baterie nepfripojena
Baterie neni pfipojena nebo ma tak nizkou kapacitu, Ze
nevyhovéla testu baterie. Baterii je potfeba vyménit. V
pfipadé , Ze neni zapojeno AC napéti, svit indikuje pokles
napéti na baterii pod 10,5V. Baterii je potfeba dobit.

Klavesa [2] - Selhani napajeni / Spatné dobijeni

Neni pfipojeno napajeni AC, a/nebo baterie neni dobijena,
a/nebo napéti v ustfedné prekrocilo hodnotu 14,9V(baterie
je prebijena). Pro pfenos zpravy na PCO je na adrese 054
programovano zpozdéni. (001 - 255 minut, tovarné
nastaveno 30min.) Jestlize je bé&hem doby zpozdéni
napajeni obnoveno, je pfenos anulovan. Pfi této poruse
klavesa [TRBL] rychle blika.

Klavesa [4] - Nezapojena siréna

Neni pfipojena siréna na vystup BELL. Pokud je siréna
pfipojena pfes pomocné relé, bude svitit klavesa [4] trvale.
Tento stav se odstrani zapojenim odporu 1KQ do svorek
BELL. Ustfedna detekuje pouze piitomnost sirény
pfipojené do vystupu BELL, pfitomnost sirény zapojené
pfes relé vystup ustfedna nevyhodnocuje.

Klavesa [5] - Pretizeni vystupu sirény

Pokud mikroprocesor vyhodnoti proudové pfetiZzeni
vystupu BELL (odbér vétsi nez 3A), automaticky odpoji
tento vystup. Odpojeni je signalizovano svitem klavesy [5].
Po odeznéni pfetiZeni se vystup automaticky obnovi.

(Po testu baterie kdy sviti LED BATT, max. do 60 sec.)

Klavesa [6] - Pretizeni vystupu AUX

Pfi proudovém odbéru z AUX vétSim jak 1A, (748ES 3A)
mikroprocesor automaticky odpoji tento vystup. Pfi
odeznéni pretizeni se vystup automaticky obnovi. (Po testu
baterie kdy sviti LED BATT, max. do 60 sec.)

Klavesa [7] - Porucha komunikace s monitorovaci
stanici (PCO)

Pokud se komunikator nemliZze spojit s monitorovaci
stanici, je to indikovano svitem klavesy [7]. Zprava o tomto
je ulozena do paméti udalosti.

Klavesa [8] - Porucha ¢asové kontinuity

Po totalnim vypadku napajeni (AC i baterie) se musi do
ustfedny zadat ¢as nasledujici procedurou.

[ENTER] + kod - instlaéni / master / uziv.1 + [MEM] + dvé
Cislice pro hodiny (00-23) + dvé gislice pro minuty (00-59) +
[ENTER]. Ustfedna ma realny &as a porucha 8 zmizi.

Klavesa [9] - Porucha tamperu nebo vedeni

Sledovani tamperu/vedeni musi byt povoleno na adrese
086 klavesou 10 a 11 dle tabulky Rezim ochranné smycky.
P¥i zapojeni €idel musi byt v zoné pouzit EOL odpor.

Klavesa [10] - Monitorovani telefonni linky

Pro vyhlaseni poruchy musi byt telefonni linka odpojena
aspori na 30sec.. Pfitomnost telefonni linky se detekuje dle
napéti na svorkach RING a TIP. Pokles napéti na téchto
svorkach pod hodnotu 3V se povazuje za poruchu.
Sledovani telefonni linky se povoluje na adrese 086, kde
mGZeme urdit, jak se ma systém pfi vzniku poruchy chovat.
Je mozné naprogramovat, aby po obnové tel. linky byla o
poruse zaslana zprava na PCO (adr. 511).

Klavesa [11] - Porucha pozarni zény

Pozarni zéna je zdéna 3, jestlize je definovana jako 24
hodinova. Jestlize systém vyhodnoti poruchu této zony,
rozsviti se klavesa [11]. Zprava o poruse mliZe byt zaslana
na PCO (adresa 511).

10.0 Jednoklavesové povely systému

Zadejte: [ENTER] + kéd +
IK — instalaéni kod, MK Master kod, UK1 uZivatelsky kod 1

[8] Instalaéni test

K a MK

Zazni-li potvrzovaci ton OK, test je spustén, zazni-li dlouhy
tén, test je ukoncen. Siréna bude aktivovana béhem doby,
po kterou bude oteviena zéna.

[TRBL] Volani pocitace po telefonu

IK,MK,UK1

Musi byt naprogramovano C¢islo Ustfedny a heslo pro
spojeni s Esploadem na adresach 001 az 004 a telefonni
Cislo pro spojeni s Esploadem.

[9] Programovani €asu pro automatické zapnuti
K,MK,UK1

Zadej 2 Cislice pro hodiny (00 az 23) + 2 Cislice pro minuty
(00 a2 59) + [ENTER]

[AWAY] Volani pocitace pres modul ADP -1
IK,MK,UK1

V programu Espload musi byt nastaveno v modemové
konfiguraci rezim vytaceni naslepo.

Zadanim této posloupnosti aktivujete Ustfednu pro zvednuti
tel. linky a komunikaci s Esploadem pfes modul ADP - 1.

[MEM] Programovani realného ¢asu a vymaz poruchy 8
K,MK,UK1

Zadej 2 Cislice pro hodiny (00 az 23) + 2 Cislice pro minuty
(00 az59) + [ENTER]

[BYB] Spusténi testovaciho prenosu

K,MK,UK1

Komunikace musi byt povolena na adr. 206, musi byt
programovan kod pro pfenosovy test na adr. 175, telefonni
Cislo a Cislo objektu.

[STAY] Ukonéeni komunikace s monitorovaci stanici
nebo PC.

IK,MK,UK1

Do pfisti udalosti, ktera ma byt pfenesena (master a 1 kéd
mUlzou zastavit jen volani na PC)

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440

Pozn. Pokud je v €innosti program ESPLOAD, je blokovan
vstup do programovani pfes klavesnici.
Pro opusténi programovaciho rezimu stisknéte [ENTER]
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11.0 INSTALACNI

11.1 Uvodni reset Gstiedny

1. Odpojte ustfednu od baterie a AC.

2. Propojte jumper vedle mikroprocesoru.
3. Pripojte napéti (AC, nebo baterii).

4. Cekejte 3 sec.

5. Juper rozpojte

11.2 ESPLOAD

Ustfednu ESPRIT je mozné programovat pomoci software
ESPLOAD. Pro pfipojeni je potfeba pocita¢ PC 286 nebo
vyssi, 2M RAM, 6M mista na hard disku, DOS ver. 3.3
nebo vysSi, 1 seriovy port, disketovou jednotku 3,5 a
modem umoznujici pfenos 300bps. Pozor! Vybér modemu
konzultujte s VaSim zastupcem firmy PARADOX, ne se
vSemi modemy bude program ESPLOAD bezchybné
pracovat.

Ustfednu je moZné naprogramovat na stole pomoci modulu
ADP-1 slouzicim k simulaci telefonnich linek nebo pfimo na
objektu pres telefonni linky. Kromé piného nahrati dat do
ustfedny nebo z Ustfedny, lze monitorovat stav Ustfedny:
zapinat ji, vypinat, ovlddat PGM, nahravat historii ustfedny,
sledovat napéti v ustfedné& atd.. PInd podpora ¢estiny a
jednoduchost obsluhy redukuji ¢as potfebny pro zvladnuti
tohoto vykonného programu.

Espload nainstalujte do pocitace dle pfilozeného navodu ze
dvu disket 3,5". Pfi dodrZeni postupu bude mit program
plnou podporu c&estiny. Pro snazSi orientaci je v
ESPLOADU vytvoifena napovéda, ta se zobrazi po stisku
klavesy F1. Napovéda plati pro ten fadek, do kterého
piSete. 2Zvlasté ze zacatku napovédu (F1) casto
pouzivejte a seznamte se tak s ovladanim ESPLOADU,
je to nejrychlejsi zpusob jak program pochopit.

11.3 Klavesnice

PFi programovani ustfedny z klavesnice si nejdfive program
napiste a potom jej programujte do ustfedny. PouZivejte
Rychlé programovani.

Programovani po adresach

VSechny ¢isla od 0 do F jsou povoleny (vyjimky jsou
uvedeny). Timto zplisobem se programuji hodnoty pfimo
na adresy 000 az 043 a 300 az 527.

Stisknéte [ENTER] + instala¢ni kéd
[ENTER] blika - programovaci méd
Zadejte 3 Cisla udavajici adresu
Zadejte 2 Cisla udavajici data

Pro dalSi zadavani se vratte na bod 3.
Opusténi programovani [ENTER]

DOk wh =~

Programovani po sekcich
Slouzi k programovani sekci 00 az 67.

1. Stisknéte [ENTER]+ instalacni kod + [7]. ([2ND] a
[ENTER] blikaji.)

2. Zadejte dvoumistné Cislo sekce ([ENTER] sviti)

3. Zadejte 8 Cisel k naprogramovani sekce (potvrzeno
pipnutim). Data se ukladaji automaticky a program
pfeskoCi na programovani nasledné sekce.

4. Pro zadani jiné sekce stisknéte [ENTER]([2ND] a
[ENTER] blikaji) a pokracujte bodem 2).

5. Pro navrat do normalniho reZzimu klavesnice stisknéte
[ENTER] + [ENTER]

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440

Instalaéni manual

PROGRAMOVANI

Zadavani hexa znaku

el L
F me | 0a9

Eef
D+

SHEE
BN=)
w112/
o-Rleo)w

Zobrazovani dat na klavesnici

2NDD) (D (2] (37 erorsmmer
(TrRBL]) (4] (5] (6]

1, Zobrazeni dvou mistnych adres

Prvni fadek zobrazuje prvni €islo na adrese ve dvojkovém
kodu v tomto pfipadé je 10. Druhy Fadek zobrazuje druhé
Cislo na adrese v tomto pfipadé je 6.

2, Zobrazeni tfimistnych adres

Oba fadky udavaji hodnotu c&isla. V tomto pfipadé je to
¢islo 106.
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Instalaéni manual

12.0 Programovani obecnych vlastnosti

12.1 Instalaéni kod

Adresa 000, 001, 002

(Povoleny pouze klavesy [1] az[10])
Tovarné je instala¢ni kdéd nastaven jako 6 mistny. 4 nebo 6
mistné kody se voli na adr. 088 kl. [9].

Hodnoty tovarnich kodi jsou tyto:

SEKCE 00

12.5 Telefonni €isla a identifika¢ni €isla pro PCO
MuZzeme programovat tfi telefonni &isla - &islo pro spojeni s
PC (Esploadem) a dvé telefonni c&isla pro spojeni s
monitorovaci stanici (PCO). Kazdé telefonni &islo miize
obsahovat max. 16 znaka.

Specialni instrukce pro vyta€eni telefonniho &isla:

[10] = &islo ,0“ | [BYP]= pfepinani z pulsni do ténové volby

728EX - 727272 728 - 282828
738EX - 737373 738 - 383838
748EX - 747474 748 - 484848

[11]= = [MEM}E pauza 4 sec.

7T48ES - 747474

[12]= # [TRBL]= konec tel. ¢isla (musi byt vzdy)

Pfi zméné instalaéniho koédu programujeme prvni dvé
Cislice na adr. 000, druhé dvé na adr. 001 a posledni
dvojici na adr. 002. Instalaéni kod ma pfistup ke vSem
programovacim adresam kromé adres 128 - 299. Nem(ze
vykonavat zadné uzivatelské funkce (zapnuti, vypnuti,
zmeéna uziv. kédu). Maze byt pouzit ke zméné sebe.

Souvisejici popisy: Uzamceni resetu adr. 058, 4/6
mistné kody adr. 088 kl. [9]

12.2 Spojeni s ustirednou

Adresa 003 SEKCE 00

1) Prvni ¢éislo na této adrese zakazuje funkci Obeijiti

zaznamniku (zadanim [2ND] nebo [1]) nebo definuje

¢asové okno mez prvnim a druhym volanim PC. Funkce

obeijiti zaznamniku se pouziva pfi zapojeni Ustfedny na tel.

linku se zaznamnikem nebo faxem. Ustfedna ma vy3si

pocet zvonéni do zvednuti nez zminéna zafizeni a nelze se

na ni normalnim zplsobem dovolat. Je nutné pouzit

nasledujici proceduru.

1. V Esploadu zvolte reZim obejiti zaznamniku a fidte se
pokyny programu.

2. Béhemdruhého zvonéni poloZte tel. linku.

3. Ustfedna ¢eka na dal$i volani po naprogramovanou
dobu na adr. 003 prvni Cislo.

4. Jestlize Espload bé&éhem této doby podruhé zavola,
ustfedna zvedne po prvnim zvonéni.

5. Je navazana komunikace.

Rezim obejiti zaznamniku
Casoveé okno pro ekani na druhé volani PC

[2ND] nebo [1] obejiti zaznamniku nepovoleno

[2] = 16 sec. [3] = 24 sec. [4]= 32 sec.

[5] = 40 sec. [6] = 48 sec. [7] = 56 sec.

[8] az [F] = 60 sec.

2) Druhé cislo na této adrese udava pocet zvonéni, po
kterych ma ustfedna zvednout tel. linku. (max. 15 (F))
Pokud je na adrese zadano [2ND][2ND], ustfedna
neodpovi. Tovarné je nastaveno [2ND][8].

Souvisejici popisy: Zpétné volani adr. 086 kl. [4]

12.3 Identifika€ni Cislo

Adresa 004, 005 SEKCE 01

Témito Ctyfmi Cisly se pfi spojeni Ustfedna identifikuje
Esploadu. Pro navazani spojeni je potfeba, aby na téchto
adresach v ustfedné i v pocitaci byly stejné hodnoty. Prvni
2 Cisla na adr. 004, druha dvé na adr. 005. Tovarné
nastaveno prazdné.

12.4 Heslo PC

Adresa 006, 007 SEKCE 01

Témito ctyfmi Cisly se pfi spojeni pocitac identifikuje
ustfedné. Pro navazani spojeni je potfeba, aby na téchto
adreséach v ustfedné i v pocitadi byly stejné hodnoty. Prvni
2 Cisla na adr. 006, druha dvé na adr. 007. Tovarné
nastaveno prazdné.
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Pokud pozivame jen jedno dislo pro volani na PCO,

musime je naprogramovat dvakrat do pfislusnych sekci pro

telefonni €islo 1 a 2. Kazdé telefonni ¢islo mGZze pracovat s

jinym komunikaénim formatem - adr. 038.

12.6 Telefonni Eislo pro volani PC (Esploadu)

Adresa 008 az 015 SEKCE 02, 03

Telefonni €islo muze byt vytoeno v téchto pfipadech:

1. komunikace s PC je iniciovana z klavesnice

2. pfi procedure zpétné volani (pokud je povoleno adr. 086
kl. [4])

3. pfi naplnéni paméti Ustfedny (pokud je povoleno adr.
088 kl. [2ND])

Souvisejici popisy: Identifikacni Cislo 004, 005, Heslo PC

006, 007, Zpétné volani 086 [4],

Volat PC pokud je pamét plna 088 [2ND].

12.7 Telefonni €islo monitorovaci stanice 1

Adresa 016 - 023 SEKCE 04 - 05

12.7 Telefonni ¢islo monitorovaci stanice 2

Adresa 024 - 031 SEKCE 06 - 07

Ustfedna miiZe volat monitorovaci stanici na dvé telefonni
Cisla. Kazdé telefonni &islo miZze komunikovat s PCO v
jiném formatu.

Pozn. Pokud dojde béhem spojeni s PC k poplachu, bude
komunikace ukonfena a ustfedna zacne volat na PCO.
Pokud dojde k néjaké jiné udalosti pfenasené na PCO,
Espload uké&Ze na obrazovce Zadost - Zrudit spojeni nebo
pokracovat.

Souvisejici  popisy: Komunikaéni formaty adr. 038,
Komunikace adr. 086 [11][12]

12.8 Identifikacni isla objektu - systému A
Adresa 032, 033 SEKCE 08

12.8 Identifikacni Cisla objektu - systému B
Adresa 034, 035 SEKCE 08

VSechny pfenosové koédy jsou posilany na PCO s
identifikaCnim Cislem, aby byla zaru¢ena snadnéjsi
identifikace objektu, odkud byla zprava =zasladna. P¥i
rozdéleném systému slouzi toto €islo i k uréeni prostoru,
odkud byla zprava zaslana. Jestlize systém neni rozdélén,
zadejte pro systém Ai B stejnou Ctvefici Cisel.

12.9 Korekce ¢asu

Adresa 037, druha cislice SEKCE 09

Jestlize se v ustfedné €as predbiha / zpozduje, vypoctéte,
kolik déla odchylka denné a dle tabulky provedte korekci.
Ustfedna potom €as srovnava kazdych 24 hod.

[2ND] - nepouZito [8] - minus 4 sec.
[1] - plus 4 sec. [9] - minus 8 sec.
[2] - plus 8 sec. [10] - minus 12 sec.
[3] - plus 12 sec. [11] - minus 16 sec.

PR. Ustfedna se opozduje o 4 minuty mésiéné.
Denné to je o 8sec.. Zadejte [2] = plus 8 sec..

Na prvni misto na adrese 037 zadejte [2ND],
na druhé potom korekci.
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12.10 Komunikaéni formaty

Adresa 038 SECTION 09

Na této adrese se uréuje jakym zpusobem bude Ustfedna
komunikovat s PCO. Druh pouzitého komunikaéniho
formatu zjistéte od obsluhy monitorovaci stanice, na kterou
bude ustfedna pfipojena. Dohodnéte si kody pro pfenos na
PCO, které se programuji na adr. 300 - 527.

Na prvni misto na adrese 038 zadejte hodnotu klavesy
odpovidajici dohodnutému formatu pro telefoni Cislo 1.

Na druhé misto na adrese 038 zadejte hodnotu klavesy
odpovidajici dohodnutému formatu pro telefoni &islo 2.

Instalaéni manual

Jestlize definujeme skupinu dvou nebo vice udalosti,
volime také vztah mezi udalostmi - logiku.
(P¥i jedné udalosti volte logiku OR)

Logické OR Pro aktivaci PGM musi byt splnéna
alespon jedna udalost z vybrané skupiny.
(P¥. PGM aktivovan pfi stisku klavesy [1]
nebo [2])

Logické AND | Pro aktivaci PGM musi byt splnény
vSechny udalosti z vybrané skupiny.

(PF. PGM aktivovan pfi stisku klavesy [1] a
[2])

[2ND] = ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps)

[1] = ADEMCO fast (1400Hz, 1800Hz, 20bps)

[2] = SILENT KNIGHT fast (1400Hz, 1900Hz,20bps)

[3] = SESCOA ( 2300Hz, 1800Hz, 20bps)

[4] = RADIONICS (40bps s 1400Hz handshake)

Logicke Pro aktivaci PGM musi byt spinény pravé
EQUEL jen definované udalosti z mozného vybéru
udalosti

(Pf. PGM aktivovan pfi stisku klavesy [1] a
[2], ale klavesy [3],[4],[5],[6],[2ND] a
[TRBL] nesmi byt stisknuty)

[5] = RADIONICS (40bps s 2300Hz handshake)

[6] = RADIONICS s paritou (1400Hz, 40bps)

[7]1 = RADIONICS s paritou (2300Hz, 40bps)

[8] = ADEMCO expres

[9] = ADEMCO contact ID (vybrané kody)

[10] = ADEMCO contact ID (vSechny kédy)

[TRBL] = Zprava - bez handshake (na telefon)

Prenos na PCO probiha tak, Zze ustfedna zvedne tel. linku a
po detekci oznamovaciho tonu zacne vytacet pfislusné
telefonni Cislo. Po vytoceni ¢ekd, az PCO zvedne a piskne
ténem charakteristickym pro pfenosovy format (hadshake).
Je-li ton spravny, Ustfedna odesle sled pulzl (Cislo objektu
a koéd zpravy). Kdyz PCO zpravu spravné pfijal, opét
piskne handshake a ustfedna polozi.

Zprava bez hadshaku je urCena pro predani zpravy na
obgansky telefon. Pro telefonni Cislo na adrese 038 zvolte
format pfenosu [TRBL]. Na adresach 300 - 527 zadejte
jinou hodnotu nez [2ND][2ND] pro ty kédy, jejichZ pfenos
chcete uskuteénit. Ustfedna vytodi tel. &islo a bude pal
minuty vysilat sled charakteristickych tén( a to bez ohledu
na to, zda nékdo telefon zvednul. Pozor! Timto formatem
Ustfedna prenasi pouze zpravy o poplachu ostatni zpravy
jsou ignorovany.

Pri klasické komunikaci Ustfedna vola 1, 2,

Pri déléné komunikaci ustfedna vola 1, 2, 1, 2,

Programovaci vystupy PGM
(POZOR uréeno pro zdatné. Nejdfive se seznamte s
programovanim ustfedny a potom s programovanim PGM)

12.11 TYP PGM
Adresa 039
1¢islo pro PGM 1, 2 &islo pro PGM 2

SEKCE 09

Regural NO Vystup PGM se pfipoji na zem po dobu
trvani udalosti

Regural NC Vystup PGM se odpoji od zemé po dobu
trvani udalosti

Cas NO Vystup PGM se pfipoji na zem od
za¢atku udalosti po ¢as programovany
na adr. 056.

Cas NC Vystup PGM se odpoji od zemé od
zaCatku udalosti po €as programovany
na adr. 056.
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12.12 Priklad programovami PGM 1

1. Pozadavek: Pfizemnit PGM 1 po dobu trvani poruchy
Spatné AC.

Typ PGM 1 (adr. 039 prvni &islo):

Z tabulky TYP PGM vybereme klavesu, ktera pfislusi
poZzadovanému typu PGM. Volime pouze jednu udalost a
tak nas nezajima logika (pro jednu udalost pouzivejte OR).
PGM ma byt aktivovano po dobu trvani udalosti, proto
vybér zGzime na dvé skupiny oznacené Reg.. PGM ma byt
po dobu trvani udalosti pfizeméno, proto ze dvou v Uvahu
pfipadajicich skupin vybereme tu s oznacenim NO. Touto
vybérovou metodou jsme dostali klavesu [2ND]
definovanou NO, Reg a OR.

Na adresu 039 prvni Cislo zadejte [2ND]. (Nezapomenite
zadat i druhé cislo adresy 039, aby se vami zadané prvni
Cislo opravdu zadalo na prvni digit) [2ND] + def. PGM 2
(neni-li PGM 2 potom [2ND] + [2ND])

Aktivacni udalost pro PGM 1 (adr. 040 a adr. 042)
Vlybereme fadek, ktery obsahuje Spatné AC. Tento fadek
je oznacen Cislem 25 a tak na adresu 040 zadejte [2] + [5].
Pfislusny sloupec je oznalen _ 2 a tak na adresu 042
zadejte [2ND] + [2].

(Pro PRETIZENI AUX je sloupec oznaden 1 _ na odresu
042 by se tedy zadalo [1] + [2ND], _ = prazdé misto na
adrese = [2ND].)

Nejjednodussi zpusob jak bezchybné naprogramovat PGM
je pomoci software ESPLOAD.

Pozn. POZOR

Pfi naprogramovani se mize stat, ze PGM je nustale
sepnuté. V takovém pripadé odpojte ustfednu od
napajeni a znovu pripojte. Po najeti bude ustiedna jiz
Vase naprogramovami akceptovat. Tento stav se
vyskytuje predevsim u Ustreden 728.
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Tabulka PGM pro ver. 3.00 a vyssi

Instalaéni manual

Pro PGM 1 jsou adresy 040 a 042 Pro PGM 2 jsou adresy 041 a 043

Druh Adres Adresy 042, 043
aktivace
PGM 040 1 1y | b | i | e | mo | ro | mo | s
Porucha 1| [2][8] Seainé Pepripojenall | Prelfent | Pretzeni | Nepfooen |
Porucha 2 |2)i6)| T | Vi | e N
[3][9] 3 2 1 - 6 5 4 -
Naruseni
z6ny [31[A] 9 8 7 - 12 11 10 |
ve vypnutém
stavu [3]1[B] 15 14 13 | —— 18 17 16 | —
[31[C] 21 20 19 | — 24 23 22 |
[3][(D] 3 2 - 6 5 4 -
Naruseni
tamperu [31[E] 9 7 - 12 11 10 | —
[3][F] 15 14 13 | — — 18 17 16 | —
[4]2ND)) 21 20 19 | — 24 23 22 | —
[311] 3 - 6 5 4 -
Zo6ny v
bypassu [31[2] 9 7 S 12 11 10 | — —
(premosténé) a1 15 | 14 | 13 |— | 18 | 17 | 16 | —
[3][4] 21 20 19 | — 24 23 22 |
[3]1[3] - 6 5 4 -
Zbny v
poplachu [3][6] 7 N 12 11 10 | ——
[3]1[7] 15 14 13 | — — 18 17 16 | —
[3][8] 21 20 19 24 23 22 |
Stav systému [2][9] ;\a/\FI)R\L;}g ?I’FX]\L(J;X ozzerlrfgtr‘] : Zsayzrt]:rgl odcr?:dsu pfi odcr?:dsu pFi
Poplachya | [2][C]} oM, romen || @ | TR | o | ——
B lE 21 | 111 [ eNoil 61 | B3] | 4 [TRBL]
Zobrazeni na
klavesnici [ [SIICI} [9] (8] [7] [[MEM]| [12] [11] [10] [[BYP]
[5][D]] READY |[ENTER |[CLEAR]| ARM BEEP
_ sisi| (3] 21 | 111 [ eNnoil 61 | 31 | 4 [TRBL]
Stisk klavesy
o] (9] 8 | 71 [IMem| (121 | 111 | 1101 [[BYP]
[5][A]] — |[ENTER |[CLEAR]
Visipy | (18 | =,
T [T i e i B P i
102 | o e
VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440 strana 12
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12.13 Programovani triciselnych desitkovych hodnot
Pouziva se pro programovani adres 044 az 061.

1) Stiskni [ENTER] + instalac¢ni kéd. ([ENTER] blika ).
2) Zadej hodnotu adresy (od 044 do 061)

3) Zadej 3 Cislice

4) Opakuj od bodu 2 pro dalSi adresu

Pro opusténi programovani stiskni [CLEAR]

12.14 Automatické zapnuti

adr. 044, 045 (povolit adr. 086 kl. [5])
Jestlize v Case, ktery je naprogramovany na adrese 044,
045 systém neni zapnut, je o tom zaslana zprava na PCO
kédem 516. Je-li povoleno na adr.086 Kl.[5], dojde pfi
pfenosu i k zapnuti systému. (Zény musi byt zavieny.) Kéd
pro pfenos na PCO o automatickém zapnuti se programuje
na adrese 300 a v pfipadé povoleného automatického
zapnuti je pfenasen po kédu 516.

12.15 Automatisky testovaci prenos

adr. 046, 047, 048 (pfenosovy kod adr. 512)

Na adr. 046 se programuje, Ze test se ma uskutecnit kazdy
x den, v kolik hodin adr. 47 a kolik minut adr. 048.

12.16 Cas zpozdéni pro odchod adr. 049
UmoZiuje po zadani kdédu opustit hlidany ptostor. Zény
budou uvedeny do stavu hlidani az po uplynuti tohoto
Casu.

12.17 Cas zpozdéni pro pfichod 1 adr. 050

Plati pro zény, které nejsou oznaceny na adr. 100 az 114.
UrCuje zpozdéni pro vyvolani poplachu od okamziku
naruseni zpozdéné zény.

12.18 Cas zpozdéni pro prichod 2 adr. 051

Plati pro zény, které jsou oznadeny na adr. 112 a 114.
Uréuje zpozdéni pro vyvolani poplachu od okamziku
naru$eni zpozdéné zony.

12.19 Doba aktivace sirény adr. 052
Siréna houka tuto dobu, potom je automaticky odpojena.

12.20 Prodleva ustredny u rychlych zén adr. 053

Je-li naruseno ¢idlo, ustfedna Ceka stanoveny pocet ms,
nez je vyhlaSen poplach. Tato funkce slouzi pro snizeni
poctu faleSnych poplacht vlivem indukce, atmosférického
prepéti atp.. Pozor! Maximalni nastavena hodnota je
3.8sec., coz presahuje dobu 3sec. poplachu ¢cidla
PARADOX, s timto nastavenim nemulze dojit k vyhlaseni
poplachu.

12.21 Zpozdéni zpravy o poruse AC

adr. 054 (pfenosovy kod adr. 499)
Jestlize dojde k vypadku AC a béhem této doby je AC
napéti opét pfipojeno, je pfenos o poruse anulovan.

12.22 Bezpohybové automatické zapnuti

adr. 055 (povolit adr. 086 kl. [6])
Jestlize ustfedna nezaznamena Zadny pohyb v systému po
dobu nastavenou na adr. 055, poSle o tom automaticky
zpravu na PCO kédem 517. Je-li povoleno na adr.086 kl.[6]
dojde pfi prenosu i k zapnuti systému. (Zény musi byt
zavreny.) Kod pro pfenos na PCO o automatickém zapnuti
se programuje na adrese 300 a v pfipadé povoleného
automatického zapnuti je pfenasen po kédu 517.

12.23 Doba aktivace PGM adr. 056

001 - 127 pro nastaveni sekund, 129 - 255 pro nastaveni
minut. 005 = 5sec., 100 = 100sec., 129 = 1min.,

130 = 2min., 133 = 5min. atd..

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440
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12.24 Casové okno pro zavislou zénu (Intelli zone)

adr. 057

Casové okno nastavitelné od 10 do 255sec.. Plati pro zény
definované jako zavisla.

12.25 Zamceni resetu adr. 058
Jestlize na tuto adresu naprogramujete Cislo 147, nebude
mozny reset Ustfedny na tovarni hodnoty.

12.26 Zpozdéni pro prenos poplachu na PCO adr. 059
Jestlize je generovan poplach, ustfedna pocka nastavenou
dobu, nez zane pfenaset zpravu na PCO. Dojde-li béhem
Cekani k zadani platného kédu (odarmovani), anuluji se
nevyfizené pfenosy.

12.27 Zpozdéni po odchodu adr. 060
Po uplynuti zpozdéni pro odchod (Ustfedna se zaarmuje),
Ize naprogramovat zpozdéni po odchodu. V tomto ¢ase se
pfi vyvolani poplachu pfenese na PCO pouze kod z adr.
519.

Systémova nastaveni

Adresy 062 az 126. Pozadovany stav se voli svitem
prislusné klavesy ON/OFF

V programovacim rezimu zadej tfimistné Cislo adresy (062
az 126).

Zapsani dat rozsviceni / zhasnuti pfislusnych klaves +
[ENTER]

Opusténi programovaciho rezimu [ENTER].

Tovarné nastaveno OFF (zhasnuto).

12.28 Povoleni ovladat systém pro kody

Rozdéleni zakazano (adr. 086, kl. [8] OFF)

Adresa 062 - 066: | Svit klavesy indikuje pro pfifazeny kéd
moznost zapinat Ustfednu STAY.

Adresa 068 - 072: | Svit klavesy indikuje pro pfifazeny kéd
moznost zapinat Ustfednu AWAY.

Adresa 074 - 078: | Svit klavesy indikuje pro pfifazeny kéd
moznost BYPASSu z6n.

Rozdéleni povoleno (adr. 086, k. [8] ON)

Adresa 062 - 066: | Svit klavesy indikuje pro pfifazeny kéd
moznost zapinat systém A.

Adresa 068 - 072: | Svit klavesy indikuje pro pfifazeny kéd
moznost zapinat systém B.

Adresa 074 - 078: | Svit klavesy indikuje pro pfifazeny kod
moznost BYPASSu zon.

12.29 Monitorovani tel. linky  (adr. 086, kl [2ND] a [1])
Systém provéfuje kazdé 4sec. pritomnost telefonni linky.
Po ukonéeni testu LED komunikatoru blikanim indikuje stav
tel. linky.

Krat'oucky blik - v§e OK - linka je pfipojena

LED sviti 4sec. a 4sec. je zhasnuta - porucha tel. linky
Porucha telefonni linky je vyhodnocena v pfipadé, ze
napéti na lince klesne pod 3V na dobu 4 testd. Jestlize
komunikator detekuje zvonéni, je test pferuSen na 1 min. .

klavesa

[2ND] | [1]

OFF | OFF | Monitorovani linky zakazano

OFF ON | Nepfitomnost tel. linky generuje jen
hlaSeni o poruse

ON OFF | Pokud je armovano je vyhlasen
poplach

ON ON | Tiché alarmy pfechazi v hlasité
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12.30 Zapnuti ustiredny pomoci PS-1 nebo tlacitka
(keyswitche) (adr 086, kl. [2] a [3])

PS-1 a tla¢itko mohou dle naprogramovani zapnut celou
Ustfednu nebo pfi nedéleném zapnout STAY, pfi rozdéleni
zapnout systém A. Povoleni PS-1 nebo keyswitche se
povoluje na adr. 086 kl. [3] ON.

KI. [2] OFF - PS-1 a keyswitch zapnou cely systém.

KI. [2] ON - PS-1 a keaswitch zapnou systém STAY / A

12.31 Zpétné volani (adr. 086, kl. [4])
Jestlize telefonni poplatky za spojeni s ESPLOADEmM ma
platit zakaznik, vyuzivejte funkci Zpétné volani. PC zavola
na ustfednu, porovnaji si Cisla a heslo a polozi. Modem je
nastaven do rezimu Cekani na volani a Ustfedna vytoci
Cislo PC (adr. 008 - 015). Po dovolani se na modem a
navazani spojeni probéhne opét porovnani Cisla a hesla a
je mozné nahrat data do/z ustfedny. Cely tento proces je
fizen automaticky ESPLOADem.

12.32 Automatické zapnuti dle éasu (adr. 086, kl. [5])

V pfipadé, ze ustfedna neni zapnuta v CcCas
naprogramovany na adr. 044, 045 a je zaroven v Klidu,
potom se automaticky zapne. Tento stav se kontroluje v
dany €as kazdy den. Zprava na PCO o nezapnuté ustfedné
v Case adr. 516, zprava na PCO o automatickém zapnuti
adr. 300. Druh automatického zapnuti adr. 090 kl. [2]
(Popis str. 21)

12.33 Automatické zapnuti dle klidu (adr. 086, k. [6])

V pfipadé, Zze zadna zéna nezaznamena pohyb po dobu
nastavenou na adr. 055, dojde k automatickému zapnuti
ustfedny. Tento stav se kontroluje neustale. Zprava na
PCO o klidu v objektu adr. 517, zprava na PCO o
automatickém zapnuti adr. 300. Druh automatického
zapnuti adr. 090 kl. [2] (Popis str. 21)

12.34 Zpusob vytaceni tel. €isla (adr. 086, kl. [7])
Volime mez pulsnim nebo ténovym vytacenim Cdisel.
Jestlize je potfeba pouzit obé moZznosti, zvolte pulsni volbu
a ténovou definujte pfi zadavani telefonniho ¢&isla klavesou
[BYP].

12.35 Rozdéleni systému (adr. 086, kl. [8])
Definujeme, zda uUstfedna je jeden objekt nebo jestli je
rozdélena na systém A a B. Pfi rozdéleni definujte, do
kterych systémul budou zony patfit. (Popis str. 10)

12.36 Definice tichého poplachu (adr. 086, kl. [9])

Instalaéni manual

zavési. Pokud je béhem pfenosu prerusena komunikace,
komunikator znovu vyto€i tel. €islo PCO a posle jen ty
udélosti, které nebyly pFfeneseny béhem pfedchoziho
spojeni. Pfi zvednuti tel. linky komunikator ¢eka 8 sec. na
oznamovaci tén. Pokud neni detekovan, komunikator
zatne vytacet tel. Cislo PCO. Pokud neni b&hem 60sec.
navazana komunikace je tel. linka poploZena. Ustfedna
pocka b5sec. a je procedura navazani komunikace
opakovana dle naprogramovaného poradi tel. Ccisel.
Jestlize jsou vSechny naprogramované pokusy o spojeni
neuspésné, je vyhladena porucha [7] - Porucha
komunikace. Pokud dojde k nové udalosti, ktera ma byt
prenesena na PCO, komunikator se opét pokusi navazat
spojeni s monitorovaci stanici. Pokud je tento pokus
uspésny, budou na PCO zaslany veSkeré udalosti, které
nebyly pfeneseny.

Komunikace zakazana (kl. [11]=OFF, kl. [12]=0OFF)

Klasicka komunikace (kl. [11]=OFF, kl. [12]=ON)
Veskeré zpravy jsou pfenaseny na tel. ¢islo monitorovaci
stanice 1. Pokud nedojde ke spojeni, zkusi komunikator
volat tel. Cislo monitorovaci stanice 2. Tato procedura je
opakovana Ctyfikrat a pokud se nespoji, bude vyhlaSena
porucha.

Komunikace - nejdfive tel. Cislo monitorovaci stanice 1, 2,
1,2,1, 2,1, 2 potom porucha [7]

Délena komunikace (kl. [11]=ON, kl. [12]=OFF)

Pfi normalnim rezimu se posilaji zpravy na tel. 2.
Komunikace - 2,2,2,2,2,2,2,2 potom porucha [7]

Pfi vyhlaSeni poplachu az do jeho vypnuti se posilaji
zpravy na tel. 1.

Komunikace - 1,1,1,1,1,1,1,1 potom porucha [7]

Dvojita komunikace (kl. [11]=ON, kl. [12]=ON)

Zpravy se posilaji na obé telefonni Ccisla. Jestlize se

komunikator nedovola na jedno tel. Cislo, je vyhlaSena

porucha [7].

Komunikace - nejdfive 1,1,1,1,1,1,1,1 potom porucha [7]
nasledné 2,2,2,2,2,2,2,2 potom porucha [7]

KI. [9] - OFF

Zény definované na adr. 096 a 098 jako tiché a tichy
PANIK budou generovat tichy poplach. Klavesnice nebude
piskat, ale bude blikat ¢ervena LED ARMED, dokud
nebude poplach vypnut zadanim platného uzivatelského
kodu.

KI. [9] - ON

Zoény definované na adr. 096 a 098 jako tiché a tichy
PANIK budou generovat pouze pfenos pfislusného koédu
na PCO. Klavesnice nebude piskat ani nebude blikat
Cervena LED ARMED. Neni potfeba zadavat kod.

12.37 Pulsni pomér (adr. 086, k. [10])
Pomér mezi pulsem a klidem na lince. Evropa 1:2, USA a
CR 1:1,5.

12.38 Nastaveni komunikace (adr. 086, kl.[11] a [12])
Aby mohlo dojit ke komunikaci s PCO, musi byt kombinace
klaves [11] a [12] jina nez OFF, OFF a pfenosové kody
musi mit jinou hodnotu nez [2ND][2ND].

Pfi snaze o komunikaci zvedne komunikator tel. linku a
oCekavd oznamovaci ton. Pokud je oznamovaci ton
detekovan, komunikator zacne vytacet telefonni Cgislo.
Pokud je navazano spojeni, Ustfedna pfenese zpravy a

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440

12.39 Kvaknuti sirény (adr. 086, kl. [MEM])
Kl. [MEM]= ON - Siréna kvakne na 0,5sec.. Jednou pfi
zaarmovani Ustfedny a dvakrat pfi odarmovani.

12.40 Vyrazeni ¢idla po 4 poplasich (adr. 086, kl. [BYP])
Jestlize zéna vyvola 5x za sebou poplach béhem jednoho
zapnuti, je automaticky vyfazena. (Zéna musi byt
bypassovatelna - adr. 124 a 126). O automatickém
vyfazeni €idla ustfedna zaSle zpravu na PCO adr. 448-471.
Cidlo bude vyfazeno i tehdy, pokud bude 4x aktivovan
pfenos zpravy o obnové zény (po uzavieni zény nebo po
ukonCeni €innosti sirény - nastavuje se na adr. 088, Kl
[BYP]). Pfedchazi se tak zahlceni PCO vlivem faleSnych
poplachu na ¢gidle.

12.41 Volat ESPLOAD pokud je pamét’ ustredny plna
(adr. 088, kl. [2ND])

Jestlize je tato funkce povolena, Ustfedna se snazi dovolat
na PC (tel. SEKCE 02 a 03) a prfehrat historii udalosti do
poditase. (ESPLOAD musi byt ve stavu - Cekani na
volani). Ustfedna se snaZi dvakrat dovolat na PC, kdyZ
pamét historie udalosti je naplnéna na 50%. Jestlize je
navazano spojeni, prehraje se pamét ustfedny do PC. V
pfipadé, Zze se ustfedna nedovola, poCka, az se pamét
naplini na 100% a pokusi se opét dovolat a pfehrat udalosti
do PC. V pfipadé, ze se neuskutecni pfehrati do PC i v
pfipadé pIlné paméti historie, Ustfedna nové udalosti
zapisuje na ukor mazani udalosti nejstarSich. Po pfepisu
50% kapacity paméti se proces spojeni s PC opakuje.
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12.42 Panik 1 (adr. 088, kl. [1])
KI. 1= ON - PFi souCastném stisku klaves [1] a [3] je
vyvolan Panik poplach dle definice adr. 088, kl. [4]

12.43 Panik 2 (adr. 088, kl. [2])
KI. 2= ON - PFi souCastném stisku klaves [4] a [6] je
vyvolan Panik poplach dle definice adr. 088, kl. [5]

12.44 Panik 3 (adr. 088, KI. [3])
Kl. 3= ONP¥i sou€astném stisku klaves [7] a [9] je vyvolan
Panik poplach dle definice adr. 088, kl. [6]

12.45 Definice Panik 1 (adr. 088, Kkl. [4])
KI. [4] - OFF Panik 1 generuje tichy poplach, kl.
[4] - ON Panik 1 generuje hlasity poplach.

12.46 Definice Panik 2 (adr. 088, Kl. [5])
KI. [5] - OFF Panik 2 generuje tichy poplach, kl.
[5] - ON Panik 2 generuje hlasity poplach.

12.47 Definice Panik 3 (adr. 088, Kl. [6])
Kl. [6] - OFF Panik 1 generuje tichy poplach, kl.
[6] - ON Panik 1 generuje pozarni poplach.

12.48 Zapinani klavesou [10] (adr. 088, Kkl. [7])
Stiskem klavesy [10] na 2sec. zapneme cely systém. (Na
PCO zaslan koéd master)

12.49 Zapinani klavesou [11] (adr. 088, Kl. [8])
Stiskem klavesy [11] na 2sec. zapneme STAY nebo pfi
rozdéleni systém A. (Na PCO zaslan kod master)

12.50 4/6 mistné kody (adr. 088, kl. [9])
KI. [9]=ON - Pfepinani mezi 4 mistnymi a 6 mistnymi kody.

12.51 Sledovani tamperul/vedeni (adr. 088, kl. [10] a [11])
Popis definice hlidani tamperu vedeni je na str. 5.

12.52 Pipani klavesnice béhem casu pro odchod
(adr. 088, kl. [12])

KI. [12]= ON - Klavesnice béhem odchodového zpozdéni
bude pipat. Poslednich 10sec. se pipani zrychli.

12.53 Zprava o obnové zony (adr. 088, kl. [BYP])
Jestlize zéna vyvola poplach a opét se dostane do stavu
klidu (obnovi se), je o tom zaslana zprava na PCO.

KI. [BYP]= ON - Kéd o obnové zény bude odeslan ihned
po pfechodu zény do klidu.

Kl. [BYP]= OFF - Kod o obnové zény bude odeslan az po
ukoncgeni €innosti sirény.

12.54 Zény zapojeny s EOL odporem 1KQ
(adr. 088, kl. [MEM])
Popis zapojeni s odporem EOL na str. 5.

12.55 Zprava o vypnuti (adr. 088, kl. [TRBL])

Kl. [TRBL]= OFF - Kdéd o vypnuti uzivatelem zaslan na
PCO vzdy.

KI. [TRBL]= ON - Kad zaslan pouze po vypnuti poplachu.

12.56 Zakaz zobrazovat poruchu - Selhani napajeni AC
(adr. 090, kl. [2ND])

KI. [2ND]= ON - Pokud je systém bez poruch ([TRBL]
nesviti) a vyskytne se tato zavada, neaktivuje klavesu
[TRBL]. Po stisku [TRBL] se zobrazi svitem [2].
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12.57 Povoleni zony k zéoné pozarni  (adr. 090, kl. [1])
POZOR - pouzivat pouze pfi povoleném ATZ (Neni pouZzito
pro Ustfedny ozn. ES a EX)

KI. [1]= ON - Normalni zéna ve spojeni s pozarni je
zakazana.

KI. [1]= OFF - Normalni zéna ve spojeni s poZarni je
povolena.

Rozkresleno na str. 5.

12.58 Definice automatického zapnuti (adr. 090, kl.[2])
KI. [2]= OFF - Pfi automatickém zapnuti (v urcity ¢as nebo
dle klidu v systému) se systém zapne cely.

KI. [2]= ON - Pfi automatickém zapnuti dojde k zapnuti
STAY nebo pfi rozdéleném systému k zapnuti systému A.

12.59 Bypass tamperu (adr. 090, kL.[6])

Kl. [6]= OFF - Tamper nejde bypassovat.

KI. [6]= ON - Tamper Ize bypassovat, je-li bypassovatelna
z0na, ke které je pfifazen.

12.60 Povoleni zdvojeni zéon (ATZ)
Neni pouzito pro Ustfedny ozn. ES a EX.
Povolenim ATZ mizeme do jedné smycky zapojit dvé na
sobé nezavisla Cidla. Rozkresleno na str. 6.

(adr. 090, KI. [8])

12.61 Hlasita indikace poruch (adr. 090, Kkl. [9])
Vyskyt poruchy je indikovan varovnym zvukovym signalem.
Umicet signdl I1ze stiskem kl. [TRBL]

12.62 Duress

(Vypnuti ustfedny pod natlakem)
KI. [10]= ON Tato funkce plati pouze pro kéd s pofadovym
Cislem 48. Kod Ustfednu normalné ovldda dle
naprogramovanych pfistupovych prav, ale pfi kazdém jeho
natipovani je na PCO odeslana zprava o tisni z adr.520.

(adr. 090, kI. [10])

12.63 Hlidani klavesnice
Hlidani klavesnice 1

(Adr. 090 kl. [11])
Povoleno = ON

(adr. 090, kl. [11] a [12])
Hlidani klavesnice 2
(Adr. 090 kl. [12])
Povoleno = ON

Je-li povoleno hlidani klavesnice a ta je odpojena, ustfedna
se chova jako by byla narusena klavesova zona.
PouZivame-li pouze dvé klavesnice pfifadime je do
klavesovych zon 1 a 2. Jestlize pouzivame i dalsi
klavesnice, ty musi mit zénu pfemosténou.

Jestlize pouzivame klavesnici 616, 626, 633LED ver. 3.9
nebo nizsi a PS-1 ver. 1.1 nebo 639/640LCD klavesnici se
zakazanym hlidanim klavesnice, potom ustfedna musi mit
zakazano hlidani klavesnice.

Jestlize pouzivame klavesnici 616, 626, 633LED ver. 4.0
nebo vyssi a PS-1 ver. 2.0 nebo vyS$si nebo 639/640LCD
klavesnici s povolenym hlidanim klavesnice, potom
ustfedna musi mit povoleno hlidani klavesnice. Plati i pro
klavesnice 636, 646 vSech verzi.
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13.0 Definice z6n

Zo6ny definujeme svitem pfisluSnych klaves na adresach
092 - 126. Pozor! Ne vSech 24 zon muze byt dostupné
pro typ ustfedny. K vlastnimu programovani zén pouzivejte
Rychlé programovani pro pouzivany typ ustfedny.

(PF. 748ES - 24z6n, 748 - 24, nebo 12 + 2 zo6ny, 748EX -
12 + 2 z6ny)

13.1 Zavisla zéna (Intellizone) (adr. 092, 094)
Jestlize je zona definovana jako zavisla, je zadana ¢asova
perioda na adr. 057, potom Ustfedna vyvola poplach:

1. Po naruSeni zavislé zony prejde bé&hem c&asové
periody do poplachu i zéna jina (nezalezi na druhu
zony).

2. Na zavislé z6né dojde béhem c&asové periody k
dal8imu poplachu.

3. Zavisla zona je v poplachu déle nez je asova perioda.

13.2 Tiché/hlasité (adr. 096, 098)

KI. ON - oznaCena zona bude ticha. NaruSeni této zény
zpusobi tichy poplach bez aktivace sirény.

Neoznacené zoény generuji hlasity poplach i s aktivaci
sirény.

13.3 Zpozdéna 1

(z6na, ktera neni definovana na adr. 100 az 114)

Po naruSeni této zony bude odbihat ¢as zpozdéni 1 (adr.
050). Jestlize je béhem této doby zadan platny kéd, neni
vyhlasen poplach. Jestlize kéd zadan neni, poplach je
vyhlasen.

13.4 24 hodinové (pozarni) (adr. 100, 102)
Zony definované jako 24hod. jsou ve stavu hlidani vzdy i
pfi nezaarmovaném systému.

13.5 Pozarni zéna

Zéna 3 definovana jako 24hod. se chova jako pozarni.
Pozarni zéna musi byt zapojena s koncovym odporem
1KQ. Pokud je v pozarni zoné detekovan zkrat, je vyhlasen
pozarni poplach, pokud je vyhodnoceno pferuseni zony, je
to zobrazeno jako porucha [11]. Pozarni poplach aktivuje
sirénu prerusované.

13.6 Okamzita (adr. 104, 106)
Pokud zvolime zénu jako okamZitou, bude vyhlaSen
poplach ihned po naru$eni zony.

13.7 Follow (Podmine¢né zpozdéna) (adr. 108, 110)
Pokud je tato zéna narudena béhem zpozdéného &asu pro
pfichod (po naruseni zpozdéné zony), chova se jako
zpozdéna. Pokud je naruSena jako prvni, chova se jako
okamzita.

13.8 Zpozdéna 2 (adr. 112, 114)
Po naruseni této zony bude odbihat ¢as zpozdéni 2 (adr.
051). Jestlize je béhem této doby zadan platny kdd, neni
vyhlaSen poplach. Jestlize kdd zadan neni, poplach je
vyhlasen.

13.9 Rozdéleni systému (adr. 116, 122)
PFi povoleném rozdéleni (adr. 086, kl. 8) se na téchto
adresach zony pfifazuji do jednotlivych systéml A nebo B.
Popsano na str. 10 v kapitole Rozdéleni.

13.10 Povoleni vyrazeni zény (Bypass) (adr. 124, 126)
Povoluje se moznost vyfazeni zény pfi zapnuti AWAY,
manualnim vyfazeni a vyfazeni zény po 4 poplasich.
Pozarni zénu nelze vyradit.
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14.0 Prenosové kédy

14.8 Specialni kédy
(adr. 512 - 527, SEKCE 64 - 67)

Ustfedna mlZe predavat informace o systému na
monitorovaci stanici v pfipadé, Ze je komunikace
aktivovana na adr. 086. VSechna data uréena pro prenos
na PCO jsou dvouciselné hexaznaky slozené z Cisel od 0
do F. Priklad zadani dvou hexaznakl [6][BYP] a
[9][TRBL]. Zapis v hexa symbolech je [6][D] a [9][F].

Pro vkladani hexaznak( pouzivejte klaves [10], [11], [12],
[BYP], [MEM], [TRBL], tyto klavesy pfedstavuji hexaznaky
A B,C,D,E,F.

Zmacknutim klavesy [2ND] zadavame prazdny znak.
Zadanim [2ND][2ND] - nebude zprava pfenaSena na
monitorovaci  stanici. Tovarné nastavené hodnoty
[2ND][2ND].

Poruchy a specidlni kody jsou vzdy posilany s
identifikaCnim kddem pro systém A.

Pozor!l Ne vSechny adresy mohou byt dostupné u typu
Ustfedny. K vlastnimu programovani koéda pouzZivejte
Rychlé programovani pro pouzivany typ Ustfedny.

14.1 Kédy pro zapnuti/vypnuti systému

(adr. 300 - 399, SEKCE 11 - 35)

Tyto pfenosové koédy na PCO slouzi pro identifikaci
uzivatelského kodu, ktery provedl zapnuti/vypnuti systému.
Auto/ESPLOAD zapnuti - tento kod je poslan, jestlize doSlo
k zapnuti ustfedny ESPLOADem nebo automaticky (v dany
¢as, dle klidu v systému). ESPLOAD vypnuti - tento kdd je
poslan, jestlize doSlo k vypnuti ustfedny ESPLOADem.
Zapnuti/vypnuti master kddem - je zaslano na PCO, jestlize
k zap/vyp doSlo master kodem nebo tlacitkem
(keyswitchem).

14.2 Kédy pro poplach v zénach
(adr. 400 - 423, SEKCE 36 - 41)
Jestlize zbna generuje poplach, je jeji koéd zaslan na PCO.

14.3 Kédy pro obnoveni zén
(adr. 424 - 447, SEKCE 42 - 47)

Kdd se odesle po obnové zény, ktera byla v poplachu. Bud

ihned po uzavieni zény nebo po ukonéeni sirény.

14.4 Kody o automatickém vyrazeni po 4 poplasich
(adr. 448 - 471, SEKCE 48 - 53)

Tento kdd je odeslan na PCO po odstaveni zony po 4
poplasich.

14.5 Kody pro poruchu tamperu

(adr. 472 - 495, SEKCE 54 - 59)

Kéd dava zpravu o zéné, kterd& ma poruchu
tamperu/vedeni. (Pfi povoleném ATZ je pfenasena jedna
zprava pro obé ¢idla na jednom vedeni.)

14.6 Poruchové kody

(adr. 496 - 503, SEKCE 60 - 61)

Informace o 6 poruchovych stavech mliZze byt zaslana na
PCO. (Pfi déleném systému je zaslana zprava na A)

14.7 Kody pro odstranéni poruch

(adr. 504 - 511, SEKCE 62 - 63)

Pokud dojde k odstranéni poruchy, je o tom zaslana
zprava. (AUX-OK, Siréna-OK, Barerie-OK, Napajeni-OK,
Pozarni z6na-OK, Zadan c&as, Tamper/vedeni-OK, Tel.
linka je pfipojena.)

Pozn. VSechny tampery/vedeni musi byt opraveny pro
zaslani zpravy.
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Prenosovy test - Tento kod je zasilan na PCO
automaticky po ¢ase nastaveném na adr. 046, 047, 048
nebo

pfi ruénim pfikazu k testovani pfenosu.
Panik 1 - PFi paniku vyvolaném PS-1 nebo
stiskem klaves [1]a[3] je odeslan tento kod.
Panik 2 - PFi paniku vyvolaném stiskem klaves
[4]a[6] je odeslan tento kod.
Panik 3 - Pfi paniku vyvolaném stiskem klaves
[7]a[9] je odeslan tento kod.
Automatické zapnuti dle Casu - Jestlize systém
vyhodnoti podminky k automatickému zapnuti dle ¢asu,
je

odeslan tento kod. (Nemusi dojit k
zapnuti ustfedny)
Objekt bez pohybu - Jestlize systém vyhodnoti
podminky k automatickému zapnuti dle klidu v systému,
je

odeslan tento kod. (Nemusi dojit k
zapnuti Ustfedny)
Casteéné zapnuto - Kod je odeslan, jestlize je systém
zapnut a nékteré zony zustaly vyfazeny.
Zpozdéni po odchodu - Kéd je odeslan v pfipde, ze
dojde k vyvolani poplachu béhem €asu zpozdéni po

odchodu. Tato funkce ma sniZovat
Zbytecné vyjezdy zasahové jednotky.

Duress - Kod je odeslan po vlozZeni

uzivatelského kodu ¢€islo 48. Zprava o odarmovani

ustfedny pod
natlakem.

Spojeni s ESPLOADem - Kod je odeslan po ukonéeni
komunikace s ESPLOADem.

Vstup do programovani - Kod je oeslan po zadani
instala¢niho kédu na klavesnici.
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