Zapojení datakabelu DKU-2 pro telefon NOKIA 6230

Nápad napsat tento článek mě napadl ve chvíli kdy jsem si z časových důvodů poslal svého lehce flegmatického kolegu zakoupit k jedné nejmenované firmě datakabel ke své N6230. Jaké bylo moje překvapení když mi oznámil že za tento kousek kabelu dal 499,-Kč !!! S těžkým srdcem jsem částku zaplatil a začal přemýšlet jak z toho ven. Jediné rozumné řešení, které mě napadlo bylo následující: Kabel „opajcovat“, odborně poškodit a „vrátit těm zlodějům“. Tak se také stalo a já bych se s vámi chtěl podělit o schéma, které jsem získal.

Na rozdíl od předešlých modelů potřebuje NOKIA 6230 k propojení s PC kabel DKU-2, s typem DKU-5 bohužel nefunguje. Rozdíl mezi nimi je v tom že kabel DKU-5 obsahuje logiku pro převod úrovní a DKU-2 je pouze kousek drátu s konektory.
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obr.1 Pohled na konektor USB zepředu
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obr.2 Pohled na systémový konektor telefonu s označením pinu 1

Největší problém může být sehnat konektor na telefon. Já použil konektor s kabelu DKU-5, ovšem v Brně jsem tyto konektory objevil v nabídce firmy Buček www.bucek.name kde je mají pod označením Syst.konektor Nokia 6610/7210 za 88,-Kč. Pokud máte Brno z ruky, případně se vám nechce platit za dobírku, můžete se zeptat v některém servisu mobilních telefonů, třeba budete mít štěstí a konektor vám prodají.

Ostatní součástky nejsou problém, na prototyp jsem použil klasickou propojovací šňůru USB, která se dá koupit za pár korun prakticky kdekoliv.Pouze jsem z hotové šňůry ucviknul jeden konec a místo něj připájel systémový konektor. Později byla tato šňůra zaměněna za kabel od myši protože mnou použitý kabel byl díky stínění natolik tvrdý že telefon „cestoval“ po stole a párkrát nechybělo moc a skončil na zemi. 
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tab.1 propojení pinů konektoru USB a telefonu

Návod na stavbu:

Pokud máte všechny díly pohromadě můžete se pustit do stavby.  Jednotlivé piny propojte podle tabulky č.1. Jak jsem už zmínil nejlepší bude zřejmně použít kabel od vysloužilé myši (pokud ta myška byla USB, tak máte půl práce ušetřené), samostatný konektor typ A lze koupit u firmy GES www.ges.cz pod označením USB A/C + ochraný návlek USB HA. Při pájení drátů do konektoru telefonu buďte maximálně opatrní a spoje nakonec přetáhněte tenkou bužírkou jako ochranu proti zkratu. Stále mějte na paměti přísloví „dvakrát měř a jednou řež“ protože jedním káblíkem můžete zničit dvě zařízení v ceně i několika desítek tisíc!

Po zapájení a složení konektorů ještě vše důkladně proměřte a můžeme přistoupit ke zkoušce. Kabel zastrčte do telefonu a druhý konec do volného USB portu v počítači. Pokud je vše v pořádku telefon se během 1-2 vteřin rozsvítí a vypíše hlášku Datové příslušenství připojeno, dále by měly zareagovat windowsy (v mém případě XP) a zobrazit hlášení o nalezení nového hardwaru. Ke správné funkci je nutné ještě nainstalovat ovladače pro kabel. Ty se nalézají na CD dodaném společně s telefonem a zde se také nalézá program PCsuite určený pro správu telefonu. Pokud CD nemáte, je možné vše najít na www.nokia.cz v sekci podpora.

Závěrem:

Celá operace by šikovnému kutilovi neměla zabrat více jak 30minut. Konektor telefonu nedoporučuji moc prohřívat protože použitý plast se hned začne tavit.

Uvítám jakékoliv ohlasy nebo připomínky kontak najdete na fóru v sekci profil.

P.S. Nedávno jsem v Brněnském Avionu v Datartu viděl hotový kabel za 165,-Kč

Upozorňuji že stavba kabelu je na vlastní nebezpečí!!! Neručím za jakékoliv škody na telefonu nebo počítači způsobené realizací tohoto zapojení!!!

