CT170-CT 22
Radiostanice na frekvenci 135 - 178 MHz

BEZDRATOVY SPOJ 170 Mhz

Bezdratovy spoj pracuje v pasmu 170 MHz. Na toto pasmo je vydano generalni
povoleni z roku 1994 CTU Praha.

Radiostanice jsou malych rozméru (viz obrazky), daji se pouzit jako ruéni
(pfenosné), jako mobilni (pfipojeni na magnetickou anténu na auté) délka auto
antény 50 cm, nebo jako stacionarni (stabilni) s pfipojenim na vnéjSi smérovou
anténu rozméru 1.4 x 0.8 m. VnéjSi antény se umisti na dany objekt a koaxialnim
kabelem (tloustka 6 mm) se propoji s radiostanicemi.

V pfipadé stabilniho provozu jsou radiostanice napajeny ze sitového napajece,
ktery zaroven zajistuje nabijeni vnitfnich akumulatord. Radiostanice se daji nabijet
i v auté pfipojenim na zdifku zapalovace.

Systém umoznuje pouzivat neomezené mnozstvi radiostanic a zaroven pét
hovorovych kandll. Z vlastni zkuSenosti pouzivame radiostanice Alan CT - 170
(homologované) . Do radiostanic se daji doplnit rGzné moduly napf. :

Modul selektivni volby - aktivuje protéjsi radiostanici pouze po zadani ¢tyfmistného
kodu. Cena 1.200 K&/ ks. ( bez DPH 22 % ).

Modul ténového squelche - protéjsi radiostanice je aktivovana pouze z vybrané a
spravné nastavené radiostanice. Cena 1.158 K& ( bez DPH 22 % ).

ZABEZPECENi POMOCI RADIOSTANIC:

Pfenos signalizace naruseni objektu je provadén pomoci generatoru ténu protéjsi
radiostanice . V pfipadé naruseni objektu je vysilana do celého systému varovna
signalizace po dobu trvani poplachu.

ROVINA / KOPCOVITY TEREN

zakladna - zakladna 100 km a vice 50 km

zakladna - auto 80 km 40 km

zakladna - ruéni 60 km 30 km

auto - ruéni 50 km 20 km

ruéni - ruéni 40 km 10 km

Dosah v dobrych podminkach maze byt je§t€ mnohem vétsi, nez je uveden v
tabulce. Zkouseni dosahu na pfani zakaznika provadime zdarmal!

Vydrz akumulatort pfi primérném provozu pfijem/vysilani je 3 dny.

Co to zafizeni stalo

Ceny jsou uvedeny bez DPH 22%
Radiostanice ALAN CT 170 (v&€.Accu) 8 190 K&
Napajeci zdroj Panasonic 400 K¢
Generator naruseni objektu 1 150 K¢
Modul selektivni volby 1 200 K&
Modul ténoveého squelche 1 158 K&
Magneticka autoanténa 1 300 K¢
Anténa smérova 170 MHz 1 639 K&
Koaxialni kabel RG 58 10 K&
Konektor BNC Krimpovaci 38 K&
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Ovladani stanice
Tento nadvod neni pfekladem manudlu, ale vznikl na =z&kladé
experimentovani a postupy v ném uvedené vzdy fungovaly.
Jsou zde uvedené nékteré "finty" o kterych neni v manualu
7Z4dna zminka. Pokud by nékdo v&dél o dals$ich moZnostech CT 170
popf. budu radd, kdyz mi di& zpravu na mdj box.
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73 a hodné

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

obecné

+ 1/DUAL...

+ 2/DUP....

péknych spojeni s CT 170 de OKIMDS Martim

FUNKCE TLACITEK

vysildni kmito&tu 1750Hz (aktivace pfevadécde)
osvétleni displeje po dobu stisknuti

trvalé osvétleni displeje

pfepindni vykonu vysilade

zablokovani vysilani

scanovani v normdlnim rezimu

pfepindni mezi pamétmi M a M

scanovani v pamétovém modu

volba pro vybérové scanovidni v pamétovém modu
—-pfepindni z normdlniho rezZimu do pamétového
modu a zpét

—-ukonéeni scanovdni v pamétech a pfechod do
normdlniho rezimu

—ukonéeni scanovani v normdlnim reZimu
—ukonéeni vkladani odskoku

—ukonéeni vkladani ladiciho kroku

ukonéeni, popf. pferusSeni operaci a navrat do
normdlniho rezimu

ptedvolba pro zapis kmitodtu do paméti, nebo do
CALL

volba rezimd s modulem DTMF

vyvolani paméti pro kédy DTMF

odskakuje 2z normdlniho reZimu na posledni
pouzitou pamét, popf. CALL
v pamétovém modu vysild z paméti stejného

¢isla, ale opaé&ného indexu



Funkce + 3/STEP...nastaveni ladiciho kroku
Funkce + 4/T.SQ...zapnuti/vypnuti jednotky CTCSS

Funkce + 5/SAVE...sniZend spotfeba pfijimacde

Funkce + 6/F.1....zablokovani klavesnice pop¥. i pfepinacde

Funkce + 7/SB..... pfepind odskok +,- nebo simplex

Funkce + 8/S ..... nepouzito

Funkce + 9/S ..... nastaveni hodnoty odskoku vysilaného
kmitoctu

Funkce + 0/SET....pfedvolba pro specidlni funkce

STUDENY START

! Touto operaci se vsechny udaje vymazou !
Stisknutim tlaéitka funkce, pop¥. funkce a nékterého &iselného
tladitka a naslednym zapnutim stanice, =ziskédme tyto rozsahy

pracovnich kmitod&tu:

F 130 - 175 MHz TRX

F+1 144 - 148 MHz TRX F + 6 145 - 175 MHz TRX
F + 2 130 - 175 MHz RX F + 7 140 - 160 MHz TRX
F + 3 130 - 175 MHz TRX F + 8 144 - 146 MHz TRX
F + 4 100 - 175 MHz TRX F+9 130 - 175 MHz TRX
F +5 138 - 175 MHz TRX F+0 144 - 146 MHz TRX

RX pracuje s vyjimkou F + 4 v celém uvedeném rozsahu.

1) ZADANTI KMITOCTU NA DISPLEJ

P¥iklad: Vloz 144.80 MHz

Postup:....... vioez........... stiskni...... displej
a) Kmitocet v MHz ....... 4............ 144.
b) - " - 100 kHz........ 8. i 144.8
c) - " - 10 kHz ....... O.cvvvivn. 144.80

Po kazdém stisknuti tladitka se ozve kraitky tdén, pokud se jednd o



platnou operaci. Nizky tén znamend, Ze operaci nelze provést.
Dlouhy vysoky tén znamend, Ze operace je ukondéena.
Tento stav zafizeni je v dals$im textu oznaden jako normdlni

reZim.

VOLACI PRIORITNI KMITOCET. CALL
a) Na displej vlozime pozZzadovany kmitocdet.
b) Stiskneme FUNKCE a */V/M/ENT. Na displeji se objevi M.
c) Stiskneme CALL. Dlouhy tén oznami =zapsani kmitodtu a na
displeji se objevi [ kmitocdet.
d) Stisknutim CALL se vratime do normdlniho reZimu.
Kdykoliv stiskneme CALL, vzdy se ihned dostaneme na tento
kmitocdet. V tomto pripadé je zablokovand ¢iselnd klavesnice i

pfepinac.

2) VLOZENI KMITOCTU DO PAMETI
CT 170 obsahuje 20 paméti, oznadenych MO0 az M9 a MO a M9.
(Skupina M a ﬁ.)
P¥iklad: Kmitodet 145.200 MHz vloz do M1.
Postup: a) Na displej zadame kmitocet 145.20 MHz.
b) Stiskneme tlaéitko */V/M/ENT
c) Na displeji blikd M a sviti O.
d) Nastavime pfepinadem pozZzadovanou pamét anebo stiskneme
tladéitko 1 (0 - 9).
e) Stiskneme tladitko FUNKCE, podrzime Jje a stiskneme
*/V/M/ENT. Dlouhy vysoky tén oznami ukonéeni operace
a na displeji prestane blikat M.

f) Stisknutim */V/M/ENT se vratime do normdlniho reZimu.



PREPINANI MEZI SKUPINOU M A M.
a) Stiskneme */V/M/ENT. Na displeji je &islo M paméti.
b) Stiskneme tladitko FUNKCE, podrzZzime je a stiskneme c/sc/ﬁ.

Na displeji se objevi totéz &islo paméti, ale M.

3) PREPINANT PAMETI
Stisknutim */V/M/ENT se dostaneme do pamétového modu.
a) Tladitkem zvolime pamét, do které se chceme dostat.
b) Pfepinadem otd&ime tak dlouho, aZ se dostaneme na pozZadovanou
pamét.

! Pomoci pfepinacde pfepindme paméti MO az M9 a dale MO az M9.

2) PREPSANI KMITOCTU Z PAMETI NA DISPLEJ
Kazdy kmitodet, ktery je v paméti, lze pfepsat na displej pro
provoz v normdlnim reZimu.
Postup: a) Stiskneme */V/M/ENT a pfejdeme do pamétového modu.
Klavesnici nebo pfepinadem zvolime pamét.
b) Stisknutim C/SC/E se kmitodet 2z paméti prepise na
displej normdlniho rezZimu.
c) Nechceme-1li jiz kmitocdet pFfepisovat, stisknutim
*/V/M/ENT se vratime na puvodni kmitodet, ze kterého

jsme odskakovali do pamétového modu.

5) PREPSANI KMITOCTU V PAMETI
Pfiklad: Kmitodtem 145.160 pfepis kmitodet v Ml.
Postup: a) Na displej zadéme kmitodet 145.16 MHz.
b) Stiskneme tlaéitko FUNKCE, podrzime je a stiskneme
*/V/M/ENT. Na displeji se objevi M.

c) Stiskneme 1 a dlouhy, vysoky tén ozndmi, Ze kmitodet



byl zapsan. Pavodni hodnota v Ml byla pfepsdna novou

hodnotou.

6) MAZANI PAMETT
Pfiklad: Vymaz kmitocet z paméti Ml.
Postup: a) Stiskni */V/M/ENT.

b) Tlaéitkem =zvol pamét, kterou chces$ vymazat. Tladéitko
drz stisknuté a zAroven stiskni C/Sc/ﬁ. Dlouhy tén oznami
provedeni operace.

c) M na displeji zacne blikat.

d) Stisknutim */V/M/ENT opustime pamétovy méd a pfejdeme

do normdlniho reZimu.

7) SCANOVANT

ZPUSOBY SCANOVANI

- prubézné scanovani; scanovadni se na signdlu zastavi a po 2"
pokracduje dal

- prerusené scanovani; scanovani se na signdlu =zastavi a
pokraduje ddl az poté, co signdl zmizi

(Lze ruéné pokradovat stisknutim 8/S nebo 9/S .)

SCANOVANI Vv NORMALNIM REZIMU
1) 1 MHz socan - scanovani v intervalu 1MHz.
2) Scanovani celého pasma.
3) Programové scanovani (podle kmitod&td v ES a ﬁ9).

4) Programové scanovani (podle kmitodtd v M9 a MS8).

SCANOVANI V PAMETOVEM MODU



1) scanovani paméti M

2) scanovani paméti M (v tabulce je
3) scanovani vsech paméti (M + M)

scanovani vybranych paméti

misto M pouzito M~)

'TLACITKO ! NORMALNI REZIM ! PAMETOVY MOD !
4 <4 <4 ]
T T T 1
16/F.L/SS |pfepind mezi scanovanim |pfepind scanovani M pamé-|
! |v intervalu 1MHz a pro- |ti (M~paméti) a vsSech pa-|
! |gramovym scanovanim 'méti, tzn. M + M~ !
! ipodle hodnot v M~8 a M~9|

4 <4 <4 ]
T T T 1
17/SB : INA DISPLEJI SE OBJEVI B! :
] ] 4 4 ]
] ] v v ]
H ipferuseni scanovani po |pferuseni scanovani po H
! jdobu trvani signilu jdobu trvani signilu !
4 <4 <4 ]
T T T ]
18/s | scanovani bude probihat |scanovani bude probihat |
! lod vys$siho kmitoétu lod vy$siho &isla paméti |
! ik niz$imu; dlouhym drzZe-}k niZsimu !
! inim probihd scanovani ! !
' | zrychlené H H
4 <+ <+ ]
T T T ]
19/s | scanovani bude probihat |scanovani bude probihat |
! lod nizsiho kmitod&tu tod nizsiho &éisla paméti |
! 1k vy$s$imu; dlouhym drze-)k vyssSimu !
! inim probihd scanovani ! !
H | zrychlené H H

rd 4
1) SCANOVANI V INTERVALU 1MHz
a) Zapnout transceiver do normdlniho reZimu.

b)

Stisknout tlacditko c/sc/ﬁ. Kratky tén ozndmi zadadtek scanovani

od kmitoé&tu, ktery je v tomto okamziku na displeji. Desetinnd

tedka zaéne Dblikat. Objevi-li

signdl, scanovani se zastavi a po

c) Stisknutim C/SC/M se scanovani

prerusi a lze

se na prohliZeném kmitoédtu
2" pokraéuje dal.

pracovat na tomto

kmitoétu. Dals$im stisknutim C/SC/ﬁ scanovani pokracduje.

2) SCANOVANI CELEHO PASMA

a) Stiskneme C/SC/M a tim zaéne scanovani.

b) Stisknutim 6/F.L/SS zadne scanovani od hodnoty M8. Paméti M8 a



M9 musi byt bud prazdné, nebo musi mit stejnou hodnotu.

c) Stisknutim 6/F.L/SS pfejdeme zpét do scanovadni v intervalu
1MHz tam, kde se pravé nachdzime.

d) Stisknutim C/SC/ﬁ scanovani ukonéime, desetinnd tecéka pfestane
blikat.

! DrZzenim tlaéitka 8/S nebo 9/S probihd scanovani zrychlené.

3) PROGRAMOVE SCANOVANI

a) Stiskneme C/SC/E a tim zaéne scanovani.

b) Stisknutim 6/F.L/SS zaéne scanovani od hodnoty ulozZené v M8 a
pokraduje do hodnoty ulozZené v M9.

c) Stisknutim 6/F.L/SS pfejdeme opét do scanovdni v intervalu
1MHz - té &&sti pésma, ve které se pravé nachizime.

d) Stisknutim C/SC/E scanovani ukonéime, desetinnd teéka pfestane
blikat.

! DrZzenim tlaéitka 8/S nebo 9/S probihd scanovani zrychlené.

4) PROGRAMOVE SCANOVANI
Ulozime-1li do paméti M8 vy$si kmitodet nez do ﬁ9, probiha
scanovani v rozsahu celého pdsma (viz bod 2) s vyjimkou kmitodtu

jejichZz krajni hodnoty jsou uloZeny v M8 a M9.

SCANOVANI PAMETE
1) SCANOVANI PAM&TI M
a) Stisknutim */V/M/ENT pfejdeme do pamétového modu a navolime
paméti M.
- jestliZe vime, Ze mame pfedvolené M paméti, bod a) odpada.
b) Stisknutim D/MS/MS.M zaéne scanovani paméti.
c) Dalsim stisknutim D/MS/MS.M se scanovani pferus$i a zustaneme v

pamétovém modu.



2)

SCANOVANI PAMETI M

Postup je stejny jako vySe uvedeny s tim, Ze navolime paméti M.

3)
a)

b)

1)

a)

b)

c)

d)

SCANOVANT VTECH PAM&TT (M + M)
Stisknutim D/MS/MS.M zadne scanovani paméti.

Stiskneme 6/F.L/SS a budou scanovany vSechny paméti M0 az M9

SCANOVANI VYBRANYCH (OZNACENYCH) PAMETI
OzZNACENI PAMETI
Stisknutim */V/M/ENT pfejdeme do pamétového modu.
Tladitkem nebo pfepinadem si najdeme pamét, kterou chceme
oznacit.
Stiskneme FUNKCE a D/MS/MS.M. Nad pismenem M na displeji se

objevi symbol oznadeni ° (trojuhelnik).

Takto si oznadéime vSechny poZadované paméti, jak ze skupiny M,

tak i M.

Pf¥ejdeme do normdlniho reZimu. Po stisknuti FUNKCE a D/MS/MS.M

se na displeji objevi symbol oznadeni °. Stisknutim D/MS/MS.M

zaéne scanovani oznadenych paméti skupiny M nebo M.

3)

2)a) Stisknutim D/MS/MS.M zaéne scanovani paméti.
b) Stisknutim FUNKCE a D/MS/MS.M pfejde scanovdni paméti ve
scanovani oznaéenych paméti.
c) Stisknutim FUNKCE a D/MS/MS.M se vratime do scanovani
paméti.
Méme-1li zvoleno scanovani vSech paméti, 1lze stisknutim
FUNKCE a D/MS/MS.M zacdit scanovat vsSechny oznadené paméti M
i M.
Opétovnym stisknutim FUNKCE a D/MS/MS.M se vratime do

scanovani vsSech paméti.



JestliZe béhem scanovani paméti kdykoliv stiskneme C/SC/M,
okamzitid hodnota paméti se pfepise na displej, scanovani skonéi
a miZeme na tomto kmitoétu pracovat v normdlnim rezZimu.

(S odskokem —,+ nebo bez odskoku.)

Scanovani paméti ve vSech reZimech miZe probihat bud vzestupné,

nebo sestupné. Po spusténi scanovéni stiskneme bud 8/S, nebo 9/S.

8) PREPINANI VYKONU VYSILACE
Velky vykon (H na displeji)....5W (2W)
St¥edni vykon (M na displeji)....2.5W (2W)
Nizky vykon (L na displeji)....0.35W (0.35W)

Udaje plati pro napajeci napéti >12V, tdaj v zavorce je platny
pro napadjeci napéti 7.2V.
Stisknutim B/PT.L se vykon vysilade cyklicky pfepind a soucdasné

je na displeji indikovan.

9) PRACE NA DVOU KMITOCTECH (HLIDANI KMITOCTU)

Funkce DUAL umozfiuje pracovat na kmitoétu v normdlnim rezZimu a
soucasné kazdé 3" hlidid pamét, kterou jsme naposledy opustili.
Funkci DUAL zapneme stisknutim FUNKCE a 1/DUAL. Na displeji
sviti DUAL.

- V rezimu pamétového modu zapneme funkci DUAL. TRX pfejde do
normdlniho rezimu a hlidd pamét, ve které jsme funkci DUAL
zapnuli.

- Spustime scanovani paméti (libovolny zpusob) a zapneme DUAL.
Pracujeme v normdlnim reZimu a prubézZné jsou hlidany paméti,

podle toho, jaky zpusob byl zvolen.

HLIDANI CALL
Stiskneme CALL a na displeji se objevi [kmitodet. Stisknutim

FUNKCE a 1/DUAL pfejdeme do normdlniho rezimu a kazdé 3" je



hlidan kmitocéet CALL.

10) DUPLEXNI PROVOZ
Jednd se o semiduplexni provoz, ktery vyuzivid paméti Mx a Mx (s ¢arou).
P¥iklad: Poslouchdm na kmitodtu 145.650 a checi vysilat na

145.050.
Postup: a) Vlozim do M1 kmitocdet 145.65 a do Ml kmito&et 145.05.

b) Stisknutim FUNKCE a 2/DUP zapnu duplexni provoz.
(na displeji se objevi DUP)

Poslouchdm na kmitodtu M1 a vysilam na ﬁl, popfipadé opaéné. Lze

vlozit libovolné kmitoéty v rozsahu PLL.

11) NASTAVENI LADICIHO KROKU
Ladici krok je mozZno nastavit na 5kHz, 10kHz, 12.5kHz, 20kHz,
25kHz, 50kHz.

Postup: a) Stisknutim FUNKCE a 3/STEP se dostaneme do
nastavovaciho reZimu. Ot&&enim p#epinade zvolime la-
dici krok.

b) Stisknutim */V/M/ENT se vratime do normdlniho reZimu.
Dals$im otaddenim pfepinade ladime zvolenym krokem.

Za urditych okolnosti se stavéd, Ze po pfepsani kmitoétu z CALL

nebo z paméti, pop¥. vlozenim z klavesnice &i pfepinadem, nelze

ladit zvolenym krokem.

Nédprava je jednoduchd. Pfepneme na jiny, libovolny ladici krok

a stiskneme */V/M/ENT. Otoéime pfepinadem alespoA o 1 polohu

libovolnym smérem. Nastavime Zadany ladici krok a stiskneme

*/V/M/ENT. Od tohoto okamZiku miZeme ladit zvolenym krokem.

12) USPORNY PROVOZ PRIJIMACE



Zapnutim funkce SAVE se sniZzi odbér ze zdroje na 1/3. P¥ijimaé je

aktivovan jednou za sekundu.

Postup: a) Stisknout FUNKCE a 5/SAVE. Na displeji se v pravém
dolnim rohu objevi S.

b) Opakovénim bodu a) se tato funkce zrusi a S zmizi.

13) ZABLOKOVANI KLAVESNICE
Stisknutim FUNKCE a 6/F.L/SS dojde k =zablokovani klAvesnice a

ptepinade. Odblokovani se provede stejnym postupem.

14) ZABLOKOVANI VYSILACE
Stisknutim FUNKCE a B/PT.L dojde k =zablokovani vysilade.

Tlaéitko PTT nefunguje. Odblokovani se provede stejnym postupem.

15) PRERUSENI SCANOVANI
a) Spustit scanovani.
b) Stisknout 7/SB. Na displeji se objevi B. Pokud se objevi
signdl, scanovani je pferuseno po dobu trvadni signdlu. (Ruéné
lze scanovani posunout stisknutim 8/S nebo 9/S.)
c) Stisknutim 7/SB se vratime do scanovani, kdy se na signdlu
zastavi na 2".

16) Tato funkce je moZnd pouze s pouzitim modulu CTCSS RTN 100.

17) SPECIALNI FUNKCE (SET)

Stisknutim FUNKCE + O/SET a naslednym stiskem klaves docilime:

0/SET Zapnuti a vypnuti akustické kontroly klavesnice.

1/DUAL Vkladdani kmitodétu na 10kHz nebo 5kHz (na 2 mista

nebo 3 mista za desetinnou tedkou) .

———— -+
m————— 4



1 <4 ]
- - ]
12/DUP ! Pro ténovou volbu. '
4 <+ ]
T T ]
13/STEP | Po stisknuti FUNKCE ladit pfepinadem po 100kHz '
! ! - " - po 1MH=z...

] <4 ]
] - ]
! | TotéZ plati pro nastaveni odskoku; viz 19) a 20). !
4 <+ ]
T T ]
14/T.SQ | Nastaveni volaciho ténu pro tdénovy squelch. !
. . ]
L L ]
15/SAVE | Zapnuti a vypnuti Auto-Power OFF (APO) !
' | Po zapnuti funkce APO se po 30'ozve akusticky '
' | signdl a displej zaéne blikat. '
! | Po dalsi 1'se stanice automaticky vypne. Na displeji |
! | je A OFF. Odbér zaf¥izeni je asi 5mA.

L 4 ]
- - ]
16/F.L/SS| Pfedvolba pro zablokovani jen klavesnice, nebo !
! | klavesnice i pf¥epinade. '
. . ]
L L ]
17/SB g g
4 <4 ]
T T 1
18/8 | Vkladdani kmitoétu od desitek MHz nebo od jednotek MHz|
4 <+ ]
T T ]
19/8 g g

18) Tato funkce je moznad pouze s pouzitim modulu DTMF RDT 100.

19) NASTAVENI KMITOCTU TX VZHLEDEM K RX
Stisknutim FUNKCE a 7/SB lze ménit vysilaci kmitodet vzhledem k
pfijimanému. Na displeji se objevi —-,+ pop#. Zadna znaéka.
JestliZe je na displeji - nebo +, bude se vysilany kmitodet 1lisit
od pfijimaného o hodnotu danou znaménkem a kmitoétem v intervalu
00.000 az 39.995MHz. Tato funkce pracuje i s kmitoéty v pamétech
a odskok je stejny 3jako v normdlnim reZimu. Plati to o pamétech

MO, M3 — M9 a MO, M3 - M9.

Paméti M1, M2 a M1, M2 tvo¥i vyjimku a 1lze v nich nastavovat
nezdvisly odskok (- nebo + a rovnéz libovolny kmitocdet odskoku),

pro kazdou pamét zvlast.

20) NASTAVENI ODSKOKU A JEHO ZMENA

a) Stiskneme FUNKCE a 9/S . Z klavesnice nebo pfepinaéem

nastavime Zadany odskok.



b) Zz klavesnice je jako prvni vkladan kmitodet jednotek MHz, dale
pak 100kHz a 10kHz. Chceme-1li odskok odlisny o hodnotu konéici
na 12.5kHz nebo 5kHz musime mit pfedem vloZen ladici krok 12.5
nebo 5kHz a hodnotu odskoku nastavime pfepinadem.

c) Pfepinadem nastavujeme odskok o hodnotu danou ladicim krokem.

d) Stisknutim FUNKCE a otAdenim pfepinade se hodnota odskoku
méni o 100kHz, pop¥. 1MHz v zavislosti na pfepnuti ladiciho

kroku podle bodu 17) 3/STEP..



