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1.00

2.00

Uvod

Vozidlovd radiostanice VR20; VR20/50 je ur&ena pro provoz z pohyblivych stanovidf. Jej{

vlastnosti jak mechanické, tak clektrickd, spolu se Sirokym sortimentem doplnki piredurdujd

JeJi vyuzit{ i1 ve sloZitych spojovacich systémech.

Technickéd \:da.]g_

Pokud se v ndsledujicich statich popisuje “"radiostanice", jednd se vZdy o vysi{lad, p¥iji-

ma& bez ovlddac{ akiinky a ostatnich doplnki, vyraz "souprava" znamend radiostanici VR20;
VR20/50, doplnénou o ovlddac{ skiinku VO 20,

Tabulka 1.

Parametr . VR20 1 VR 20/50
Provoz SI 1T D S+D - | SI SII D S+D
Spoletné idaje
Kmitodtovd pdsma 32 « 35 MHz A » - - = - - - -
bl « 46 Mz i} » - - - - = - &
73 + 84 Mz c * ] - - * » »
150 + 174 M=z D » % - - * » »
Pismo pracovnich kmito&ta (kHz) A 200 - - - - - - -
B 250 = . - - = = -
c 600 600 - - 600 600 500 500
D 1000 - 1000 - - 1000 1000 500 500
Minimdlni odstup kan. (i:Hz) 25 25
Druh modulace Fa F3
Ne jvyss1i kmito&tovy zdvih (kiHz) :5 :5
Nf pienosové pdsmo (Hz) 300 + 3000 300 + 3000
Duplexni odstup (Miz) - - - - - - - -
- = o= = S
L - - % - e = b,5 4,5
Zakoncovaci i
akoncovaci impedance (Q) 75 50
VF vstupll a vystupd
Zakon&ovaci impedance rdst 100 kQ/ 1 kHz 100 kQ/1 kHz
mod, vstupu. soupravy 330 @ 330 Q
Zakon&ovac{ impedance rdst 680 Q 680 Q
nf vystupu soupravy 8 Q 8 Q
Podet vf kandll A 1+6 - - - - - - -
B 146 - - - - - - -
[od 1+12 1412 = - 1412 1412 1412 1e12
D 1412 1412 = - 1+12 1412 1412 1412
L Napd jeci napéti (V) 11416 11416
Vysilag
VI vykon vysilade (stied.hodnoty) (W) 10 10 745
Modulace FM FM

Nelinedrn{ zkresleni SINAD

lepsfi nez =30 dB ‘

lep3{ neZ -30 dB

Parazitn{ amplitud. modulace (%) 2 2
NezZzddouci vf sloiky vykonu harm, 10 pw 10 uw
vysilale ostatni 2 uw 2 uvw

3




Piijimag

Citlivost piijimade { uv

0,5 0,5 0,7

dBm =115 =113 =110

Citlivost pfijimale wv 0,5 0,5 0,7
s uml&ovadem ZSumu ° dbm =113 -113 . -110

Selekt. piij. pro sousedni kanil

lepsi nez -85 dB

lep3i neZz -85 dB

Potla&eni neZidoucich pidjmi

lepi{ nc# -80 dB

lepi{ nez -80 dB

Intermodul. odolnost

cca =65 dB

cca =65 dB

Nf. pienosovd char. (300 + 3000 Hz)

-6 aB/okt (1})aB

-6 dB/okt (1} aB)

Nf. vystupn{ vykon rdst 420 mv L20 mv
’ soupravy 1,h w 1,4 W
Nelinedrn{ zkreslen{i (%) 4 N
Hlukové pozadi (daB) 45 L5
NeZddouci vf produkty 1.10_1°g 1'10-10H

Pozndmka: Li$i-11 se udaje v tab. 1. od techn, hodnot v platnyech TP, jednd se vidy o typic-

ké, t,J, stfedn{ dosahované¢ hodnoty, nikoliv mezni ﬁda]e uvedené v TP.

Tato publikace obsahuje viechny nejnutn&jsf Udaje umoZnujici kvalifikovanym osobdm provd-

dét opravy a celkovou ddribu radiostanic.

Doplnujic{ sestavy soupravy, na pf. ovlddac{ skiinky, maj{ své vlastn{ ndvedy k ﬁdripﬂ.

3.0l Konstrukce radiostanice

Skiin z hlinikové slitiny je &lenéna do tii prostori, v nich% jsou rozmistény:

a) vysiloZovd &4st,

b) piijimadovd Xdst,

c) napdjeci &4st.

J.01.1 Piipojnd mista .

a) 26polovd zdsuvka pro propojeni s ovlddaci skfinkou,
b) Dvaup&lové (ve stardim provedeni tfipélovd).zéstréka pro pfipojeni k baterii 12 V.,
c) Jeden souosy koncktor - pro simplex (anténa)

Dva souosé konektory - pro duplex (propojenf s duplexnim filtrem).

4.00. Vnitini rozved napajeni

Radiostanice je pfipojena k baterii dvoupolové pies pojistku (v kladném piivodu) 5 A. Je-
likoZ je vstupn{ stejnosm&érné napdti (11 + 16 V) galvanicky spojeno s vystupnim napétim

méni&e, miZe byt radiostanice instnlovdna pouze ve vozidle s ukostienym zépornyg_pélem

baterie. Radiostanie: je chrinéna proti nesprdvnému pfipojeni (prepélovdni zdroje) diodou

D902, Ovldddni radiostanice z hlediska stejnosmérného napdjeni je uvedeno na obr. 1.

4,01 Napdjeni pri pfijmu

‘Zapnutim tla&itka @ vprojde z + pélu baterie proud pies D902, Re 901, spojené kontakty
tlaiitka na - pél baterie. Re 901 sepne - proud z baterie projde pies Jjeho kontakty do mé-
nife a na vodi& &, 17 (ovl. sk¥inka). M&ni& dod4 stabilizované napét{ 24 V (vodi? &. 2)

pro vf dfl pfijima&e, mf dfl,vyst., obvody kmito&tové ﬁstiedny pirijimade a obvody ovlddaci
skiinky a dfl vys{lafe (bez buzeni).

Pii dvou druzich provozu se napdjeji oba dva vf d{ly pFiji{ma%e (neni{ na obr. 1. uyadeno).

- 4 -
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PFi provozu simplex a pfl dvou druzich provozu pfichdzi nap&t{ +24 V i na dutinku &, 3
-26 pol. zdsuvky (blokovdAn{ nf cesty pil vys{ldni ve spojeni s olbvedy ovl. skiinky). PFi
pfipadném zkratu na vodi&i &. 2 dojde k pieruSen{ vnitin{ pojistky v prostoru ménige (po 10).

4,02 Napdjeni pFi_vysildni

Stisknutim tla&itka P/V se uvede do vodivého stavu T910. Prostfednictvim T910 se pfivedo na-
p&t{ +24V na vysiladové dily{voedi& &. 1). U provozu duplex neni pouzito anténni relé,

U rdst pro dva druhy provozu se prakticky napdjenf nelisf od rdst pro jeden druh provozu.

5.00 Technicky popis radiostanice a jejich dilda

Pdsmo A . . « s « .+ 32 & 35 Miz
LJ B . v v v o o s Wb & 46 Mux
» C . v v o« s + & 73 +« 78 Mz n 78 + B4 MHz
" D ... .. .. 150 + 158 Miz, 158 + 166 MHz a 166 + 174 MHz

Z blokovych schémat na obr. 2 a obr, 3 jsou ziejmé cesty vf signdld a jejich pfemény.

5.0

=

Pdsmo A, B

5.01.1 Vys{lalovi &dst - skladba kmito&td .

FV = JFPKJ

FV . . . . « « + kmitoéet vysilale
Fpgg = = -+ » kmitoéet oscilitoru = kmitodet krystalové jednotky vysdprillizn )

5.01.2 Pfijimadovd &idst - skladba kmito&td
FP = F1 1 rm1

FP = kmito&et piiJjimade

Fl = kmito&ect KUP = kmitoéet krystalové jednotky piijimade

FM1 = prvni mf kmitoéet, t.J. 10,7 MHz

FM2 = druhy mfl kmitoéet, t.j, 465 kHz

F2 - kmitocet diruhého oscildtoru, t.j. bud 11,165 MHz nebo 10,235 MHz
FM1 T ,l

FP . (p2z * 1M2)

Poznimka: PfijimaZovd a vysilalovid cesta jsou na sobd u pdsem A, B nezdvislé,
3402 Bdsmo C/D
5,02.1 Vys{ladovd &dst - skladba ‘kmito&tn
FV = F1 2 F3
FV . =« + 4 « + + Kmitodct vysilacte
Fl .. ... ..+ wvstupni kmitofet KUP
F} . .« .+ . . . kmitotet VCXO a) simplex .....10,7 MHz
b) duplex .....15,2 MHz ncbo 6,2 Miz
FV = FP ., . . . . sisplex :
Fv = Fp 1 FD , « « duplex
FD = 4,5 MHz , . . duplexni odstup

5.02,2 Pfijimalovd &dst = skladba hrijtodtn
FP = F1 - () FM2) (viz b, 5,01.2)

Pozndmka: PFijima&ové a vysilacové cesty jsou na sobé zdvislé kmitodtem F1,
t.J. spole&nou kmito&tovou ustfednou KUP.
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5.03 Systém prepindni kandld u kmito&tovych ustieden kUv a KUP

KaZdy kmitoftovy kandl je uvildén do funkce zavedenim nap&tf{ +24 V do dvou Jeho funk*nfch bo-
di,

Kandly KUP J;ou fazeny do 4 skupin po 3 kandlech,

Kandly KUV jsou Ffazeny do 2 skupin po 9 kandlech.

Princip pfepindn{ kandla

Pfiklad A Priklad B
2 9 g . {
o) e o] e} $
I
i e
‘ . Poe
f
- ®
7 r‘__"
.5 & €
- € P
- - 1 &
‘—— mangs Mol -]
{030
¥ .y
LLA__? S |

obr. 4, Prihicip prepindni kandln

Piiklad A

KU QK 210 00; 12 kanilil, 1 provoz. Ve funkei je kaudl &. 5. Ma peru &, 22 (kolektor) a
€. 19 (bdze) pripojeno voli&em kandlh napéti +24 v,

KU gk 210 26; 12 kandlh, 2 provozy - ve funkci je kandl &. 5. Napdt{ +24 v na perech 19 a
22 uvede diody D302 a D305 do vodivého stavu. Obvod kandlu 5 se piripoji k osc, I.(t.d. prv-

ni druh provozu) a oscilitor sc uvede do funkee,

Pomoci tohoto zapojeni 1lze ovlidat 12 kanAll po 7 vodig&ich. V¥stupy osazovanych kandla lze
na desce Kﬁ (pFiklad A) propojit bud na Jeden nebo druhy vystup., v kU (pFiklad B) 1ze vystu-
Ny died D304 aZ D307 pripojit bud k osc. I., ncho k osc. II. a tim bud k vystupu pro prvni

druh provozu nebo k vystupu pro druhy druh provozu.,

5.04 Kmitodtovd ustfedna vysflaZe KUV QK 310 01/02

Jen pro pdsma A, B. Zdlkladovid deskn Je dvojihe provedeni:
QK J10 01 . . &« & . . . . s e 4 I az 3 kandly
QK 10 02 s i i & & %  u « + « 1 az 6 kandll

Zasouvatelné oscildtorové moduly:
PABRO A o w s o i 5 % 4 & 3 & » +» QN 282 B1
PASMO B 4 4 4 o 4 v 4 4o w a e .. QN 282 B2

KaZdy modul tvefi krystalem Fizeny oscildtor s pfimou frekvenéni modulaci.

Pdsmovy filtr o451, o453 (obLs52, 0L54) je ladény na 3. harmonickou slofku rka, t.j. FV,.

KUV mus{ doddvat signdl pro buzeni vys{la&e jen pii pfepnuti na vys{ldn{ - poZndovana funk-
ce je tedy edvozeﬁa od napétl 424 V - vodi& 1 pomoci spinake T451, Ths2, ,

- 9 _
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Schéma zupoJe-ni KUV 3 kandlové obr. 5.
Doska KUV 3 kandlové - obr. 6.
Schéma zapojeni KUV 6 kandlovd - obr. 7.
Deska KOV 6 kandlové - obr. 8. .
Modul KUV QN 212 B1/82 schéma a deska - obr, 9,
QK 310 01 | QK 310 02 Hodnota Tolcxiance Zat{Zen{ Druh Ciselny znak Pozn,
3. kandl | 6. kandl Napétd
Odpory )
Rbs51 R451 22K 10 Q,125 uhlfk, vrstva TR 212 22K/K
- RU52 22K 10 0,125 uhlfk. vrstva TR 212 22K/K
R4S . Ru53
- _ Rus4
RU5S RU55 hodnota odporu se ur®{ pfi nastavovénd
- RU456
R457 R457
- RL58
RU59 R4S 82K 10 0,25 kovovd ¥rstva TR 151 82K/A
- RLEO 82K 10 0,25 kovova vrstva TR 151 82K/A
RU6L R46L 82K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 82K/A
- R4G2 B2K 10 0,25. kovovd vrstva TR 151 B2K/A
RLE) RL63 82K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 B2K/A
- RLEL 82K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 B2K/A
RU6S R4ES 12K 5 0,25 kovova vrstva TR 151 12K/B
RUGE . RLé6 12K 5 0,25 kovovd vrstva TR 151 12K/B
R467 RUET 10K 10 0,125 uhlik. vrstva TR 212 10K/K
RUEB RUEB 2K2 10 0,125 uhlik, vrstva TR 212 2K2/K
RU69 RU69 1K0 10 0,125 uhl{k, vrstva TR 212 1KO/K
- RL470 1K0 10 0,125 uhlik. vrstva TR 212 1KO/K
RUTL RL71 220K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 M22/A
- R472 220K 10 0,25 kovova vrstva TR 151 M22/A
R47I R4TI 39K 10 0,125 uhlik. vrstva TR 212 39K/K
- R474 39K 10 0,125 uhlik. vrstva TR 212 39K/K
R4TS R47S 100K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 Mi/A
- RA476 100K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 M1/A
R477 RU77 6KB 10 0,125 uhli{k. vrstva TR 212 6KB/K
- R478B 6K8 10 0,125 uhlik, vrstva TR 212 6K8/K
RL79 R479 ~90R 10 -0.125 uhlik, vrstva TR 212 330R/K
- R48BO 330R 10 0,125 uhlik. vrstva TR 212 330R/K
RLBL RUB1 1K0 10 0,125 uhl{ik, vrstva TR 212 330R/K
Kohdenzdtory
Cls1 clhs1 10n +50-20 Lo keramicky P40oC2 | TK 744 1On/s
- chsz2 ion +50-20 4o keramicky PL002 | TK 74L lon/s
ch53 cl53 1on +50-20 .. Lo keramicky P4002 | TK 744 1lon/S
- chsy 10n +50-20 Lo keramicky P4002 | TK 744 10n/s
cus55 ciss’ méni sc dle kmitodtu
- ch56 méni{ se. dle kmitodtu

Tr12 -




QK 310 01 QK 310 02 Hodnota Tolerance ZatiZent Druh éiselnf znak
J. kandl 6. kandl napéti
chs57 | cus57 méni se dle kmito&tu
- cLs58 méni se dle kmitoé&tu
chs9 chso 10n +50-20 Lo keramicky P4002 | TK 744 lon/s
& cLéo 10n +50-20 ko | keramicky P4002 | TK 744 10n/s
ch6l ch6l 1n5 +50-20 ko keramicky E2000 TK 724 1n35/s
- cl62 1n5 +50-20 Lo keramicky E2000 TK 724 1n5/s
cl6a clé3 10n +50-20 Lo keramicky PLOO2 TK 74b4 1lon/s
- cluch 10n +50-20" 4o keramicky P4LOO2 TK 744 1on/s
cL6s5 chés 10n +50-20 4o keramicky P4002 | TK 744 10n/s
cl6é cl6é méni se dle kmito&tu
ch67 ch6? 1oﬁ +50-20 ko keramicky P4002 TK 744 1lon/s
cL69 ch69 100n +80-20 12 keramicky TK 782 100n/z
ch470 ch70 100n +80-20 12 keramicky TK 782 100n/z
ch68 clés 1p0 +100-10 70 | elektrolyticky TE 988 1M
Tranzistory . B
T451 T451 KC 507
- TL52 KC 507
T45) Ts53 KF 524
_ Th54 KF 524
Dicdy
D451 Dh51 . Kzz 72

Pdsmo Provedeni 2Pvody Modu1l
oh51 0452 0453 b5k oLs5
324350z | 3 Kandl. ‘ QKB7086 e QK87087 - QKB7088 QN28281
6 kandl, QK87086 QK87086 QK87087 QKB7087 QK87088
4l 8 = . X -
W ekt | RS QK87090 QKB87091 QK87092 QN28282
6 kandl, QK87090 QK87090 QK87091 QK87091 QK87092

Objednaci &fsla PKJ el. pos. KL91

S i < : =

pecifilkace Y _ 1,1 kHz pro Pdsmo A; typ. &. 20,670
3
FV
—— "= 1,9 kHz pro pdsmo B; typ. &. 20.670
3

T491 R4Q2 K491 R4AGL  L4Q2

C4g1
C492

Obr. 9 Schémaa deskamodulu KUY QN 2828182
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obr. 11. Deska FM oscildtoru vysila&e QN 310 63

- 1k =



——1
QN 282 Bl | QK 282 82 Hodnota | Tolerance Zatifeni | o Efsetny znak
32435 MHz | UUel6 MHz Napéti
Odpory

_Rh91 RLOL 10K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 10K/K

R492 R4G2 68K 10 ; 0,25 kovovd vrastva TR 151 6B8K/A

RU9I R49I 100K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 M1/A

R4UOL R4OL 12K 10 0,125 uhl{ikovd vrstva TR 212 12K/K
Kondenzdtery

cLo1 chol 82p 5 Lo keramicky NOW7 TK 754 B2p/J

cL92 choz 100p 5 Lo keramicky NOA7 TK 754 100p/J

cL93 cko3 10n +50-20 Lo keramicky PL0O2 TK 744 10n/s

clol chol €80p 20 i Lo keramicky E2000 TK 724 680p/M

; ch9s 15p 5 4o keramicky NO47 TK 754 15p/J

c495 - 22p 5 ko keramicky NO47 TK 754 22p/J3
Obvedy '

o491 - QK 870 B89

- ohg1 QK 870 93
Civiy

L492 QX 585 94

- Lhg2 QK 585 95
Tranzistory a diody

Th91 TL91 tranzistor KC 508

pLol D491 varikap KA 202 (30+35pF)

1

5.05 FM oscildtor vysila&e QN 310 63 (VCX0)- 6,2 MHz

F3 = 6,2 Miz - jen pro duplex
Tvoifi LC oscildtor s frelvenénim Fizenfim, 7ménami predpéti varikapu D402 v rytmu hovorové mo-

dulace se LC oscildtor kmito&tové moduluje. Sticdn: kmitoéet oscildtoru se #id{ pomoe{ smy&ky
chybovym napétim z obvodu fizového diskrimindtoru, Jeho% nula je stabilizovand krystalovou

Jednotkou.

Schéma zapojeni FM osc. QN 310 63 . . . « & « & obr, 10

Deska PMlosc, QN . 310 .63 « & v s s « 4 obr. 11
Oznacendi Hodnota |Tolerance ZatiZeni Druh Ciselny znak
Napatd

Odpory
RLO1 JK3 10 0,125 uhlikovid vrstva TR 212 3K3/K
RhO2 10K 10 0,125° uhlikovd vrstva TR 212 10K/K
R4O3 120K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 ML2/A
R4OH 22K 5 0,25 kovovd vrstva TR 151 22K/B
RLO3 10K 5 0,25 kovovii vrstva TR 151 10K/B
rkob 39K 10 0,125 uhlikovi vrstva TR 212 39K/K
R4O7 82K 10 0,25 kovova vrstva TR 151 82K/A
RL4oOB ~1MO 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 1M/A
RLO9 6K8 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 6K8/K
R410O 220R 10 0,125 uhl{kovd vrstva TR 212 220R/K




oznateni

Zotizendi

Hodnota | Tolerance Druh Ciselny znak
Napétd
RL11 1KO0 10 0,125 uhlikovid vrstva TR 212 1K0/K
R412 " 6K8 io 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 6KB/K
RL1) 1KO 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 1KO/K
Rb1b 56K 10 0,25 kovovil vrstva TR 151 S56K/A
R4LS 39K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 J9K/K
R416 9330R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 3JOR/K i
R417 6K8 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 6KB/K
R41B L70R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 L7OR/K
R41Y 56K 10 0,25 kovovid vrstva TR 151 56K/A
R420 39K 10 0,125 uhlikovid vrstva TR 212 39K/K
RL21 100R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 100R/K
Rh422 330R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 3J0R/K
RU23 330R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 330R/K
RU424 1K5 10 0,125 uhlikeovd vrstva TR 212 1K5/K
RL425 12K 10 0,125 uhlikova vrstva TR 212 fEK/K
R426 220K 5 0,25 kovovd vrstva TR 151 Mz2/11.
R427 220K 5 0,25 kovovd vrstva TR 151 M22 it
RU28 1K5 30 0,35 pot. trims TP 095 1K5
RL429 6BOR 10 0,25 kovovid vrstva TR 151 6B0/A
R4IO 220K 10 0,25 kovova vrstva TR 151 MR2/A
R4IL 33R 10 0,125 uhlikovid vrstve TR 212 J3R/K
RU32 220R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 220R/K
RUIY 220R 10 0,125 __uhlikcvﬁ vrstva TR 212 220R/K
Xondenzdtory
chol 10p +100-10 15 elcktrolyticki TE 984 10M |
choz 68n +80+20 12 keramicky TK 782 68n/Z
cuo3 L70p 10 Lo keramicky N1500 TK 794 470p/K-
cliok 10n +50+20 Lo keramicky P 4002 TK 744 1On/S
clos 22p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 22p/J
cLoé 10 +100-10 35 elektrolyticky TE 986 10M
cho7 101 +100-10 35 elektrolyticky TE 986 10M
clos 560p 10 Lo keramicky N 750 TK 774 560p/K
cko9 560p 10 Lo keramicky N 750 TK 774 560p/K
c410 10n +50-20 Lo keramicky P 4002 TK 744 10n/S
cL11 1no +50-20 Lo keramicky E 2000 TK 724 1no/S
chi2 10n +50-20 uo keramicky P 4002 TK 744 1On/S
c413 10n +50-20 ko keramicky P 4002 TK 744 10n/S
chlk 10n +50-20 Lo keramicky P 4002 TK 744 1on/S
cl15 150p 5 4o keramicky N Oh7 TK.754 150p/J
cl1é 1n0 +50-20 4o keramicky E 2000 TK 72'. 1n0/S
ch17 10n +50-20 4o keramicky P 4002 TK 744 10n/S
ch1s 10n +50-20 Lo keramicky P k002 TK 744 1On/S
cind 150p 5 4o keramicky N 047 TK 754 150p/J
ch20 33n +80-20 12 kergmicky TK 782 33n/Z
ch21 47n +80-20 12 keramicky TK 782 47n/Z
ch22 i0n +50-20 Lo keramicky P 4002 TK 744 10n/S
c423 150p 5 4o keramicky N 047 TK 754 150p/J AJ
: B sintl]

"16




o;nnéeni Hodnota | Tolerance Zat{iZeni Druh Ciselny znak
Napét{ ; 2 :
clhzlk 39p 5 4o N keramicky N 750 TK 774 39p/J
c425 39p 5 Lo keramicky N 750 TK 774 39p/J
' cuz26 10n +50-20 4o keramicky N L0O2. TK 744 1on/s
ck27 104 +100-10 35 elektrolyticky TE 986 10M/PVC
Obvedy
okol QK 870 23
ohoz2 QK 870 24
oko3 QK 870 25
ohok QK 870 26
0ko5s ) ) QK 870 27
Tranzistory
TR4OL KC 508
Tho2 KC 508
Th03 KC 508
ThOU KC 507
Diody
DLO1 Zenerova dioda Kzz 72 B
DLo2 varikap KA202-vybér 35+40 pF
Dho3 dioda KA 206
Dhok dioda ‘KA 206
Piezoelektr, krystaI: Jednotky EE{
Kkol 6,2 Miz PKJ typ. &. 20675

5,06 FM oscildtor vysflade (VCX0) - QN 311 22/24
10,7 MHz; 15,2 Mz

Piezoelektrickd krystalovd jednotka s moduladnimi a vyrovnavacimi obvédy Je zatazena ve
zpd&tnovazebni meéce oscildtoru s tranzistory T402, TWO3. V sérii s PKJ je zapojen varikap

DLo1, Jeho kapacita se m¥ni v zdvislosti na hovorové modulaci-vznikd pfimd frekven&ni modu=-

.lace PKJ.

Obsahuje:

T4O1 - zesilova€ hovorového kmito&tu

T402, TLO3 -~ oscildtor i

Thok - oddélovaci stupen (emitorovy sledovag)

Schéma zapojeni QN 311 22/24, obr. 12,

Deska QN 311 22/24, obr. 13, -

QN 311 22 | QN 311 23 Hodnota | Tolerance Batidend| ;.0 Ciselny znak
10,7 MHz 15,2 MHz napéti

Odpory
R4O2 RU4O2 2K2 " 10 0,125 | uhl{kovd vrstva | TR 212 2K2/K
RLO3 R4O3 680K 5 0,25 ' | kovovd vratva TR 151 M68/B
RLO4 . R4OY © WX 5 0,25 kovovd vrstva TR 151 47K/B
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Obr. 13. Deska FM oscildtor vysilaZe QN 311 22/24



QN 311 22 | QN 311 23 Hodnota Tolerance Zatizent Druh &iselng znak
10,7 MHz 15,2 MHz nap&t{
R4OS5 RhoOS5 150K 10 0,25 kovovd vratva TR 151 M15/A
RIi06 Rho6 560R 10 Q,125 uhlikovd vrstva TR 212 560R/K
RUO7 R4O7 10K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 10K/K
nhbs R408 330R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 330R/K
RrRh09 r409 LK7 10 0,125 uhlikovid vratva TR 212 LK7/K
R410 R410 22K 1.0 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 22K/K
R411 RL11 1Ko 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 1KO/K
Rh12 - 1K5 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 1K5/K
-~ RhY12 560R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 560R/K
RA41I Ri13 1KO 10 0,25 lkovovd vrstva TR 191 1KO/K
Rh15- Ru1S 100K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 ML/A
\Rh16 RL16 330R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 330R/K
R’EL7 R417 1K5 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 1K5/K
RL18 Ru18B UK7 10 0,125 uhlikovd vrsth TR 212 LK7/K
RL419 - 1K2 © 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 1X2/K
o Rh19 1K5 10 0,225 vhlikovdA vrstva TR 212 1K5/K
Rh20 rh20 18K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 18K/K
R421 rh21 18K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 18K/K
rh422 Rliz2 10 10 0,125 uhlikovd vrstva ‘TR 212 10K/K
R§23 R423 e 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 oKB, k
Rh24 R424 SR 10 0,125 uhlikovd wrstva TR 212 4K7/K
Rhz2s RU25 1K0 10 Q0,125 uhlikovd vrstva TR 212 1KO/K :
Ri26 Rh26 330R 10 0,125 nhlfkovd vrstva TR 212 3JO0R/K
nk33 x/ - 18K 16 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 18K/K
- RU33 22K 10 0,125 uhlikowvit vrstva TR 212 22K/K
x/ u dvou druhti provozu je R433 potenciom. trimr TP 012 33K.
BondsnzdEory
choi chol 10 +50-20 4o tantalovy TE 125 110
cho2 cho02 110 +50-20 Lo tantnlovy TE 125 1u0
- cho)l ¥ 104 +100-10 35 elektrolyticky TE $86 10M
chok chol 100n +80-20 12.5 keramicky TK 782 100n/zZ
chos ckos 2n2 +50-20 Lo keramicky E 2000 |TK 724 2n2/s
chos chos 1no +50-20 4o kevamicky E 2000 TK 724 1no/s
ch1o0 - 220p 10 : Lo keramicky N OW7 TK 754 220p/K
- chio 18up 10 Lo keramicky N 047 TK 754 1BOp/K
chil - 68p 5 Lo Keramicky N ob47 TK 754 68p/J
- chil 39p 5 Lo keramicky N O47 TK 754 39p/J
Chiz Chl2 2n2 +50-20 40 keramicky I 2000 TK 724 2n2/s
Ci13 Ch13 4n7 +50-20 Lo keramicky E 2000 |TK 724 ln7/s
chih clih 4n7 +50-20 Lo keramiclky E 2000 TK 724 Un7/s
ckls Ch1s 104 +100-10 35 clektrolyticky TE 986 10M/PVC
chié chi6 1n0 +50-20 Lo keramiclky E 2000 TK 724 1no/s
= cli7 2p2 20,5pF keramicky N 047 SK 73754 2p2/D
c418 c418 &p2 5 ko keramicky N 047 TK 714 8p2/D




QN 311 22 QN 311 2) Hodnota | Tolerance | ZatiZeni Druh ‘ Ciselny znak
10,7 MHz 15,2 MHz napét{
Obvedy .
olko1 - i QK 873 72
= okol : QK 873 75
okoz2 - ) QK 873 73
- oko2 QK 873 76
oko3 - QK 873 74
- oLko3 QK 873 77
Tranzistory
Thol T4l ’ | KC 148
ThO2 ThO2 ’ KF 167
" Tho3 Tho3 KF 167
Thok Thoh KF 167
Diody
D401 varikap KB 105A
Dhoz2 ’ Zenerova d. KZZ 76 (cv. KZZ 74)
Pipzooloktr. kuystaly Jednatlc
K401 - 10,7 Miz PKJ typ. &, 20670
- K401 15,2 Mz . PKJ typ. &. 20670
5.07 Modula&n{ zesilova& QN 350 43
Upravuje amplitudové i kmito&tov& hovurovy signdl z ovl. skiinky. Obsahujet
a) odpojovatelnou preemfizi +6 dB/okt - €602, R602
b) zesilovaé T601, T602
c) amplitudovy omezova& T603, T605
d) emitorovy sledova& TGO4 .
e) dolnofrekvenéni propust L601, €609, C610
schéma = obr, 14
deska - obr, 15
Oznagend Hodnota Tolerance ZatiZeni Druh Cisclny znak
Napatd
Odpory
R601 100K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 M1/A
, R602 BK2 10 0,125 uhlikovid vrstva TR 212 8K2/K
R603 150K 10 0,25 kovovd vrstva TR 151 ML5/A
RGO 270R - 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 270R/K
R605 5K6 10 0,125 . uhlikovd vrstwva TR 212 5K6/K
R606 BK2 10 0,125 uhlikovid vrstva TR 212 BK2/K
R607 82K 10 0,25 kovovd vistva TR 151 B2K/A
R608 220R 10 0,125 uhlikovii vrstva TR 212 220R/K
R609 2K2 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 2K2/K
R610 560R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 560R/K
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15. Deska medula&niho zesilovale QN 358 43

Obr.



. Zat{izeni
o0znateni | Hodnota | Tolerance Nap&ti. - Druh = . - 1 Ciselny - znak
R611 12k | 10 0,125 " uhlikovd vrstva TR 212 12K/K
R612 . 12K - 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 12K/K
R61) " ‘12K 10 0,125 uhlfkovd vrstva TR 212 12K/K
R614 12K 10 0,125 uhlikové vrstva TR 212 12K/K
R615 12K - 10 0,125 uhlikovd vratva TR 212 12K/K
R616 . kX7 . 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 LK7/K
R617 2K2 jo 0,3 ' pot. trimr TP 110 2K2
R618 10K 30 0,3 pot. trimr TP 110 10K
R619 1X2 10 0,125 uhl{kovd vrstva TR 212 1K2/K
R620 100K 10 0,25 | -xovovd vrstva TR 151 M1/A
R621 100K 10 0,25 kovovd vrstva " TR 151 M1/A
R622 1K2 10 0,125 . -uhlikovd vrstva TR 212 1K2/K
R623 K2 10 0,125 ‘uhlikovd vrstva - - TR 212 1K2/K
r624 390R 10 0,125 uhlikové vrstva.' T# 212 JQORkK
Keondenzdtery
c601 100m «80-20 12,5 keramicky }K 782 100n
c602 1n5 5 100 polyesterovy TC 276 1K5/B
c603 ‘ 470n +50-20 40 tantalovy TE 125 470n
c6oh 10p +100-10 35 elektrolytickﬁ . TE 986 10M
c605 1u0 +50-20 4o tantalovy TE 125 140
c606 33n 20 160 polyesterovy TC 235 33K
Cc607 L70p +50-20 4o keramicky E 2000 TK 724 470p/S
c608 1u0 +50-20 uo tantalovy TE 125 1u0
c609 33n 5 160 polyesterovy TC 279 33K 160 V
cé10 ‘33n 5 160 - polyesterovy .| TC 279 33K 160 ¥
Civky : )
L601 civka QK 607 17
Tranzistory
T601 ' KC 508
T6G2 ' KC 508
T603 i KC 508
T60L * KC 508
T605 XC 508

Doddvd signdl FV pro buzeni dflu vysilace v pasmech C, D.
Obsahuje:

a) sméSovaci stupen T501

b) pdsmovy filtr 0501 + 0504

c) zesilova& T502 (1503)

Clen{ sc dle kmito&tu do nisledujicich scstav:

Pdsmo [ b 2
Miz 73 + 78 78 + 84 150 + 158 158 + 166 166 + 174

Typ. &isle| QN 282 63 QN 282 64 2N 282 66 QN 282 67 QN 282 68

‘Schéma obr. 16

Deska 1 obr. 17
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Obr. 16. Schéma sm&Sovate QN 282 62 - 68
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Obr. 17. Deska sméSovade QN 282 62 - 68
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a = N -E o~ ﬁ © £
v N v N 0 £ O o S
g g % E g 'E\ g § g E' Hodnota B | Seiens Druh Eiselny
R R A R B rance | Napétd{ ny znak
ZR |52|52|5372]|56 %
Odpory )
R303 leOJ - ] - - I 120K | 10 l 0, 25 I hovovi  vrstva TR 151 M2 A
- n RrR503 R503 R503 39K ' A 1M 212 3n K
w304 i s = = &= gL mn 0,125 uhlikevd vrstii  |TR 212 39K/K
- - R50% | R504 | R504 120K 1 10 0,25 Kovovd vEstva TR 151 M12/A
R506 | R506 R506 | R506 | R506 LK7 10 0,125 uhlikovd vrstva TR z1zAhx7/x
R508 | R508 |R508 | R508 [ R508 1K0 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 1KO/K
R510 | R510 - - - 39K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 39K/K
- - R510 R510 | R510 82K 10 0,25 l_covov:i vrstva TR 151 B2K/A
_ R511 | R511 - - - 12K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 12K/K
& - |rs11 | R311 | R511 27K 10 0,125 uhlikova vrstva TR 212 27K/K
R512 R512 - - - ZK2 10 0,125 uhlikevd vrstva TR 212 2K2/K
- - |mrsiz | rs12 | R512 LK7 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 LK7/K
R514 R514 |R514 R514 | R5ih 3301 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 330R/K
- . - |mrs15 | R515| R515 12K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 12K/K
- ~ |rR516 | R516 | R516 12K 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 12K/K
- - R517 R517 | R517 2K2 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 2K2/K
R518 | R518 | R518 100R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 100R/K
R520 | R520 |R520 | R520 | R520 56R 10 0,125 uhlikovd vrstva TR 212 56R/K
- - |R513 | R513 | R513 220R 10 0,125 uhlikovad vrstva TR 212 220R/K
}_(grldenzétur)_i
c501 | cs01 |C501 | €501 | €501 68p 10 ko keramicky N750 TK 774 68p/K
c502 | €502 |C502 c502 | €502 1n0 +50-20 Lo keramicky E 2000 | TK 724 1n0/S
c506 | C506 - - - 220p 10 4o keramicky N 750. TK 774 220p/K
- - |cs506 | c506 | €506 100p 10 Lo keramicky N 750 TK 774 100p/K
€507 C507 |C507 C507 | €507 leptand kapacita ve spoji
c508 | c508 [C508 | C508 | C508 - " -
C509 C509 |C509 €509 | C509 -
C510 c510 - - - 15p 5 40 keramicky N 047 TK 754 15p/J
- - c510 | cC510 | €510 10p 5 Lo -keramicki N oh7 TK 754 10p/J
cs11 | cs511 - - - 15p 5 Lo keramicky N 07 TK 754 15p/J
“ - |c511 | €511 ]| C511 10p 5 Lo keramicky N O47 TK 754 10p/J
cs512 C512; - - - 15p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 15p/J
- - |cs12 | cs512 | c512 10p 5 40 keramieky N 047 TK 754 10p/J
€513 | C513 - - - 15p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 15p/J
- - C513 €513 | €513 10p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 10p/J
cs514 | c514 |c514 | cs51L | c514 10n +50-io 40 keramicky P 4002 | TK 744 10n/s
€517 €517 {C517 €517 | €517 In0 +50-20 Lo keramicky E 2000 | TK 724 1no/S
Ccs518 c518 |C518 €518 | c518 10n +50-20 Lo keramicky P 4002 TK 744 10n/S
C519 C519 |C519 C519 | €519 1n5 +50-20 Lo keramicky E 2000 TK 724 1n5/S
€520 - - - - 18p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 18p/J
- c520 = = - 15p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 15p/J
- - C520 | C520 | C520 12p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 12p/J
c521 | cs521 - - - 82p 5 40 keramicky N 047 TK 754 82p/J
- - c521 €521 | €521 -6Bp 5 Lo keramicky N 047 TK 754 68p/J
€522 | €522 |C522 | C522 | C522 in5 +50-20 Lo keramicky E 2000 | TK 724 1n5/S
- - €523 | €523 | €523 in5 +50-20 Lo keramicky E 2000 | TK 724 1n5/S
- - c524 | c524 | c524 12p 5 Lo keramicky N 047 TK 754 12p/J
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VysilaZ QN 055 12/19 a QN_056 _B2/86

Doddvd do jmenovité zdtdZe vf vykon 10 W.

Obsahuje:

a) Fizeny zesilova& T801

ﬁ) zesilovalte vykonu T802, T803

¢) koncovy stupen 10 W T804




d) Obved proudové automatilky TB805

Obvod proudové automatiky pracuje takto:

Pfi jakémkoli zvySeni proudu tranzistorem T804 nad stanovenou hodnotu se

ﬁbytck
napéti na napidjecich odporech R820, R821, Informacce o této zméné se piencsc do stupné& TB05,

T805 pracuje jako proménny odpor zapojeny do obvodu napdjeni ¥{zeného stupné T80l - v zd-

vislosti na proudu koncovym stupnim T804 sc m&ni napdjeni a zisk T80l a tim 1 buzeni{ TBOZ,

T803 a TBO4. Koncovy stupen je timto zpisobem chrdn&n pied proudovym pietiZenim,

Clenéni scatav dle pdsem kmitoélit a dle zatéiovaci vystupni impedance:

Pédsmo VR20 - 75 Q VRR20/50 - 50 Q
32 + 35 Miz QN 055 12 -
L & 46 MIz QN 055 13
73 + 78 MHz QN 055 14 QN 056 82
€ 78 + 84 Mz Q¥ 055 15 Q¥ 056 83
150 + 158 Miz QN 055 17 QN 056 84
D 158 + 166 Miz QN 055 18 QN 056 85
‘ 166 o 174 Miz QN 055 19 QN 056 86
Schéma vysila&e Q¥ 055 12/13 (A, B) . . . . - obr. 18
Deska vysila&e QN 055 12/13 (A, B) . . . . . obr. 19 75 Q
Schéma vysila&e QN 055 14/19 (C, D) . . . . .  obr. 20
Deska vysflate QN 055 14/19 (C, D) . . . . . obr. 21
Schéma vysila&e QN 056 82/86 (¢, D) . . . . . obr, 22 } s0 @
Deska vys{laZe QN 056 82/86 (C, D) . . . . . obr. 23
N . ] a1 3 N "
2§:§ifﬂ'§:§aga§“t Tole-| Zatizent b
§ r: 5 _-: g r: 5 u: § ‘.-;( § \g § ? lodnota rance | napstt Druh ; se.lny znak
38|52|50|52|58 (58|58
Odpory -
REO1 | RBO1 - - R801 | R8OL | R8O1 56R 10 0,125 vrstvovy | TR 212 56R/K
- - R801 |RBO1 - - - 27R 10 0,125 vrstvovy | TR 212 27R/K
R802 |R802 | R802 |R802 | RB0O2 | RBO2 |R8O2 5K6 10 0,125 vrstvevy | TR 212 5K6/K
R803 |RBOJ | RB03 |R803 | R803 | R803 |R80O3 2K7 10 0,125 vrstvevy | TR 212 2K7/K
R8oL | R8OL | R8OL |RSO4 | RBOL | RBOL [R8O4 | 560R 10 0,125 vrstvovy | TR 212 560R/K
R805 - - - - - - 1KO 10 0,125 vrstvovy | TR 212 1K0/K
- RBO5 - - - - - 1K2 10 0,125 vrstvovy | TR 212 1K2/K
- - REOS - - - - 2K2 10 . 0,125 vrstvovy | TR 212 2K2/K
- - - RB05 - = & R2K7 10 0,125 vrstvovy |.TR 212 2K7/K
R806 |RBO6 | RBO6 |R806 | RBOS | RBOG | RBO6 5K6 10 0,125 vrstvovy | TR 212 5K6/K
RB07 | RBO7 | RBO7 |R8O7 | RBO7 ﬁeoy RBO7 | 100R 10 0,125 vrstvovy | TR 212 100R/K
RBO8 | = - s - - - 10R 10 0,125 vestvovy | TR 212 10R/K
- RB0O8 | RBO8 | - - - - LR? 10 0,125 vrstvevy | TR 212 LR7/K
- - - R80O8 - - - 2R27 10 0;125 vrstvovy TR 212 2R2/K
- - - = R&OR R“v"‘ ireG 10 0, 12”—,’ vrstvowvy ’
R809 | R809 | RBOY IRBOS | RBO9 | R8GY | R8G9 2R2 10 0,125 vrstvovy | TR 212 2R2/K
R810 | R810 | R810 |RB10 | RB810 | RB10 |R810 10R 10 0,125 vrstvovy | TR 212 10R/K
RE11 | K811 - - - - - 10R 10 0,125 vrastvovy | TR 212 1O0R/K
- R811 |R811 = - - 4R7 10 0,125 vrstvevy | TR 212 LR7/K
- - - - R808 | R808 |RBOB. SR6 10 0,125 vrastvovy | TR 212 5R6/K
- - - - _’R§u; ;n_yan R811 2R2 10 0,125 vrstvovy | TR 212 2R2/K
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Obr. 19. Deska vysilaie QN 055 12/13




T802 7803 80.
) s 24
0m1 520 v S Ll b Len €027
= H i
fay BE . HE -
i | [ceas | N L | enelw
L-4 co0 [3) l YUY [}, fees
sto7|| Raw = Lros 7 co27 cnsth oo | el
ce40
43 o1 1
D K i
R T
L‘Zg_ I
¥ &
ce
+- T “rn 2
2|
L Tesss
wa s
. . -t Len
rhecs’, oma con = e
H n
[ oy
2
(max
—
R6 12
T :
F |

!

Obr, 20, Schéma vysilade QN 055 14/1¢

Obr, 21, Deska vysilate QN 055 14/19


































































































































Informativni hodnoty stejnosmérnych 1 stiidavych vell&in jsou uvedeny na schématech dild
nebo v tabulkich - (méfi sc viak v usporddini celé radlostanice).
StejnosmErni nap&ti se m&fi protl zipornému polu (kostFe) zdroje - stFidavé velléiny dle
poplisu. g

7.01 MEni& 12 V/24% V QN 89507

Nastaveni vystupniho napéti 24 v I 0,3 V
7.01.1 Provede se zménou hodnoty odporu R927 na desce II.

7.01.2 Funkce pfl U = 10 V (funkce pfijem)

PF1 opakovaném zapinani rdst nastavte R917 na desce II. tak, aby ménit spolehliveé
startoval a pfl opakovaném pEepindni z pfiJau na vysilani a naopak nevypaddval

z funkce.
7.01.3 Kontrola nap&ti na R910 a R911

Vst. napéti 10,8 V - funkce vysildni
Ugig 2 Ugyy » t-4- napéti na odporech R910 a R911, md byt 0,1 + 0,2 V.

7.01.4 Provozni odbér radlostanice:

Prij
Vysi

-

3 0,5 A

napajeci napeti 13,5 V
ni 3 A
i

em
13

PRIJTMATOVA EAST

a) Naladéni vf obvodd
- Vyvodni pero 30 (32) zkratujte na kostru rdst,
- Na ant. ;stup rdst. pFipojte VFG naladény na kmlitoltovd stfedni kandl rdst.
- Oroven VFG nastavte na 50 mV.
- VV pfipojte sondou D na MB10 a ladte opakované dle ndsl. tabulky:

Sled ladeéni 1 2 3 4 5 &
Ladte na max. udaj VvV {0101 0102 0103 - 0105 -
Ladte na min.ddaj VvV - - - B 0108 - 0106

Odstrante ziirat vyvodniho pera 30 (32).

7.03 Kmitodtova Ustfedna KOP QK 21000/03 a K0P QK 21026/29%

Postup dle nasledujici tabulky:

Op. Sestava KOP 0K 21000-03; QK 210 06 0K 21026/29
€. Provecdeni s (D) 5+D 5 (D) S+D
.
1 VV se sondou D nME 30 E Hg 30;M0 33 MO 30 ) HMB 30 My 33
2 Na max. Gdaj VvV ladit 0351 1) 0351 1) 0313 2) 0313 2) 0316 2)
3 VV odpojit VV cdpojit-KOP zakrytovat
4 Citaé zapojlit na HMB32 HD32 nB32
(HB31) . (MB34) (MB31) HB32 (HB34)
5 Ha jmen.kmitocet KUP ladit L3501 (L352;L353) 1) 0301 - 0312 1)
6  Tolerance naladéni max. - 300 Hz 3) max. * 300 Hz 3)
l_ 6 vyst. napéti KOP min. 100 mV . ? min. 130 mV
v MV 31, BM 32, MB 34 i (40-95 MHz) . 7 (40-95 MHz) °
7 (VV + sonda D) 4) . min. 70 mV t Y : min. 100 mV
(130-186 MHz) (130-187 MHz)
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7.04.2

7.04.3

Poznamka:

1) Provedte na viech osazenyéh kanilech

2) Provedte na libovolném osazeném kandle

3) Ladte co nejbliZe k nulové odchylce

4) Pokud nesouhlasi vyst. napéti s poFadavkem, naladte vyst. obvody na max. a znovu opa-
kujte 5, 6, 7.

Upozornéni:

Viechny obvody musi byt pedlivé naladény. V pFipadé, e by nebylo moiné pfesné naladéni
kmitoétd oscildtord, doladte Jemné 0351 v modulech a u KOP QK 21026729 doladte 0313
(0316) do tésné blizkostl plvedniho postaveni jidral V pFipadé nutnosti Jje WoZné upravit

‘kmitocet vyménou hodnoty kondenzdtoru zapojeného v serii s PKJ,

MF d{1 piijimade QN 21113/14

.1 'Nastaveni obvodd 10,7 MHz a LC filtru

Sonda A
VFG Méfend rdst. MB,g
mod.
vst.
vystup ExT.C 0K "

Obr. 57. Mifeni{ na MF dilu pFijimale
Postup:
Osclloskop nastavte na maximilni citlivost vertlkilniho zesilovade, Gasovou zdkladnu
pfepnéte na nejdel3i Interval, VFG s vyst. drovni 50 mV modulujte kmitoZtem Zasové zd-
kladny - reguldtor modulace nastavte na maximalni zdvih. KmitoZet VFG naladte na okoli
kmitotu zvoleného kanilu. Na osciloskopu se objevi charakteristika bilitlckého filtru.
Déliem VFC upravte vellkost zobrazené kilvky. Jidry obvodd 0107, 0201 a potenclomet-

rickym trimrem R237 nastavte nejvy3%i a soudasné nejrovnEJ§i4vrchol charakteristiky -

viz obr. 58. o

100X
1
: |
0% 1 50%
—_— A
Obr. 58. Charakteristika LC filtrd ~ Obr. 59. Charakteristika LC filtru

Pfi dvojim druhu provozu doladte charakteristiku Jéddrem 0107 u obou vf dilG prijimace,
pak jddrem 0201 a potenclometr. trimrem R237.
Sondu A prepojte do MU22. D&lidem VFGC upravte vellkost zobrazeni. Doladte vstupni a vy

stupni obved LC filtru na maxImilni vellkost kFfivky a tvar vrcholu bez prosedlani, viz
obr. 59.

Kontrola oscllatoru 10,235 MHz (11,165 MHz)

VFG odpojte. V MA20 (sonda A) mi Lyt 50 &+ 200 mV ; kmito&et md byt v mezich:

10,235 Mz ¥ 300 Hz
11,165 MHz % 300 Hz,

Kontrola zesileni

VFC piipojeny na vstup rdst. naladte na zvoleny kanil - VV se sondou F na uréené body
dle ndsl. tabulky. DEliZem VFC nastavujte predepsané hodnoty napéti na stupnlci VV.

V nisledujici tabulce Jsou uvedeny mérné hodnoty napéti Uyre®

- .72 -



' pese 80 mv 200 mv -
i , 80 mv , "

F Mérny bod MB11 Bize T202 MB22 | Baze T204 MB24 . )
Uyre ] 12 m¥ 145 mV 920 wVv 5 pv 0,2 pv | ; L
lesileni 16,5 dB 35,4 dB 59 di .. 84 4B 112 dB

7.04,.4

7.06.5

7.04.6

7.06.7

7.05

Uvedené hodnoty zesileni jsou jen Informativni a-mohou se pFfipad od pFipadu dosti podstat-
né 1i3it.

Obvody demodulace

Uspofddini pracovi3té.

VFG

Obr, 60, Mdfeni{ na obvodech demodulace

Z VFG pfivedte zkuSebni signil s drovni 1 mV. VFG naladte tak, aby UT vykdzal 465 kHz

s tol. ¥ 200 Hz max. UT piipojte sondou E. Voltmetr s nulou uprostfed VO md byt na nule 1-
lze doladitjddrem 0209. Jidro 0208 naladte na max. Gdaj NV, VFC rozladte postupnd N

o 1 75 kHz (472,5 kHz a 457,5 kHz), Gdaj Vo mid byt min. 2,4 V 2 nemd se pFl obou rozlaﬂi}
nich od sebe 1131t o vice nei 0,% V. v ¢

Vliastni 3Sum pFljiﬁaEe

B2%

Vlastni Sum md byt cca 1 V. Obr. 61, Mifeni Bumu prijimale.

Nastaveni nf vystupniho napéti a kontrola nf charakteristiky

PFl zku3ebnim signdlu pfljimace s drovni cca 1 mV nastavte pot. trimrem R263 vyst. napéti _
na 420 mV. Idvih zkuZebniho signilu sniite tak, aby na vystupu pFijimade rdst. byle
140 mV. PFl nastavené Grovni z TG provedte nEfeni dle nésl.‘tahulky:

A - B :
k000 Kz 140 mv 0 dB 140 mV 0 'dB
300 Hz 330 » 530 mV|(+7,5; +11,5 db) 100 « 157 mv (+1; -3 dB)
3000 Hz 33 ¢ 53 mV (-8,5; -12,5 dB) 100-:157 mV (+1; -3 dB)

A vueee s deemfizi

8 .... bez deemfaze

Nastaveni umliovace Sumu

Umléoval Sumu Je ve vyrobnim zdvodé nastaven na sprdvnou funkei , t.}. citlivost pro po-
mér SINAD 12 dB. V pEipadé potfeby je moZinost citlivost umlZovale 3umu nastavit poten-
ciometrickym trimrem R240. ' l

Informativni stfidavé vell&iny pEijimage :

Nisledujici tabulka uddvi pFehled o stavech jednotlivych stupié a usnadiuje lokalizact
zévady celé pFljimaové Easti. - 73




Mérny bod Dil - |MéFidlo | Sonda 'HudnoFa :i:;;;uz:u;Ec Poznimka
MB11 VF dil v F 80 mV 12 mv. A
MB20 NF dil vv F 50-:200 mV 0
Bize T202 | MWF dil vv F 80 mV 1,5 mV Y
MB22 MF dil vV F 80 mV 90 LV A
Bize T204 WF dil v F 80 mVv s v A
np24 MF dil Vv F 200 mV 0,2 pV A
MB25 MF dil Vo (f 0 1 mV nastaven na 465 kHz
v MB22
MB26 MF dil HY B 1V 0 5
MB2é6 MF dil NV B 0,5V 10 pVv « 100 pv
HB29 MF dil nv B 0,42 V 100 uV

A..... Udaje plati pro droven zkui. signdlu na antennim konektoru rdst.

7.06 Pokyny pro doladéni obvodd pfi opravach

V nisledujici tabulce jsou uvedeny operace, které je nutné provést prl vyméné jednotlivé-
ho tranzistoru.

Vyména tranzlstoru| Doladte obvod | Postup dle | Popis
T101 0102 - Ladte na max. citlivost
T102 0103 - Ladte na max. cltlivost
1103 0107 27.04.1 Ladte na kFlvku
T201 0201, 0202 7.04.1 Ladte ma krivku
1202 0207 7.06.1 Ladte na kFivku
T203 - - /kontrolujte prac. bod
1206, T207 . - . . oy
1208,7209,T210 - - Hastavte uroven nf vystupniho napeti
1301, 7302 I301, 0302 - Co. S
1303, T304 0303, 0304 - - Ladte na maxlmum vyst. napéti KO

VYSILATOVA TAST

7.07 HModuladni zeslilovad QN 35043

lapojeni dle obr. 55.

7.07,1 Hastaveni maximilniho zdvihu a symetrle

- zapnéte libovolny kanal

- zkuiebni slgndl vysilae zvyite o +20 dB

- potenciometr. trimrem R618 nastavte zdvih na 14,6 kHz

- potenclometr. trimrem R617 nastavte symetril zdvihu pfl obou polaritdch méFice zdvihu
na hodnotu lepSi nei 150 Hz.

- postup znovu opakujte.

7.07 2 Kontrola modulaéni cltlivostl a zkresleni

Modulaéni cltllvost md byt =<90 mV (radiostanice pero &. 14)
IZkresleni ma byt < 4 %.




Obr, 62, Méfen{ na FM oscildtru QN 311/24
7.08.1 Nastaveni kmitoltu a zkresleni
- body A vziajemné zkratujte (co nejkrat3i spoj)
- 0403 naladte na max. vf napéti
- odstrante zkrat bodi A 4

- jJidrem 0402 naladte oscilitor na kmitolet o + 75 Hz vy358i neZ je jmenovity - bez no-
dulace! . .

- zavedte zkuZebni signil vysilafe a jddrem 0401 nastavte zkresleni na minimum
- postup dle potreby zopakujte.

7.08.2 Kontrola elektrickych parametrd

- vystupni napéti v MDO42 > 50 mV
- zkresleni modulace - 2%
- kmitodtova odchylka 0 ¢« +150 Hz

7.09 FM oscildtor vysilaée (VCX0) QN 31063 (6,2 Miz)

Sestaveni pracoviité: . -

10n ., [vexo
LU o e N

oOm
C)CJE:

-Obr, 63, Méfen{ na FN oscildtoru vysilafe QN 310 63
7.09.1 Naladéni charakteristliky '
- Spojte koliky BC
- Vstup vobleru bez sondy pripojte k iB&42
- 0402, 0403, 0404 naladte na maximum, tvar kPlvky dle obr. 64.
U

+

<)

Obr, &4, Charakteristika FN oscildtoru

- 0405 naladte tak, aby pdsmo aktivni synchronizace bylo rozloZeno soumérné kolem stied-
niho kmitoétu fs.

PEL spravném nalad@ni musi v okoli fs s rostoucim kmitoitem stoupat i napéti U.

Poznamka: #
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7.09.2 Naladéni a kontrola oscilitoru
- Rdst pfepnéte mimo osazeny. kanil
- Vypnéte modulaci
- Na MB43 pFipojte UT
- Spojte koliky HC
- Jidrem 0401 naladte jmenovity kmitolet 6,2 MHz
.- Odstrante zkrat BC, spojte C,D; pFl sprivné funkcl se kmitolet nemd 1154t od Jmenovité
hodnoty o vice nef +75 Hz. S

7.09.3 Kontrola vf parametrd
Vf voltmetrem méfte napéti:
v bodé A ........ cca 200 mV
v HB43 verearae 75 mV
v D41 sesesses 15V (min. 10 V)

Kmitolet méien&lv MB43 se smi 1151t od Jmenovité hodnoty max. o * 100 Hz - prl vetsi od-
chylce dostavte trimrem R428.

7.10.1 MHaladéni pdsmového filtru

- odpojte vyvodni pera 2 (vysila&); 31 a 36 (sméiovad)

- na MB51 pFlpojte VFC naladény pfesn& na stfed poZadovaného pFenosového pisma - droven
50 mV

- na HB53 pflpojte sondou D VF_milivoltmetr-

- 0501 ladte na maximum
0502 ladte na minimum
0503 ladte na maximum
0504 ladte na minimum

Ladéni opakujte dle potfeby!

7.10.2 Naladéni zesllovade
- Pripojte pera 31, 36 a 2, rdst. pfepnéte na vysilani
- Obvody 0505, 0506 (160 MHz) ladte na maximalni VF vikpq.vysilaie.
- VF napéti v i#B55 je cca 250 mV. (Male se znaéné 113it, hodnota fe jJen Informativni.

7.11.1 Kontrola vyst. napéti a vyst. kmitodtu
- odpojte pero 2 (vysilal), 39 a 40 (KOv)
-~ na vystup piipojte 24tEF 47 Ohmd
- 0455 naladte na max. Gdaj VV se sondou F v MD4G
UVV pro pasmo a ..... cca 330 mV

LiVV pro pismo B ..... cca 250 mV
- kmitoftovd odchylka kaidého kanilu bez modulace smi byt maximalné

v pasmu A 1300 Hz
v pasmu U 1400 Hz.

7.11.2 Haladéni 0451, 0453 a 0452, 0454
- rdst piepnéie na stredni kandl

- 0451 » 0454 ladte tak, aby viechny osazené kandly vykazovaly pokud moino stejné vystup-

ni napéti. l )

7.11.3 NHaladéni modulu a kontrola modulace
- rdst modulujte zku3ebnim signdlem
- kontrolujte modulaéni citlivost a zkresleni
- droven zku3. signilu zvySte o +20 dB a kontrolujte maximilni zdvih

76 -



- moduly ladte jen pEl vym&ng& PKJ, Zcnerovy diody a pod.

Jaddro L491 GplnE& zaSroubujte, potom pomalu vytdCejte smérem ven z civky af do okamilku,
kdy oscildtor pFestane kmitat

= Jadro L491 pak zaéroubu]tc o 2 1/2 zivitu smérem do civky (jen u D)

- Jadrem L492 naladte Jmenovity kmitofet kaZdého kanilu - zkresleni nesmi pFesihnout & %.

7.11.% Nastaveni medulaénich drovni kandld
- Pomoci hodnot odpord R453 s R458 nastavte zdvlh do mezi I &,2 o %4,8 kHz. Odpory
R453 + R45B8 nesmi byt men3i nei JKJI!!
_ Odpojte odpor 47 Ohmi a pripojte pera 39 a 40.

7.12.1 Kontrola obvodi proudové automatlky
- Odpojte pero &. 39, rdst pFepnéte na vysilani.
- PEL protaceni trimru RB15 se napéti méFené v MBSl mi ménit v rozmezi cca 5 ¢ 14 V.,
- PEipojte pero 39. '
7.12.2 Naladéni obvodd
- rdst nastavte na cca km{toltové stfedni kanal

- na MBBl pripojte Avomet II - rozsah 30 v

- na M382 =" - L ¢« 300 mV
- na MB83 - " - i - 300 mV
na HBB4 - " - o 1,2 Vv

- jidrem 0801, CB10, 0506 (0505) - u pasem A, 0455 ladte na minimum napéti v MBI

- doladovaci kondenzator C837, CB839 ladte na maximdlni hodnotu vystupniho vykonu za stilé
kontroly napéti na MBS82, 83, B4. Napéti v uvedenych bodech a vf vystupni vykon maji
plynule naristat bez nihlych skokd.
Maximdlni hodnoty napéti:

MBB2 2 110 mV
H0B83 220 mV
MBB4 880 mV

- trimrem RB815 nastavte vf vykon na 10 W.

Poznimka:

Uvedeny postup plati jen pro jemné doladéni! PFl ladéni na jiny kmitodet se ladéni prove-
de obdobnéz aviak bez ant. filtru (MV pFipojen pFimo na vystup vysilade)., Teprve potom
lze priladit jemné obvody filtru.

Uvedené hodnoty slouZi orientaéné a mohou se ve skutecnostl pFfipad od pfipadu znaéné& 115it.

Mérny bod Dil Méridlo|Sonda Hodnota 5::?"lgt;;_ Poznamka
VYstup.pera 5
1% a 10 Hod. zesil. QN 35043 NV - c.a 90 mV X
Baze T601 Mod. zesil. QH 35043 NV - cca 5 mV x
Kolektor | yoy. zes1l. QN 35043 NV = cca 50 mV x
1601
Kolektor | .4 zesil. QN 35043 NV . cca 330mv |  x
1602 : _
ce08 Mod. 2esil. QN 35043 NV - cca 1,1e¢1,5Y x
MB61 . Mod. zesil. QN35043 NV B |cca 0,64+0,8V x
" MB42 VCX0 10,7HMHz; 15,2MHz S0 mV
, ON 31122 & 24 g 3 YN ¥ go8 30w
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